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STIHL steht auch fur Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

HINWEIS
STIHL bekennt sich ausdriicklich zu einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit ® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie Sachschaden fihren knnen.
unterstiitzen, Ihr STIHL Produkt iiber eine lange > Die genannten Manahmen kénnen Sach-
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu- schaden vermeiden.

setzen.

Wir danken lhnen fir Ihr Vertrauen und wiin- 2.3 Symb0|e im Text

; ; ~ Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
erlleten Ihnen viel Freude mit Inrem STIHL Pro [!!J dieser Gebrauchsanleitung.
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3 Ubersicht
3  Ubersicht

3.1 Motorsense

0000-GXX-3023-A2

1 Stopfen
Der Stopfen deckt die Buchse ab und schitzt
vor Verschmutzung.

2 Buchse
Die Buchse dient zum Einstecken des Steck-
ers der Anschlussleitung.

3 Lochleiste
Die Lochleiste dient zum Einhangen des
Tragsystems.

4 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Flhren der Motorsense.

5 Rasthebel
Der Rasthebel entsperrt zusammen mit der
Schalthebelsperre den Schalthebel. Der Rast-
hebel dient zum Einstellen der Leistungs-
stufe.

6 LEDs
Die LEDs zeigen die eingestellte Leistungs-
stufe an.

7 Schalthebel

Der Schalthebel schaltet die Motorsense ein
und aus.

8 Schalthebelsperre
Die Schalthebelsperre entsperrt zusammen
mit dem Rasthebel den Schalthebel.

9 Knebelschraube
Die Knebelschraube klemmt das Griffrohr an
die Griffstiitze.
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10 Griffrohr
Das Griffrohr verbindet den Bedienungsgriff
und den Handgriff mit dem Schaft.

11 Handgriff
Der Handgriff dient zum Halten und Fihren
der Motorsense.

12 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

13 Offnung fiir den Steckdorn
Die Offnung flir den Steckdorn nimmt den
Steckdorn auf.
14 Steckdorn
Der Steckdorn blockiert beim Anbau eines
Schneidwerkzeugs die Welle.
15 Getriebegehduse
Das Getriebegehause deckt das Getriebe ab.
16 Verschlussschraube
Die Verschlussschraube verschlielt die Off-
nung fur das STIHL Getriebefett.

# Leistungsschild mit Maschinennummer
3.2 Schutze und Schneidwerk-
zeuge

Die Schutze und Schneidwerkzeuge sind bei-
spielhaft dargestellt. Kombinationen, die verwen-
det werden diirfen, sind in dieser Gebrauchsan-
leitung angegeben, 1 20.

0000-GXX-3024-A0

1 Universalschutz
Der Universalschutz schutzt den Benutzer vor
hochgeschleuderten Gegensténden und vor
Kontakt mit dem Schneidwerkzeug.

2 Grasschneideblatt
Das Grasschneideblatt schneidet Gras und
Unkraut.

3 Dickichtmesser
Das Dickichtmesser schneidet Dickicht.

4 Ablangmesser

Das Ablangmesser kiirzt die Mahfaden wah-
rend der Arbeit auf die richtige Lénge.
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5 Schiirze
Die Schirze erweitert den Universalschutz fir
die Verwendung mit einem Mahkopf.

6 Schutz fiir Mahk&pfe
Der Schutz fir Mahkopfe schiitzt den Benut-
zer vor hochgeschleuderten Gegensténden
und vor Kontakt mit dem Mahkopf.

7 Mahkopf
Der Mahkopf halt die Mahfaden.

8 Anschlag
Der Anschlag schutzt den Benutzer vor hoch-
geschleuderten Gegenstéanden und vor Kon-
takt mit dem Kreissageblatt und dient wéh-
rend der Arbeit zum Abstltzen der Motor-
sense am Holz.

9 Kreissageblatt
Das Kreissageblatt sagt Straucher und
Baume.

10 Transportschutz
Der Transportschutz schitzt vor Kontakt mit
Metall-Schneidwerkzeugen.

33 Symbole

Die Symbole kénnen auf der Motorsense und
dem Schutz sein und bedeuten Folgendes:

Der Rasthebel entsperrt in dieser Position
den Schalthebel.

Der Rasthebel sperrt in dieser Position den
Schalthebel.

- Dieses Symbol gibt die Drehrichtung
des Schneidwerkzeugs an.

max @ Xxx Dieses Symbol gibt den maximalen
Durchmesser des Schneidwerkzeugs
in Millimeter an.

ﬂ Dieses Symbol gibt die Nenndrehzahl des
—= Schneidwerkzeugs an.

X
Garantierter Schallleistungspegel nach
) Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

X Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

4  Sicherheitshinweise
41 Warnsymbole
4.1.1

Die Warnsymbole auf der Motorsense bedeuten
Folgendes:

Motorsense

4 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise und deren MaR-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Schutzbrille tragen.

Falls wahrend der Arbeit Gegenstande
herabfallen kdnnen: Einen Schutzhelm
tragen.

Schutzstiefel tragen.
Arbeitshandschuhe tragen.

Sicherheitshinweise zum Ruickschlag
und deren MaRnahmen beachten.

Sicherheitshinweise zu hochgeschleu-
derten Gegenstanden und deren MaR-
nahmen beachten.

A/% Sicherheitsabstand einhalten.

Stecker der Anschlussleitung wahrend
Arbeitsunterbrechungen, des Tran-
sports, der Aufbewahrung, Reinigung,
Wartung oder Reparatur aus der
Buchse ziehen.

HeilRe Oberflache nicht beriihren.

PPR@OOK

-~
@3

@
S
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412 Schutz fiir Méhkdpfe

Die Warnsymbole auf dem Schutz fir Mahkopfe
bedeuten Folgendes:

Diesen Schutz fir Mahkopfe verwen-
den.

Diesen Schutz nicht fiir Grasschneide-
blatter verwenden.

Diesen Schutz nicht fiir Dickichtmesser
verwenden.

Diesen Schutz nicht fir Hackselmesser
verwenden.

RO
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Diesen Schutz nicht fiir Kreisségeblat-
ter verwenden.

413 Universalschutz und Schiirze

Universalschutz

Die Warnsymbole auf dem Universalschutz
bedeuten Folgendes:

Diesen Schutz ohne Schiirze nicht flr
Mahkopfe verwenden.

Diesen Schutz fiir Grasschneideblatter
verwenden.

Diesen Schutz fir Dickichtmesser ver-
wenden.
Schiirze

Diesen Schutz nicht fiir Hackselmesser
verwenden.

Diesen Schutz nicht fiir Kreisségeblat-
ter verwenden.

Die Warnsymbole auf der Schiirze bedeuten Fol-
gendes:

Den Universalschutz zusammen mit
der Schirze und dem Abldngmesser
fur Mahkopfe verwenden.

2 Bestimmungsgemale Verwen-

dung
Die Motorsense STIHL FSA 130 dient fir fol-
gende Anwendungen:
— mit einem Mahkopf: Mahen von Gras
— mit einem Grasschneideblatt: Méhen von Gras
und Unkraut
mit einem Dickichtmesser: Mahen von Dickicht
mit einem Durchmesser bis zu 20 mm
— mit einem Kreissageblatt: Sagen von Strau-
chern und Baumen mit einem Stammdurch-
messer bis zu 40 mm

i

Die Motorsense kann bei Regen verwendet wer-
den.

Diese Motorsense wird von einem Akku
STIHL AP zusammen mit der ,Glirteltasche AP
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mit Anschlussleitung” oder einem Akku STIHL
AR mit Energie versorgt.

A WARNUNG

m Akkus, die nicht von STIHL flir die Motorsense
freigegeben sind, kénnen Brande und Explosi-
onen auslésen. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getotet werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Motorsense mit einem Akku STIHL AP
zusammen mit der ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung® oder einem Akku STIHL
AR verwenden.

m Falls die Motorsense oder der Akku nicht
bestimmungsgeman verwendet wird, kdnnen
Personen schwer verletzt oder getétet werden
und Sachschaden kann entstehen.

» Motorsense so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

» Akku so verwenden, wie es in der
Gebrauchsanleitung ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung oder der Gebrauchsanlei-
tung Akku STIHL AR beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benut-

zer

A WARNUNG

B Benutzer ohne eine Unterweisung kénnen die
Gefahren der Motorsense nicht erkennen oder
nicht einschatzen. Der Benutzer oder andere
Personen kdnnen schwer verletzt oder getotet
werden.

» Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

» Falls die Motorsense an eine andere Per-
son weitergegeben wird: Gebrauchsanlei-
tung mitgeben.

» Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist kérperlich, sensorisch
und geistig fahig, die Motorsense zu
bedienen und damit zu arbeiten. Falls
der Benutzer korperlich, sensorisch
oder geistig eingeschrankt dazu fahig
ist, darf der Benutzer nur unter Aufsicht
oder nach Anweisung durch eine ver-
antwortliche Person damit arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren der
Motorsense erkennen und einschatzen.
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— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit der Motor-
sense arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

® Wahrend der Arbeit kbnnen lange Haare in die

Motorsense hineingezogen werden. Der

Benutzer kann schwer verletzt werden.

» Lange Haare so zusammenbinden und so
sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.

® Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.
> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
% gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166 oder nach natio-
nalen Vorschriften geprift und mit

der entsprechenden Kennzeichnung
im Handel erhéltlich.

» Einen Gesichtsschutz tragen.
» Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.
® Herabfallende Gegensténde kdnnen zu Verlet-
zungen des Kopfs flhren.
» Falls wahrend der Arbeit Gegen-
sténde herabfallen kdnnen: Einen
@ Schutzhelm tragen

m Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslésen.

» Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-
schutzmaske tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestrlipp und in der Motorsense verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kdnnen
schwer verletzt werden.

» Eng anliegende Bekleidung tragen.
» Schals und Schmuck ablegen.

m \Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kon-

takt mit dem rotierenden Schneidwerkzeug

4 Sicherheitshinweise

kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt

werden.

» Schuhwerk aus widerstandsfahigem Mate-
rial tragen.

» Falls ein Metall-Schneidwerkzeug
verwendet wird: Schutzstiefel mit
Stahlkappen tragen.

> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.

Beim Anbau und Abbau des Schneidwerk-

zeugs und wahrend der Reinigung oder War-

tung kann der Benutzer in Kontakt mit dem

Schneidwerkzeug oder dem Ablangmesser

kommen. Der Benutzer kann verletzt werden.

» Arbeitshandschuhe aus widerstands-
fahigem Material tragen.

® Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk

tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann

verletzt werden.

> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-
figer Sohle tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung
A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-

nen die Gefahren der Motorsense und hoch-

geschleuderter Gegenstande nicht erkennen

und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,

Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt wer-

den und Sachschaden kann entstehen.

=« 15m (50ft) » Unbeteiligte Personen, Kin-
w ® A/ﬁ der und Tiere im Umkreis
von 15 m um den Arbeitsbe-
reich fernhalten.

» Einen Abstand von 15 m zu Gegenstanden
einhalten.

» Motorsense nicht unbeaufsichtigt lassen.

» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der
Motorsense spielen kénnen.

Elektrische Bauteile der Motorsense kdnnen

Funken erzeugen. Funken kénnen in leicht

brennbarer oder explosiver Umgebung Brande

und Explosionen auslésen. Personen kénnen

schwer verletzt oder getétet werden und Sach-

schaden kann entstehen.

» Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung arbeiten.

0458-726-9821-D



4 Sicherheitshinweise
4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

461 Motorsense

Die Motorsense ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:
— Die Motorsense ist unbeschéadigt.

Die Motorsense ist sauber.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unveréandert.

Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Schneidwerkzeug und
Schutz ist angebaut.

Das Schneidwerkzeug und der Schutz sind
richtig angebaut.

Original STIHL Zubehdr fir diese Motorsense
ist angebaut.

— Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen auBer Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.

» Mit einer unbeschadigten Motorsense
arbeiten.

» Falls die Motorsense verschmutzt ist:
Motorsense reinigen.

» Motorsense nicht verandern. Ausnahme:
Anbau einer in dieser Gebrauchsanleitung
angegebenen Kombination aus Schneid-
werkzeug und Schutz.

» Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit der Motorsense arbeiten.

» Original STIHL Zubehdr fiir diese Motor-
sense anbauen.

» Schneidwerkzeug und Schutz so anbauen,
wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

» Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

» Gegensténde nicht in die Offnungen der
Motorsense stecken.

» Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

46.2 Schutz

Der Schutz ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Schutz ist unbeschadigt.

0458-726-9821-D
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— Falls das Ablangmesser und die Schiirze ver-
wendet werden: Das Abldngmesser und die
Schirze sind richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen auer Kraft

gesetzt werden. Der Benutzer kann schwer

verletzt werden.

» Mit einem unbeschadigten Schutz arbeiten.

» Falls das Ablangmesser und die Schirze
verwendet werden: Mit einem richtig ange-
bauten Ablangmesser und einer richtig
angebauten Schirze arbeiten.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

46.3 Mé&hkopf

Der Mahkopf ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Mahkopf ist unbeschadigt.

— Der Mahkopf ist nicht blockiert.

— Die Mahfaden sind richtig angebaut.

— Die Verschleigrenzen sind nicht Gberschrit-
ten.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen sich Teile des Mahkopfs oder der

Mahfaden l6sen und weggeschleudert wer-

den. Personen kénnen schwer verletzt wer-

den.

» Mit einem unbeschéadigten Mahkopf arbei-
ten.

» Mahfaden nicht durch Gegensténde aus
Metall ersetzen.

» Verschleilgrenzen beachten und einhalten.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhéndler aufsuchen.

464 Metall-Schneidwerkzeug

Das Metall-Schneidwerkzeug ist im sicherheits-

gerechten Zustand, falls folgende Bedingungen

erfullt sind:

— Das Metall-Schneidwerkzeug und die Anbau-
teile sind unbeschadigt.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist nicht ver-
formt.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist richtig ange-
baut.

— Das Metall-Schneidwerkzeug ist richtig
gescharft.

— Das Metall-Schneidwerkzeug hat keinen Grat
an den Schneidkanten.
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— Die VerschleiRgrenzen sind nicht Gberschrit-
ten.

— Falls ein nicht von STIHL gefertigtes Metall-
Schneidwerkzeug verwendet wird darf dieses
nicht schwerer, nicht dicker, nicht anders
geformt, nicht qualitativ minderwertiger und im
Durchmesser nicht gréer als das grofite von
STIHL freigegebene Metall-Schneidwerkzeug
sein.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
koénnen sich Teile des Metall-Schneidwerk-
zeugs l6sen und weggeschleudert werden.

Personen kdnnen schwer verletzt werden.

» Mit einem unbeschadigten Metall-Schneid-
werkzeug und unbeschéadigten Anbauteilen
arbeiten.

» Metall-Schneidwerkzeug richtig scharfen.

» Grate an den Schneidkanten mit einer Feile
entfernen.

» Metall-Schneidwerkzeug von einem STIHL
Fachhandler auswuchten lassen.

» VerschleilRgrenzen beachten und einhalten.

» Ein in dieser Gebrauchsanleitung angege-
benes Metall-Schneidwerkzeug verwenden.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.

» Ruhig und Uberlegt arbeiten.

» Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit der Motor-
sense arbeiten.

Motorsense alleine bedienen.

Schneidwerkzeug bodennah flihren.

Auf Hindernisse achten.

Auf dem Boden stehend arbeiten und das

Gleichgewicht halten.
» Falls Ermidungserscheinungen auftreten:

Eine Arbeitspause einlegen.

® Das sich drehende Schneidwerkzeug kann
den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.

» Sich drehendes Schneidwerkzeug nicht

berthren.

» Falls das Schneidwerkzeug durch einen

Gegenstand blockiert ist: Motorsense aus-
schalten und Stecker der Anschlussleitung

yvvyy
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aus der Buchse ziehen. Erst dann den
Gegenstand beseitigen.

Falls sich die Motorsense wahrend der Arbeit

verandert oder sich ungewohnt verhalt, kann

die Motorsense in einem nicht sicherheitsge-
rechten Zustand sein. Personen kénnen
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Arbeit beenden, Stecker der Anschlusslei-
tung aus der Buchse ziehen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch

die Motorsense entstehen.

» Handschuhe tragen.

» Arbeitspausen machen.

» Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.

Falls wahrend der Arbeit das Schneidwerk-

zeug auf einen fremden Gegenstand trifft,

kann dieser oder Teile davon mit hoher

Geschwindigkeit hochgeschleudert werden.

Personen kdnnen verletzt werden und Sach-

schaden kann entstehen.

» Fremde Gegensténde aus dem Arbeitsbe-
reich entfernen.

Falls das sich drehende Schneidwerkzeug auf

einen harten Gegenstand trifft, kbnnen Funken

entstehen und das Schneidwerkzeug bescha-

digt werden. Funken kénnen in leicht brennba-

rer Umgebung Brande auslésen. Personen

kénnen schwer verletzt oder getdtet werden

und Sachschaden kann entstehen.

» Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung
arbeiten.

» Sicherstellen, dass das Schneidwerkzeug
im sicherheitsgerechten Zustand ist.

Wenn der Schalthebel losgelassen wird, dreht

sich das Schneidwerkzeug noch kurze Zeit

weiter. Personen kdnnen schwer verletzt wer-

den.

» Warten, bis das Schneidwerkzeug sich
nicht mehr dreht.

In einer Gefahrensituation kann der Benutzer

in Panik geraten und das Tragsystem nicht

ablegen. Der Benutzer kann schwer verletzt

werden.

» Ablegen des Tragsystems Uben.
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4 Sicherheitshinweise

4.8 Reaktionskréfte

0000-GXX-3025-A1

Ein Ruckschlag kann durch folgende Ursache

entstehen:

— Das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug
trifft im grau markierten Bereich oder im
schwarz markierten Bereich auf einen harten
Gegenstand und wird schnell abgebremst.

— Das sich drehende Metall-Schneidwerkzeug
ist eingeklemmt.

Die grofite Gefahr, dass ein Rickschlag ent-
steht, besteht im schwarz markierten Bereich.

A WARNUNG

® Durch diese Ursachen kann die Rotationsbe-

wegung des Schneidwerkzeugs stark abge-

bremst oder gestoppt werden und das

Schneidwerkzeug kann nach rechts oder in

Richtung des Benutzers gesto3en wer-

den (schwarzer Pfeil). Der Benutzer kann die

Kontrolle Uiber die Motorsense verlieren. Per-

sonen kénnen schwer verletzt oder getdtet

werden.

» Motorsense mit beiden Handen festhalten.

» So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

» Nicht mit dem schwarz markierten Bereich
arbeiten.

> Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Schneidwerkzeug,
Schutz und Tragsystem verwenden.

» Metall-Schneidwerkzeug richtig scharfen.

» Mit Vollgas arbeiten.

4.9 Transportieren

A WARNUNG

®m Wahrend der Arbeit kann das Getriebege-
hause heil® werden. Der Benutzer kann sich
verbrennen.

» HeilRes Getriebegehause nicht
berihren.

® Wahrend des Transports kann die Motorsense

umkippen oder sich bewegen. Personen kon-

0458-726-9821-D
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nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

> Rasthebel in die Position & schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.

» Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Transportschutz anbauen.

» Motorsense mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass sie nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

410 Aufbewahren
A WARNUNG

® Kinder kdnnen die Gefahren der Motorsense
nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder
kénnen schwer verletzt werden.

> Rasthebel in die Position & schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.

» Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Transportschutz anbauen.

» Motorsense aulRerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte an der Motorsense
und metallische Bauteile kénnen durch Feuch-
tigkeit korrodieren. Die Motorsense kann
beschéadigt werden.

> Rasthebel in die Position & schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.

» Motorsense sauber und trocken aufbewah-
ren.
» Stopfen in die Buchse einstecken.

4,11 Reinigen, Warten und Reparie-
ren

A WARNUNG

® Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Stecker der Anschlussleitung
eingesteckt ist, kann die Motorsense unbeab-
sichtigt eingeschaltet werden. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Rasthebel in die Position & schieben.

» Stecker der Anschlussleitung aus
der Buchse ziehen.



deutsch

®m Wahrend der Arbeit kann das Getriebege-
hause heil® werden. Der Benutzer kann sich
verbrennen.

» HeilRes Getriebegehause nicht
berihren.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kdnnen die Motorsense, den Schutz oder
das Schneidwerkzeug beschadigen. Falls die
Motorsense, der Schutz oder das Schneid-
werkzeug nicht richtig gereinigt werden, kén-
nen Bauteile nicht mehr richtig funktionieren
und Sicherheitseinrichtungen auller Kraft
gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-
letzt werden.

» Motorsense, Schutz und Schneidwerkzeug
so reinigen, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

® Falls die Motorsense, der Schutz oder das
Schneidwerkzeug nicht richtig gewartet oder
repariert werden, kénnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun-
gen auler Kraft gesetzt werden. Personen
kénnen schwer verletzt oder getdtet werden.
» Motorsense und Schutz nicht selbst warten

oder reparieren.

> Falls die Motorsense oder der Schutz
gewartet oder repariert werden mussen:
Einen STIHL Fachhéndler aufsuchen.

» Schneidwerkzeug so warten, wie es in der
Gebrauchsanleitung des verwendeten
Schneidwerkzeugs oder auf der Verpa-
ckung des verwendeten Schneidwerkzeugs
beschrieben ist.

m \Wahrend der Reinigung oder Wartung der
Schneidwerkzeuge kann der Benutzer sich an
scharfen Schneidkanten schneiden. Der
Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-

fahigem Material tragen.

5 Motorsense einsatzbereit
machen

5.1 Motorsense einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende
Schritte durchgefiihrt werden:
» Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:
— Motorsense, 1 4.6.1.

10

5 Motorsense einsatzbereit machen

— Schutz, E14.6.2.

— Méhkopf oder Metall-Schneidwerkzeug, 1
4.6.2 oder [ 4.6.4.

— Akku, wie es in der Gebrauchsanleitung
Akku STIHL AR oder wie in der Gebrauchs-
anleitung ,Gurteltasche AP mit Anschluss-
leitung” beschrieben ist.

» Akku so prifen, wie es in der Gebrauchsanlei-
tung Akku STIHL AR oder in der Gebrauchs-
anleitung ,Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung” beschrieben ist.

» Akku vollstandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 beschrieben ist.

> Motorsense reinigen, 1 15.1.

» Zweihandgriff anbauen, L 6.1.

» Kombination aus Schneidwerkzeug, Schutz
und Tragsystem auswahlen, £ 20.

» Schutz anbauen, 016.2.1.

» Falls ein Universalschutz zusammen mit
einem Mahkopf verwendet wird: Schirze und
Ablangmesser anbauen, 1 6.3.1.

» Mahkopf oder Metallschneidwerkzeug
anbauen, 1 6.4.1 oder £16.5.1.

» Akku STIHL AR, Tragsystem oder ,Gurtelta-

sche AP mit Anschlussleitung” anlegen und

einstellen, A 7.

Motorsense ausbalancieren, 1 7.5.

Zweihandgriff einstellen, L1 7.4.

Bedienungselemente prifen, Ed 10.1.

Falls die Schritte nicht durchgefihrt werden

kénnen: Motorsense nicht verwenden und

einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

6 Motorsense zusammen-
bauen
6.1 Zweihandgriff anbauen

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3026-A0

\

Obere Klemmschale (2) abnehmen.

Griffrohr (3) in die untere Klemmschale (4) ein-
setzen.

Obere Klemmschale (2) auflegen.

\

\
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6 Motorsense zusammenbauen

» Knebelschraube (1) eindrehen.

Griffrohr (3) nach oben schwenken.
Knebelschraube (1) anziehen.

Schraube (6) herausdrehen.
Bedienungsgriff (7) so auf das Griffrohr (3)
setzen, dass die Bohrung des Bedienungs-
griffs mit der Bohrung des Griffrohrs fluchtet
und dass der Schalthebel in Richtung des
Getriebegehauses zeigt.

> Mutter (7) einsetzen.

» Schraube (6) eindrehen und fest anziehen.

»
»
»
»

Der Zweihandgriff muss nicht wieder abgebaut
werden.

6.2 Schutz anbauen und abbauen

6.2.1 Schutz anbauen
» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

deutsch
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» Fuhrungsnut der Schirze (2) auf die Leiste
des Universalschutzes (1) schieben, bis sie
hérbar einrastet.

» Ablangmesser (3) in die Fihrungsnut der
Schirze (2) schieben.

» Schraube (4) eindrehen und fest anziehen.

6.3.2 Schiirze abbauen
» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

NP

PR &

s

0000-GXX-3028-A1

0000-GXX-3027-A0

0000-GXX-3030-A2

» Schutz (1) bis zum Anschlag in die Fihrungen
am Getriebegehause schieben.
» Schrauben (2) eindrehen und fest anziehen.

6.2.2 Schutz abbauen
» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3029-A0

» Schrauben (2) herausdrehen.
» Schutz (1) abziehen.

6.3 Schiirze anbauen und abbauen

6.3.1 Schiirze anbauen
» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0458-726-9821-D

» Steckdorn (2) in die Bohrung der Schirze (1)
stecken.
» Schirze (1) mit dem Steckdorn (2) abziehen.

Das Ablangmesser an der Schiirze (1) muss

nicht wieder abgebaut werden.

6.4 Méhkopf anbauen und
abbauen

6.4.1 Mahkopf anbauen

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-3031-A0

» Druckteller (2) so auf die Welle (3) legen, dass
der kleinere Durchmesser nach oben zeigt.

» Mahkopf (1) auf die Welle (3) setzen und von
Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen.

1"
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» Steckdorn (4) bis zum Anschlag in die Boh-
rung driicken und gedrickt halten.

» Mahkopf (1) solange gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis der Steckdorn (4) einrastet.
Die Welle (3) ist blockiert.

» Mahkopf (1) von Hand fest anziehen.

» Steckdorn (4) abziehen.

6.4.2 Mahkopf abbauen

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Steckdorn bis zum Anschlag in die Bohrung

dricken und gedruckt halten.

Mahkopf solange drehen, bis der Steckdorn

einrastet.

Die Welle ist blockiert.

Mahkopf im Uhrzeigersinn herausdrehen.

Druckteller abnehmen.

Steckdorn abziehen.

6.5 Metall-Schneidwerkzeug
anbauen und abbauen

\

\

\

\

6.5.1 Metall-Schneidwerkzeug anbauen
» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

1

yr——2

0000-GXX-3032-A1

» Druckteller (5) so auf die Welle (6) legen, dass
der kleinere Durchmesser nach oben zeigt.

» Metall-Schneidwerkzeug (4) auf den Drucktel-
ler (5) legen. Falls ein Kreissageblatt oder ein
Grasschneideblatt mit mehr als 4 Schneiden
verwendet wird: Schneidkanten so ausrichten,
dass sie in die gleiche Richtung zeigen, wie
der Pfeil fur die Drehrichtung auf dem Schutz.

» Druckscheibe (3) so auf das Metall-Schneid-
werkzeug (4) legen, dass die Wélbung nach
oben zeigt.

12

7 Motorsense fliir den Benutzer einstellen

» Laufteller (2) so auf die Druckscheibe (3)
legen, dass die geschlossene Seite nach oben
zeigt.

» Steckdorn (7) bis zum Anschlag in die Boh-
rung driicken und gedriickt halten.

» Metall-Schneidwerkzeug (4) solange gegen
den Uhrzeigersinn drehen, bis der Steckdorn
(7) einrastet.

Die Welle (6) ist blockiert.

> Mutter (1) gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
und fest anziehen.

» Steckdorn (7) abziehen.

6.5.2 Metall-Schneidwerkzeug abbauen

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Steckdorn bis zum Anschlag in die Bohrung
driicken und gedruckt halten.

> Metall-Schneidwerkzeug solange im Uhrzei-
gersinn drehen, bis der Steckdorn einrastet.
Die Welle ist blockiert.

» Mutter im Uhrzeigersinn abdrehen.

» Laufteller, Druckscheibe, Metall-Schneidwerk-
zeug und Druckteller abnehmen.

» Steckdorn abziehen.

7 Motorsense fiir den Benut-
zer einstellen

71 Verwendung mit Akku STIHL
AR

Anschlussleitung verlegen und einstel-
len

7141

Die Anschlussleitung kann abhéngig von der
KérpergrofRe des Benutzers und der Anwendung
verlegt und eingestellt werden.

0000-GXX-2801-A0

Die Anschlussleitung kann durch die Fihrung (1)
am Traggurt und die Schnallen (2) oder seitlich
an der Rickenplatte mit den Schnallen (2) befes-
tigen werden.

0458-726-9821-D



7 Motorsense flir den Benutzer einstellen

0000-GXX-2803-A0

Die Lange der Anschlussleitung kann Uber eine

Schlaufe auf der Riickenplatte (3) oder eine seit-

liche Schlaufe (4) eingestellt werden.

» Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz
wie mdglich ist und das Arbeiten nicht behin-
dert.

71.2 Tragsystem anlegen und einstellen
» Akku auf den Ricken setzen.

0000-GXX-2828-A0

» Verschluss (2) des Hiftgurts schlieRen.
» Verschluss (1) des Brustgurts schlielen.

N

0000-GXX-2815-A1

» Gurte straffen bis der Hiftgurt an der Hifte
und das Rickenpolster am Riicken anliegt.

» Gurtende des Hiiftgurts durch die Ose (3)
fadeln.

» Anlagepolster so anbauen, wie es im Beilage-
blatt des Anlagepolsters beschrieben ist.

0458-726-9821-D
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0000-GXX-3033-A1

» Traggurt (1) so einstellen, dass sich der Kara-
binerhaken (2) etwa eine Handbreit unterhalb
der rechten Hufte befindet.

7.2
7.2.1

Verwendung mit Tragsystem

Anschlussleitung verlegen und einstel-
len

Die Anschlussleitung kann abhéngig von der
KérpergrofRe des Benutzers und der Anwendung
verlegt und eingestellt werden.

0000-GXX-3953-A0

Die Anschlussleitung kann durch folgende Off-
nungen gefihrt werden:

— die obere linke Offnung (1)

— die obere rechte Offnung (2)

— die untere linke Offnung (3)

die untere rechte Offnung (4)

0000-GXX-3954-A0

» Falls die Anschlussleitung durch die obere
linke Offnung (1) oder die obere rechte Off-
nung (2) gefuhrt wird:

» Druckknopfe (5) 6ffnen.

» Anschlussleitung Uber den Schultergurt (6)
fuhren.

» Druckkndpfe (5) schlieBen.

13
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» Falls die Anschlussleitung durch die untere
linke Offnung (3) oder die untere rechte Off-
nung (4) gefiihrt wird: Verwendete Offnung (3
oder 4) mit dem Klettverschluss (7) verschlie-
Ren.

> Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz
wie mdéglich ist und das Arbeiten nicht behin-
dert.

722 Tragsystem anlegen und einstellen
» Akku auf den Rucken setzen.

0000-GXX-2828-A0

» Verschluss (2) des Huftgurts schlieRen.
» Verschluss (1) des Brustgurts schlief3en.

g

0000-GXX-2815-A1

» Gurte straffen bis der Hiftgurt an der Hufte
und das Rickenpolster am Riicken anliegt.

» Gurtende des Hiiftgurts durch die Ose (3)
fadeln.

> Anlagepolster so anbauen, wie es im Beilage-
blatt des Anlagepolsters beschrieben ist.

0000-GXX-3033-A1

» Traggurt (1) so einstellen, dass sich der Kara-
binerhaken (2) etwa eine Handbreit unterhalb
der rechten Hifte befindet.

7 Motorsense fliir den Benutzer einstellen

7.3 Verwendung mit ,Glirteltasche
AP mit Anschlussleitung®

7.3.1 .Glrteltasche AP mit Anschlusslei-
tung* anbauen
P
1
2
g

> Klettverschluss am Gurt (1) 6ffnen und den
Gurt (1) aus der Ose (2) ziehen.
» Gurt (1) durch den Girtel (3) fihren.

0000-GXX-3416-A2

» Gurt (1) durch die Ose (2) und den Giirtel (3)
zurickfuhren.
» Klettverschluss am Gurt (1) schlieRen.

0000-GXX-3417-A2

» Akku (4) bis zum Anschlag in die Giirtelta-
sche (5) driicken.
Ein kurzer Signalton ertont.

» Akku (4) mit dem Klettverschluss (6) sichern.

732

Die Anschlussleitung kann abhangig von der
KorpergroRe des Benutzers und der Anwendung
eingestellt werden.

Anschlussleitung einstellen

0458-726-9821-D



8 Stecker der Anschlussleitung einstecken und herausziehen

0000-GXX-3418-A0

Die Lange der Anschlussleitung kann Uber eine

Schlaufe (1) eingestellt und mit der Schnalle (2)

an der Girteltasche (3) befestigt werden.

» Anschlussleitung so verlegen, dass sie so kurz
wie moglich ist und das Arbeiten nicht behin-
dert.

7.33 Tragsystem anlegen und einstellen

0000-GXX-3926-A1

» Einschultergurt (1) aufsetzen.

» Einschultergurt (1) so einstellen, dass sich der
Karabinerhaken (2) etwa eine Handbreit unter-
halb der rechten Hiifte befindet.

7.4 Zweihandgriff einstellen

Der Zweihandgriff kann abhéngig von der Kor-

pergrolRe des Benutzers in verschiedene Positio-

nen eingestellt werden.

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Motorsense an der Lochleiste in den Karabi-
nerhaken des Tragsystems einhangen.

0000-GXX-3035-A0

» Knebelschraube (1) I6sen.

» Zweihandgriff (2) in die gewlinschte Position
kippen.

» Knebelschraube (1) fest anziehen.
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7.5 Motorsense ausbalancieren
» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

0000-GXX-4779-A0

hangen.

0000-GXX-3034-A0

» Motorsense so ausbalancieren lassen, dass
das Schneidwerkzeug leicht auf dem Boden
aufliegt.

» Falls die Motorsense sich nicht ausbalancie-
ren lasst: Karabinerhaken (1) in ein anderes
Loch in der Lochleiste (2) einhangen und
erneut ausbalancieren lassen.

8 Stecker der Anschlusslei-
tung einstecken und
herausziehen

8.1 Stecker der Anschlussleitung
einstecken

0000-GXX-3036-A0

» Stecker (1) der Anschlussleitung so ausrich-
ten, dass der Pfeil am Stecker (1) der
Anschlussleitung auf den Pfeil an der
Buchse (2) zeigt.
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deutsch 9 Motorsense einschalten und ausschalten

» Stecker (1) der Anschlussleitung in die Die Motorsense erkennt das angebaute Schneid-
Buchse (2) stecken. werkzeug und stellt die passende Hochstdreh-
Der Stecker (1) der Anschlussleitung rastet zahl automatisch ein.

e 9.2 Motorsense ausschalten
8.2 Stecker der Anschlussleitung » Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.
herausziehen » Warten, bis sich das Schneidwerkzeug nicht
mehr dreht.

» Falls sich das Schneidwerkzeug weiterhin
dreht: Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Die Motorsense ist defekt.

> Rasthebel in die Position & schieben.
10 Motorsense prifen

» Stecker (1) der Anschlussleitung mitder Hand ~ 10.1  Bedienungselemente priifen
greifen.

» Stecker (1) der Anschlussleitung aus der
Buchse (2) ziehen.

0000-GXX-3037-A0

Schalthebelsperre und Schalthebel
» Stecker der Anschlussleitung aus der Buchse
ziehen.

9 Motorsense einschalten Rasthebel in die Position & schieben.
» Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne

und ausschalten die Schalthebelsperre zu driicken.

» Falls sich der Schalthebel driicken lasst:
Motorsense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhéandler aufsuchen.

Der Rasthebel oder die Schalthebelsperre

»

9.1 Motorsense einschalten

» Motorsense mit der rechten Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlief3t.

> Motorsense mit der linken Hand am Handgriff . sind defekt.. . o hi
so festhalten, dass der Daumen den Handgriff Rasthebel in die Position @ schieben.
umschlielt. » Schalthebelsperre driicken und gedrickt hal-
ten.

» Schalthebel driicken.

» Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.

» Falls der Schalthebel oder die Schalthebel-
sperre schwergangig sind oder nicht in die
Ausgangsposition zurtickfedern: Motorsense
nicht verwenden und einen STIHL Fachhand-
ler aufsuchen.
Der Schalthebel oder die Schalthebelsperre ist
defekt.

0000-GXX-3038-A0

» Rasthebel (1) mit dem Daumen in die Position Motorsense einschalten

J' schieben. » Stecker der Anschlussleitung einstecken.
> Schalthebelsperre (2) mit der Hand driicken » Schalthebelsperre driicken und gedriickt hal-
und gedriickt halten. ten.
> Schalthebel (3) mit dem Zeigefinger driicken » Schalthebel driicken und gedriickt halten.
und gedrlckt halten. Das Schneidwerkzeug dreht sich.
Die Motorsense beschleunigt und das » Falls 3 LEDs am Akku rot blinken: Stecker der
Schneidwerkzeug dreht sich. Anschlussleitung aus der Buchse ziehen und
Je weiter der Schalthebel (3) gedriickt ist, umso einen STIHL Fachhéndler aufsuchen.
schneller dreht sich das Schneidwerkzeug. In der Motorsense besteht eine Storung.

» Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.
Das Schneidwerkzeug bewegt sich nicht
mehr.
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11 Mit der Motorsense arbeiten

» Falls sich das Schneidwerkzeug weiterhin
bewegt: Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Die Motorsense ist defekt.

11 Mit der Motorsense arbei-
ten
Motorsense halten und flihren

11.1

0000097031-001

> Lochleiste (2) in den Karabinerhaken (1) ein-
hangen.

0000-GXX-3039-A0

» Motorsense mit der rechten Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlief3t.

» Motorsense mit der linken Hand am Handriff
so festhalten, dass der Daumen den Handriff
umschlief3t.

11.2 Leistungsstufe einstellen

Abhangig von der Anwendung kénnen 3 Leis-
tungsstufen eingestellt werden. Die LEDs zeigen
die eingestellte Leistungsstufe an. Je héher die
Leistungsstufe, umso schneller kann sich das
Schneidwerkzeug drehen.

Die eingestellte Leistungsstufe beeinflusst die
Akkulaufzeit. Je niedriger die Leistungsstufe,
umso langer ist die Akkulaufzeit.

0458-726-9821-D
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» Rasthebel (1) mit dem Daumen in die Position

& schieben.
Die LEDs zeigen die eingestellte Leistungs-
stufe an.

» Rasthebel (1) nach vorne drlicken, kurz halten
und zuriick federn lassen.

Die néchste Leistungsstufe ist eingestellt.
Nach der dritten Leistungsstufe folgt wieder
die erste Leistungsstufe.

» Rasthebel (1) so oft nach vorne driicken und
zuruick federn lassen, bis die gewuinschte
Leistungsstufe eingestellt ist.

» Falls ein Kreissageblatt verwendet wird: Leis-
tungsstufe 3 einstellen.

11.3 Maéhen

Der Abstand des Schneidwerkzeugs vom Boden
bestimmt die Schnitthéhe.

B

de g M al\raat
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Mahen mit einem Mahkopf (A)

» Motorsense gleichmaRig hin und her bewe-
gen.

» Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

Méhen mit einem Grasschneideblatt oder Dick-

ichtmesser (B)

» Mit dem linken Bereich des Metall-Schneid-
werkzeugs mahen.

» Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

17
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11.4 Sagen mit einem Kreissage-
blatt

» Linke Seite des Schutzes am Stamm abstt-
zen.

» Stamm mit Vollgas in einem Schnitt durchsa-
gen.

» Einen Sicherheitsabstand von mindestens
2 Baumlangen zum nachsten Arbeitsbereich
einhalten.

11.5
11.5.1

Mahfaden nachstellen

Mahfaden an Mahkodpfen AutoCut

nachstellen

» Sich drehenden Mahkopf kurz auf dem Boden
auftippen.
Es werden ungefahr 30 mm nachgestellt. Das
Ablangmesser im Schutz langt die Mahfaden
automatisch auf die richtige Lange ab.

0000-GXX-4037-A1

Falls die Mahfaden kirzer als 25 mm sind, koén-

nen sie nicht automatisch nachgestellt werden.

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Spuleneinsatz (1) am Mahkopf driicken und
gedrickt halten.

» Mahfaden (2) von Hand herausziehen.

» Falls die Mahfaden (2) nicht mehr herausge-
zogen werden kdnnen: Spuleneinsatz (1) oder
Mahfaden (2) ersetzen.

Der Spuleneinsatz ist leer.

11.5.2 Mahfaden an Mahkopfen SuperCut
nachstellen

Die Mahfaden werden automatisch nachge-
stellt. Das Ablangmesser im Schutz langt die
Mahfaden automatisch auf die richtige Lange ab.

18

12 Nach dem Arbeiten

Falls die Mahfaden kirzer als 40 mm sind, kon-

nen sie nicht automatisch nachgestellt werden.

» Motorsense ausschalten und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Mahfaden von Hand herausziehen.

> Falls die M@hfaden nicht mehr herausgezogen
werden kénnen: Mahfaden ersetzen.
Der Spuleneinsatz ist leer.

12 Nach dem Arbeiten
12.1  Nach dem Arbeiten

Motorsense ausschalten, Rasthebel in die

Position & schieben und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

> Falls die Motorsense nass ist: Motorsense
trocknen lassen.

» Stopfen in die Buchse einstecken.

> Motorsense reinigen.

» Schutz reinigen.

» Schneidwerkzeug reinigen.

» Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.

13 Transportieren

13.1  Motorsense transportieren
» Motorsense ausschalten, Rasthebel in die

Position ® schieben und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Stopfen in die Buchse einstecken.

» Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.

Motorsense tragen

> Motorsense mit einer Hand so am Schaft tra-
gen, dass das Schneidwerkzeug nach hinten
zeigt und die Motorsense ausbalanciert ist.

Motorsense in einem Fahrzeug transportieren
» Motorsense so sichern, dass die Motorsense
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

14 Aufbewahren

14.1 Motorsense aufbewahren
» Motorsense ausschalten, Rasthebel in die

Position ® schieben und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Stopfen in die Buchse einstecken.

> Falls ein Metall-Schneidwerkzeug angebaut
ist: Passenden Transportschutz anbauen.

0458-726-9821-D



15 Reinigen

2
3
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» Knebelschraube (1) I16sen und soweit heraus-
drehen, bis das Griffrohr (2) gedreht werden
kann.

» Griffrohr (2) 90° im Uhrzeigersinn drehen und
nach unten kippen.

» Knebelschraube (1) fest anziehen.

» Motorsense so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erflllt sind:

— Die Motorsense ist auRerhalb der Reich-
weite von Kindern.
— Die Motorsense ist sauber und trocken.

» Falls die Motorsense langer als 30 Tage auf-
bewahrt wird: Schneidwerkzeug abbauen.

15 Reinigen

15.1  Motorsense reinigen

> Motorsense ausschalten, Rasthebel in die
Position © schieben und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.

» Motorsense mit einem feuchten Tuch reinigen.

» Liftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

15.2  Schutz und Schneidwerkzeug

reinigen
» Motorsense ausschalten, Rasthebel in die
Position & schieben und Stecker der
Anschlussleitung aus der Buchse ziehen.
» Schutz und Schneidwerkzeug mit einem
feuchten Tuch oder einer weichen Blirste rei-
nigen.

16 Warten
16.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Alle 50 Betriebsstunden
» Getriebe schmieren.

0458-726-9821-D
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Jahrlich
» Motorsense von einem STIHL Fachhandler
prufen lassen.

16.2 Getriebe schmieren

0000082409_002

» Verschlussschraube (2) herausdrehen.
> Falls kein Fett an der Verschlussschraube (2)
sichtbar ist:
» Tube ,STIHL Getriebefett” (1) einschrauben.
» 5 g STIHL Getriebefett in das Getriebege-
hause driicken.
» Tube ,STIHL Getriebefett (1) herausdre-
hen.
» Verschlussschraube (2) eindrehen und fest
anziehen.
» Motorsense 1 Minute lang ohne Last betrei-
ben.
Das STIHL Getriebefett verteilt sich gleich-
mafig.

16.3  Metall-Schneidwerkzeug schar-

fen und auswuchten

Es erfordert viel Ubung, Metall-Schneidwerk-
zeuge richtig zu scharfen und auszuwuchten.

STIHL empfiehlt, Metall-Schneidwerkzeuge von
einem STIHL Fachhandler scharfen und aus-
wuchten zu lassen.

» Metall-Schneidwerkzeug so scharfen, wie es
in der Gebrauchsanleitung und Verpackung
des verwendeten Schneidwerkzeugs beschrie-
ben ist.

17 Reparieren

17.1  Motorsense und Schneidwerk-

zeug reparieren

Der Benutzer kann die Motorsense und das

Schneidwerkzeug nicht selbst reparieren.

» Falls die Motorsense oder das Schneidwerk-
zeug beschadigt sind: Motorsense oder
Schneidwerkzeug nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
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18 Stérungen beheben

18 Stérungen beheben

18.1  Stodrungen der Motorsense und des Akkus beheben
Storung LEDs am Akku (Ursache Abhilfe
Die Motorsense |1 LED blinkt Der Ladezustand des |> Akku so vollstéandig laden, wie es in der

lauft beim Ein-
schalten nicht
an.

grun.

Akkus ist zu gering.

Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 beschrieben ist.

1 LED leuchtet
rot.

Der Akku ist zu warm
oder zu kalt.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
» Akku abkuhlen oder erwdrmen lassen.

3 LEDs blinken
rot.

In der Motorsense
besteht eine Stérung.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken

» Motorsense einschalten.

» Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:
Motorsense nicht verwenden und einen
STIHL Fachhéandler aufsuchen.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Die Motorsense ist zu
warm.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
> Motorsense abkuhlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Stérung.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken.

» Motorsense einschalten.

» Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die elektrische Ver-
bindung zwischen der
Motorsense und dem
Akku ist unterbrochen.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken.

» Falls weiterhin die Motorsense beim Ein-
schalten nicht anlauft: Kontaktflachen
der Anschlussleitung reinigen, wie es in
der Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR
oder ,Gilrteltasche AP mit Anschlusslei-
tung” beschrieben ist.

Die Motorsense oder
der Akku sind feucht.

» Motorsense oder Akku trocknen lassen.

Die Motorsense
schaltet im
Betrieb ab.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Die Motorsense ist zu
warm.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen.
» Motorsense abkuhlen lassen.

Es besteht eine elekt-
rische Stérung.

» Stecker der Anschlussleitung aus der
Buchse ziehen und erneut einstecken.

» Falls weiterhin die Motorsense im
Betrieb abschaltet: Kontaktflachen der
Anschlussleitung reinigen, wie es in der
Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR
oder ,Glrteltasche AP mit Anschlusslei-
tung” beschrieben ist.

» Motorsense einschalten.

Die Betriebszeit
der Motorsense
ist zu kurz.

Der Akku ist nicht voll-
standig geladen.

» Akku so vollstéandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 500 beschrieben ist.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschrit-
ten.

» Akku ersetzen.

+ STIHLAR

« STIHL AP zusammen mit ,Glirteltasche AP
mit Anschlussleitung

19 Technische Daten
19.1 Motorsense STIHL FSA 130

— Zulassige Akkus:

20 0458-726-9821-D



20 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Tragsystemen

— Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz:
4,5 kg
— Lénge ohne Schneidwerkzeug: 1750 mm

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

19.2 Schallwerte und Vibrations-

werte

Der K-Wert fiir die Schalldruckpegel betragt

2 dB(A). Der K-Wert firr die Schallleistungspegel
betragt 2 dB(A). Der K-Wert fiir die Vibrations-
werte betragt 2 m/s2.

STIHL empfiehlt, einen Gehorschutz zu tragen.

Verwendung mit einem Mahkopf auler Poly-
Cut 28-2
— Schalldruckpegel L, gemessen nach
EN 50636-2-91: 83 dB(A)
— Schallleistungspegel Lo gemessen nach
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Vibrationswert a,, gemessen nach
EN 50636-2-91
— Bedienungsgriff: 1,1 m/s?
— linker Handgriff: 1,9 m/s?

Verwendung mit einem Mahkopf PolyCut 28-2
— Schalldruckpegel L, gemessen nach
EN 50636-2-91: 84 dB(A)
— Schallleistungspegel Lo gemessen nach
EN 50636-2-91: 97 dB(A)
— Vibrationswert a,, gemessen nach
EN 50636-2-91
— Bedienungsgriff: 1,1 m/s?
— linker Handgriff: 1,9 m/s?

deutsch

Verwendung mit einem Metall-Schneidwerkzeug
— Schalldruckpegel L,a gemessen nach
EN 50636-2-91: 82 dB(A)
— Schallleistungspegel Lo gemessen nach
EN 50636-2-91: 94 dB(A)
— Vibrationswert ay,, gemessen nach
EN 50636-2-91
— Bedienungsgriff: 2,0 m/s?
— linker Handgriff: 2,9 m/s?

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach
einem genormten Prufverfahren gemessen und
kénnen zum Vergleich von Elektrogeraten heran-
gezogen werden. Die tatsachlich auftretenden
Vibrationswerte kénnen von den angegebenen
Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte
kénnen zu einer ersten Einschatzung der Vibrati-
onsbelastung verwendet werden. Die tatsachli-
che Vibrationsbelastung muss eingeschatzt wer-
den. Dabei kénnen auch die Zeiten berlcksich-
tigt werden, in denen das Elektrogerat abge-
schaltet ist, und solche, in denen es zwar einge-
schaltet ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

19.3 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfullung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Trag-

systemen
20.1 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Tragsystemen
Schneidwerkzeug Schutz Tragsystem
— PolyCut 28-2 — Schutz fir Mah- |- Akku STIHL AR zusammen mit dem
Mahkopf mit M&hfaden ,rund, kopfe Anlagepolster

leise” mit Durchmesser 2,4 mm:
— Mahkopf AutoCut 25-2

— Méhkopf AutoCut 27-2

— Mahkopf AutoCut C 26-2

— Mahkopf DuroCut 20-2

— Mahkopf SuperCut 20-2

— Mahkopf TrimCut 31-2
Mahkopf mit Mahfaden ,rund,
leise” mit Durchmesser 2,7 mm:
— Mahkopf AutoCut 36-2

— Mahkopf FixCut 31-2

— Universalschutz
zusammen mit der
Schiirze und dem
Ablangmesser

— Akku-Glrtel mit angebauter “Glrtelta-
sche AP mit Anschlussleitung® zusam-
men mit dem Einschultergurt

— Akku-Gurtel mit Traggurt und angebau-
ter "Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung" zusammen mit dem Anlagenpols-
ter

— Tragsystem mit eingebauter ,Gurtelta-
sche AP mit Anschlussleitung“ zusam-
men mit dem Anlagepolster

0458-726-9821-D
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deutsch 21 Ersatzteile und Zubehor
Schneidwerkzeug Schutz Tragsystem
— Grasschneideblatt 230-2 — Universalschutz
(@ 230 mm) ohne Schirze
— Grasschneideblatt 230-4
(9 230 mm)
— Grasschneideblatt 230-8
(9 230 mm)
— Grasschneideblatt 250-32
(9 250 mm)
— Grasschneideblatt 260-2
(9 260 mm)
— Dickichtmesser 250-3
(9 250 mm)
— Kreissageblatt 200-22 — Anschlag — Akku STIHL AR zusammen mit dem
(9200 mm) Anlagepolster
— Tragsystem mit eingebauter ,Gurtelta-
sche AP mit Anschlussleitung® zusam-
men mit dem Anlagepolster
— Akku-Gurtel mit Traggurt und angebau-
ter "Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung" zusammen mit dem Anlagenpols-
ter

Beschreibung der Tragsysteme

Q. Akku STIHL AR zusammen mit dem
.@, Anlagepolster
@

Akku-Gurtel mit angebauter “Gdrtelta-
sche AP mit Anschlussleitung“ zusam-
men mit dem Einschultergurt

_—
5 Y
K :\\\J

) ’,ﬁi‘? + 75 i,

Akku-Gurtel mit Traggurt und angebau-
ter "Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung" zusammen mit dem Anlagenpols-
ter

Tragsystem mit eingebauter ,Girtelta-
sche AP mit Anschlussleitung” zusam-
men mit dem Anlagepolster

@

21 Ersatzteile und Zubehor

21.1  Ersatzteile und Zubehor

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
&l STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehdr zu verwenden.

==

Ersatzteile und Zubehor anderer Hersteller kon-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.
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22 Entsorgen
22.1

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.

Motorsense entsorgen

Eine unsachgemafie Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

» STIHL Produkte einschlieRlich Verpackung
geman den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fiir Wiederverwertung
zuftihren.

» Nicht mit dem Hausmll entsorgen.
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