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1 Vorwort
1 Vorwort LuhiA i

Liebe Kundin,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschieden haben.
Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in
Spitzenqualitat entsprechend der Bedirfnisse unserer
Kunden. So entstehen Produkte mit hoher Zuverldssigkeit
auch bei extremer Beanspruchung.

lieber Kunde,

STIHL steht auch flr Spitzenqualitat beim Service. Unser
Fachhandel gewahrleistet kompetente Beratung und
Einweisung sowie eine umfassende technische Betreuung.

Wir danken Ihnen fiir Ihr Vertrauen und wiinschen Ihnen viel
Freude mit lhrem STIHL Produkt.

i &

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND
AUFBEWAHREN.

2 Informationen zu dieser e
Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

= Zusétzlich zu dieser Gebrauchsanleitung folgende
Dokumente lesen, verstehen und aufbewahren:

— Sicherheitsinformation fur STIHL Akkus und Produkte
mit eingebautem Akku: www.stihl.com/safety-data-
sheets

0458-717-9621-A



3 Ubersicht

2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text

A Geba R

Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren

Verletzungen oder zum Tod fiihren.

> Die genannten Malinahmen kénnen schwere
Verletzungen oder Tod vermeiden.

b WARNUNG
Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fithren kénnen.

> Die genannten MaRnahmen kénnen schwere
Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS ¥
Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Sachschaden
fhren kénnen.

» Die genannten Mallnahmen kénnen Sachschaden
vermeiden.

2.3 Symbole im Text

__ _ _ummmmmm<EUo_<m_,€m_m~m5mSva:m_Sa_.mmmﬂ
===l Gebrauchsanleitung.

3 Ubersicht

3.1 Heckenschere und Ladekabel
Der Akku ist fest in die Heckenschere eingebaut.

0458-717-9621-A
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1 Schaltblgel
Der Schaltbiigel schaltet die Heckenschere zusammen
mit dem Schalthebel ein und aus.

2 Entsperrschieber
Der Entsperrschieber entsperrt zusammen mit der
Schalthebelsperre den Schalthebel.

3 Schalthebelsperre
Die Schalthebelsperre blockiert den Schalthebel.

4 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Halten und
Flhren der Heckenschere.
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5 Drucktaste

Die Drucktaste aktiviert die LEDs an der Heckenschere.

6 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand der Heckenschere
und Stérungen an.

7 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet die Heckenschere zusammen
mit dem Schaltblgel ein und aus.

8 Ladebuchse
Die Ladebuchse nimmt den Ladestecker auf.

9 Aktivierungsschliissel
Der Aktivierungsschliissel aktiviert die Heckenschere.

10 Schlisselaufnahme
Die Schlisselaufnahme nimmt den
Aktivierungsschlissel auf.

11 Bugelgriff
Der Blgelgriff dient zum Halten, Fiihren und Tragen der
Heckenschere,

12 Handschutz
Der Handschutz schitzt die Hand am Blgelgriff vor
Kontakt mit den Schneidmessern.

13 Schneidmesser
Die Schneidmesser schneiden das Schnittgut.

14 Ladestecker
Der Ladestecker verbindet das Ladekabel mit der
Ladebuchse.

16 Anschlussleitung
Die Anschlussleitung verbindet den Ladestecker mit dem
Netzstecker.

16 Netzstecker
Der Netzstecker verbindet das Ladekabel mit einer
Steckdose.

17 Ladekabel
Das Ladekabel dient zum Laden der Heckenschere.

4 Sicherheitshinweise

18 Messerschutz
Der Messerschutz schiitzt vor Kontakt mit den
Schneidmessern.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Symbole

Die Symbole kénnen auf der Heckenschere und dem
Ladekabel sein und bedeuten Folgendes:

<mm m n 1 Dieses Symbol gibt an, in welche Richtung der
Entsperrschieber geschoben werden muss.

Garantierter Schallleistungspegel nach
Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um

Schallemissionen von Produkten vergleichbar
zu machen.

oK LK45 Dieses Symbol zeigt an, dass zum Laden das
Ladekabel LK 45 verwendet werden muss.

Die Angabe neben dem Symbol weist auf den
Energieinhalt des Akkus nach Spezifikation des
Zellenherstellers hin. Der in der Anwendung zur
Verfiigung stehende Energieinhalt ist geringer.

Elektrogeréat in einem geschlossenen und trockenen
Raum betreiben.

Produkt nicht mit dem Hausmill entsorgen.

4 mmn_ﬁ_m‘ﬂ:‘m:wz:sammm‘_ :

41 Warnsymbole
Die Warnsymbole auf der Heckenschere und dem
Ladekabel bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Maftnahmen
beachten.

0458-717-9621-A



4 Sicherheitshinweise

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
aufbewahren.

Schutzbrille tragen.

Aktivierungsschlissel wahrend
Arbeitsunterbrechungen, des Transports,
Ladens, der Aufbewahrung, Wartung oder
Reparatur abziehen.

Heckenschere vor Regen und Feuchtigkeit
schitzen und nicht in Flissigkeiten tauchen.

Heckenschere vor Hitze und Feuer schitzen.

Zulassigen Temperaturbereich der
Heckenschere einhalten.

4.2 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Heckenschere STIHL HSA 45 dient zum Schneiden von
Hecken, Strduchern, Buschen und Gestriipp.

Die Heckenschere darf bei Regen nicht verwendet werden.

Die Heckenschere wird von einem eingebauten Akku mit
Energie versorgt.

Das Ladekabel STIHL LK 45 |adt die Heckenschere STIHL
HSA 45.

0458-717-9621-A

Sich bewegende Schneidmesser nicht bertihren.
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A WARNUNG

= | adekabel, Netzteile oder Netzgerate, die nicht von STIHL
fur die Heckenschere freigegeben sind, kénnen Brande
und Explosionen ausidsen. Personen kénnen schwer
verletzt oder getdtet werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Heckenscheren STIHL HSA 45 mit einem
Ladekabel STIHL LK 45 laden.

® Falls die Heckenschere oder das Ladekabel nicht
bestimmungsgemaR verwendet werden, kénnen
Personen schwer verletzt oder getétet werden und
Sachschaden kann entstehen.

» Heckenschere und Ladekabel so verwenden, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benutzer

A WARNUNG

= Benutzer ohne eine Unterweisung kénnen die Gefahren
der Heckenschere und des Ladekabels nicht erkennen
oder nicht einschédtzen. Der Benutzer oder andere
Personen kénnen schwer verletzt oder getotet werden.

» Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
aufbewahren.

» Falls die Heckenschere oder das Ladekabel an eine
andere Person weitergegeben wird:
Gebrauchsanleitung mitgeben.

» Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfulit:

- Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist kdrperlich, sensorisch
und geistig fahig, die Heckenschere und
das Ladekabel zu verwenden und damit
zu arbeiten. Falls der Benutzer
korperlich, sensorisch oder geistig
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eingeschrankt dazu fahig ist, darf der
Benutzer nur unter Aufsicht oder nach
Anweisung durch eine verantwortliche
Person damit arbeiten.

- Der Benutzer ist volljahrig.

- Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhéandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit der
Heckenschere arbeitet und das
Ladekabel verwendet.

- Der Benutzer ist nicht durch Alkohol, Medikamente
oder Drogen beeintrachtigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung

A WARNUNG

= Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in die
Heckenschere hineingezogen werden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.
= Lange Haare zusammenbinden und so sichern, dass
sie nicht in die Heckenschere hineingezogen werden
kénnen.

= Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstinde mit hoher
Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Der Benutzer
kann verletzt werden.

» Eine eng anliegende Schutzbrille tragen.
Geeignete Schutzbrillen sind nach Norm
EN 166 oder nach nationalen Vorschriften
gepruft und mit der entsprechenden
Kennzeichnung im Handel erhéltlich.

= Ein langarmliges, eng anliegendes Oberteil und eine
lange Hose tragen.

4 Sicherheitshinweise

® Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt werden.
Eingeatmeter Staub kann die Gesundheit schadigen und
allergische Reaktionen auslésen.

» Eine Staubschutzmaske tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz, Gestriipp und
in der Heckenschere verfangen. Benutzer ohne geeignete
Bekleidung kénnen schwer verletzt werden.

> Eng anliegende Bekleidung tragen.
= Schals und Schmuck ablegen.

= \Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kontakt mit den
sich bewegenden Schneidmessern kommen. Der
Benutzer kann schwer verletzt werden.

> Schuhwerk aus widerstandsfahigem Material tragen.

> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem Material
tragen.

®= Wahrend der Reinigung oder Wartung kann der Benutzer
in Kontakt mit den Schneidmessern kommen. Der
Benutzer kann verletzt werden.

= Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahigem Material
tragen.

= Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk trégt, kanner
ausrutschen. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit griffiger Sohle
tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung

4.51 Heckenschere

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen die
Gefahren der Heckenschere und hochgeschleuderter
Gegenstande nicht erkennen und nicht einschétzen.
Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen schwer
verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
= Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere aus dem
Arbeitsbereich fernhalten.

= Heckenschere nicht unbeaufsichtigt lassen.

0458-717-9621-A



4 Sicherheitshinweise

= Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der Heckenschere
spielen kénnen.

® Die Heckenschere ist nicht wassergeschiitzt. Falls im
Regen oder in feuchter Umgebung gearbeitet wird, kann
es zu einem elektrischen Schlag kommen. Der Benutzer
kann verletzt werden und die Heckenschere kann
beschadigt werden.

= Nicht im Regen und nicht in feuchter
Umgebung arbeiten.

® Elektrische Bauteile der Heckenschere kénnen Funken
erzeugen. Funken kénnen in leicht brennbarer oder
explosiver Umgebung Bréande und Explosionen ausldsen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getdtet werden
und Sachschaden kann entstehen.
= Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in einer
explosiven Umgebung arbeiten.

4.5.2 Ladekabel

A WARNUNG

®= Unbeteiligte Personen, Kinder kdnnen die Gefahren des
Ladekabels und des elektrischen Stroms nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Persenen, Kinder und
Tiere kbnnen schwer verletzt oder getétet werden.

» Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

» Ladekabel nicht unbeaufsichtigt lassen.

» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Ladekabel spielen kénnen.

® Das Ladekabel ist nicht gegen alle Umgebungseinfliisse
geschiitzt. Falls das Ladekabel bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann das

0458-717-9621-A
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Ladekabel in Brand geraten oder explodieren. Personen

kénnen schwer verletzt werden und Sachschaden kann

entstehen.

> Ladekabel vor Regen und Feuchtigkeit schiitzen.

> Ladekabel in einem geschlossenen und trockenen
Raum betreiben.

> Ladekabel nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung betreiben.

> Ladekabel im Temperaturbereich zwischen 0 °C und
+ 40 °C einsetzen und aufbewahren.

® Personen kénnen (ber die Anschlussleitung stolpern.
Personen kénnen verletzt werden und das Ladekabel
kann beschadigt werden.

> Anschlussleitung flach auf dem Boden verlegen.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

4.6.1 Heckenschere

Die Heckenschere ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls
folgende Bedingungen erfillt sind:

Die Heckenschere ist unbeschadigt.

Die Heckenschere ist sauber und trocken.

Die Bedienungselemente funktionieren und sind
unveréndert.

Die Schneidmesser sind richtig angebaut.

Nur original STIHL Zubehor fiir diese Heckenschere ist
angebaut.

Das Zubehdr ist richtig angebaut.

A WARNUNG

= |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auller Kraft gesetzt werden.
Personen kénnen schwer verletzt oder getotet werden.

= Mit einer unbeschadigten Heckenschere arbeiten.

> Eine beschadigte Heckenschere nicht laden.
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= Falls die Heckenschere verschmutzt oder nass ist:
Heckenschere reinigen und trocknen lassen.

*» Heckenschere nicht verandern.

= Falls die Bedienungselemente nicht funktionieren: Nicht
mit der Heckenschere arbeiten.

> Nur original STIHL Zubehér fiir diese Heckenschere
anbauen.

» Zubehdr so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der Gebrauchsanleitung
des Zubehdrs beschrieben ist.

> Gegenstande nicht in die Offnungen der Heckenschere
stecken.

» Kontakte der Schlisselaufnahme nicht mit metallischen
Gegensténden verbinden und kurzschlieRen.

» Heckenschere nicht 6ffnen.

= Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

46.2 Schneidmesser

Die Schneidmesser sind im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfillt sind:

Die Schneidmesser sind unbeschadigt.
Die Schneidmesser sind nicht verformt.
Die Schneidmesser sind leichtgangig.
Die Schneidmesser sind richtig geschérft.

Die Schneidmesser sind gratfrei.

A WARNUNG

In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen sich
Teile der Schneidmesser I16sen und weggeschleudert
werden. Personen kénnen schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschédigten Schneidmesser arbeiten.
= Schneidmesser richtig scharfen und entgraten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4 Sicherheitshinweise

4.6.3 Ladekabel

Das Ladekabel ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls
folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Das Ladekabel ist unbeschadigt.
— Das Ladekabel ist sauber und trocken.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auler Kraft gesetzt werden.
Personen kénnen schwer verletzt oder getétet werden.

> Ein unbeschadigtes Ladekabel verwenden.

> Falls das Ladekabel verschmutzt oder nass ist:
Ladekabel reinigen und trocknen lassen.

» Ladekabel nicht verandern.

» Elektrische Kontakte des Ladekabels
nicht mit metallischen Gegenstanden
verbinden und kurzschlielen.

*» Ladekabel nicht 6ffnen.

4.7 Eingebauter Akku

A WARNUNG

® Der eingebaute Akku ist nicht gegen alle
Umgebungseinfliisse geschitzt. Falls der eingebaute
Akku bestimmten Umgebungseinflissen ausgesetzt ist,
kann die Heckenschere in Brand geraten oder
explodieren. Personen kdnnen schwer verletzt oder
getdtet werden und Sachschaden kann entstehen.

*» Heckenschere vor Hitze und Feuer
schitzen.

h = Heckenschere nicht ins Feuer werfen.

0458-717-9621-A



4 Sicherheitshinweise deutsch

4.8 Arbeiten

A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen nicht mehr
konzentriert arbeiten. Der Benutzer kann stolpern, fallen
und schwer verletzt werden.

> Ruhig und tberlegt arbeiten.

» Heckenschere im Temperaturbereich
zwischen 0 °C und + 50 °C einsetzen und
aufbewahren.

» Heckenschere von metallischen Gegensténden
fernhalten.

» Heckenschere vor Regen und Feuchtigkeit schiitzen

und nicht in Fliissigkeiten tauchen. » Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhaltnisse

schlecht sind: Nicht mit der Heckenschere arbeiten.

\

Heckenschere nicht hohem Druck aussetzen.

v

Heckenschere alleine bedienen.

v

Heckenschere nicht Mikrowellen aussetzen.

A\

Auf Hindernisse achten.

A

Heckenschere ver Chemikalien und vor Salzen
schitzen.

A

Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der Héhe gearbeitet
werden muss: Eine Hubarbeitsbiihne oder ein sicheres
Gerust verwenden.

\J

Eine besch&digte Heckenschere nicht transportieren.

® Aus einem besch&digten Akku kann Fllssigkeit austreten.
Falls die Flissigkeit mit der Haut oder den Augen in » Falls Ermidungserscheinungen auftreten: Eine
Kontakt kommt, kdnnen die Haut oder die Augen gereizt Arbeitspause einlegen.
werden.

» Kontakt mit der Fllissigkeit vermeiden.

m Falls der Benutzer ber Schulterhdhe arbeitet, kann er
friher ermiden. Der Benutzer kann schwer verletzt

» Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist: Betroffene

Hautstellen mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.

= Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist: Augen
mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spllen und
einen Arzt aufsuchen.

Ein beschadigter oder defekter Akku kann ungewdhnlich

riechen, rauchen oder brennen. Personen kdnnen schwer

verletzt oder getotet werden und Sachschaden kann

entstehen.

> Falls die Heckenschere ungewthnlich riecht oder
raucht: Heckenschere nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.

» Falls die Heckenschere brennt: Heckenschere mit
einem Feuerloscher oder Wasser Iéschen.

0458-717-9621-A

werden.
» Nur kurze Zeit Uber Schulterhéhe arbeiten.

» Arbeitspausen machen.

Falls das sich bewegende Schneidmesser auf einen
harten Gegenstand trifft, kann es schnell abgebremst
werden. Durch die auftretenden Reaktionskréfte kann der
Benutzer die Kontrolle (iber die Heckenschere verlieren
und schwer verletzt werden.

» Heckenschere mit beiden Handen festhalten.

*» Vor dem Arbeiten Hecke nach harten Gegenstanden
durchsuchen und die Gegensténde entfernen.

Die sich bewegenden Schneidmesser kénnen den
Benutzer schneiden. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.
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» Sich bewegende Schneidmesser nicht
beruhren.

» Falls die Schneidmesser durch einen
Gegenstand blockiert sind: Heckenschere
ausschalten und Aktivierungsschlissel
abziehen. Erst dann den Gegenstand
beseitigen.

= Falls sich die Heckenschere wahrend der Arbeit verandert
oder sich ungewohnt verhalt, kann die Heckenschere in
einem nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen
kénnen schwer verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
= Arbeit beenden, Aktivierungsschlussel abziehen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

= \Wahrend der Arbeit kbnnen Vibrationen durch die
Heckenschere entstehen.

» Handschuhe tragen.
» Arbeitspausen machen.

= Falls Anzeichen einer Durchblutungsstérung auftreten:
Einen Arzt aufsuchen.

= Wennder Schalthebel losgelassen wird, bewegen sich die
Schneidmesser noch ca. 1 Sekunde weiter. Die sich
bewegenden Schneidmesser konnen Personen
schneiden. Personen kdnnen schwer verletzt werden.
» Heckenschere am Bedienungsgriff und am Bugelgriff
festhalten und warten, bis sich die Schneidmesser nicht
mehr bewegen.

A GEFAHR

= Falls in der Umgebung von spannungsfihrenden

Leitungen gearbeitet wird, konnen die Schneidmesser mit

den spannungsfihrenden Leitungen in Kontakt kommen

und diese beschadigen. Der Benutzer kann schwer

verletzt oder getotet werden.

» Nicht in der Umgebung von spannungsfihrenden
Leitungen arbeiten.
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4 Sicherheitshinweise

49 Laden

A WARNUNG

Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann durch folgende
Ursachen entstehen:

— Die Anschlussleitung ist beschadigt.
— Der Netzstecker ist beschadigt.
— Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

® Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann zu einem
Stromschlag flihren. Der Benutzer kann schwer verletzt
oder getotet werden.
= Sicherstellen, dass die Anschlussleitung und der
Netzstecker unbeschédigt sind.

= Netzstecker in eine richtig installierte Steckdose
stecken.

® Wahrend des Ladens kann eine falsche Netzspannung
oder eine falsche Netzfrequenz zu einer Uberspannung im
Ladekabel fihren. Das Ladekabel kann beschadigt
werden.
= Sicherstellen, dass die Netzspannung und die
Netzfrequenz des Stromnetzes mit den Angaben auf
dem Leistungsschild des Ladekabels Ubereinstimmen.

® Wahrend des Ladens kann ein beschéadigtes oder ein
defektes Ladekabel ungewdhnlich riechen oder rauchen.
Personen kdnnen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

® Das Ladekabel kann bei unzureichender Warmeabfuhr
Uberhitzen und einen Brand auslésen. Personen kdnnen
schwer verletzt oder getdtet werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Ladekabel nicht abdecken.

® Falls mehrere Ladekabel an einer Steckdose
angeschlossen sind, kénnen wahrend des Ladens
elektrische Leitungen Uberlastet werden. Die elektrischen

0458-717-9621-A



4 Sicherheitshinweise

Leitungen kénnen sich erwédrmen und einen Brand
auslosen. Personen kénnen schwer verletzt oder getétet
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Ladekabel einzeln an eine Steckdose anschlieflen.
» Ladekabel nicht an Mehrfach-Steckdosen anschlieRen.

4.10 Transportieren

A WARNUNG

® Wahrend des Transports kann die Heckenschere
umkippen oder sich bewegen. Personen kénnen verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

= Aktivierungsschliissel abziehen.

> Messerschutz so (ber die Schneidmesser schieben,
dass er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

> Heckenschere in der Verpackung oder dem
Transportbehélter so verpacken, dass sie sich nicht
bewegen kann.

= Verpackung oder Transportbehalter mit Spanngurten,
Riemen oder einem Netz so sichern, dass die
Verpackung oder der Transportbehalter sich nicht
bewegen kann.

4.11 Aufbewahren

4.11.1 Heckenschere

A WARNUNG

= Kinder kdnnen die Gefahren der Heckenschere nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kénnen schwer
verletzt werden.

0458-717-9621-A
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> Aktivierungsschlissel abziehen.

» Messerschutz so Uber die Schneidmesser schieben,
dass er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

» Heckenschere aullerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

Die elektrischen Kontakte der Schllisselaufnahme und
metallische Bauteile kénnen durch Feuchtigkeit
korrodieren. Die Heckenschere kann beschadigt werden.

> Aktivierungsschlissel abziehen.

» Heckenschere sauber und trocken aufbewahren.

Die Heckenschere ist nicht gegen alle
Umgebungseinflisse geschitzt. Falls die Heckenschere
bestimmten Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
die Heckenschere beschadigt werden.

» Heckenschere sauber und trocken aufbewahren.

» Heckenschere in einem geschlossenen Raum
aufbewahren.

» Aktivierungsschlissel getrennt von der Heckenschere
aufbewahren.

11
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4.11.2 Ladekabel

A WARNUNG

® Kinder kénnen die Gefahren eines Ladekabels nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kébnnen schwer
verletzt oder getotet werden.
» Ladekabel auRerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

= Das Ladekabel ist nicht gegen alle Umgebungseinfliisse
geschiitzt. Falls das Ladekabel bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann das
Ladekabel beschadigt werden.

» Falls das Ladekabel warm ist: Ladekabel abkUhlen
lassen.

» L adekabel sauber und trocken
aufbewahren.

> Ladekabel in einem geschlossenen Raum
aufbewahren.

» Ladekabel im Temperaturbereich zwischen 0 °C und
+ 40 °C aufbewahren.

4.12 Reinigen, Warten und Reparieren

A WARNUNG

= Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder Reparatur der
Aktivierungsschlissel eingesetzt ist, kann die
Heckenschere unbeabsichtigt eingeschaltet werden.
Personen kdnnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.

» Aktivierungsschlissel abziehen.

® Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit einem
Wasserstrahl oder spitze Gegenstande kdnnen die
Heckenschere, die Schneidmesser und das Ladekabel
beschéadigen. Falls die Heckenschere, die Schneidmesser
oder das Ladekabel nicht richtig gereinigt werden, kdnnen

12

5 Heckenschere einsatzbereit machen

Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auller Kraft gesetzt werden.
Personen kdnnen schwer verletzt werden.

» Heckenschere, Schneidmesser und Ladekabel so
reinigen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

® Falls die Heckenschere, die Schneidmesser oder das
Ladekabel nicht richtig gewartet oder repariert werden,
konnen Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auBBer Kraft gesetzt werden.
Personen kénnen schwer verletzt oder getdtet werden.
» Heckenschere und Ladekabel nicht selbst warten oder
reparieren.

» Falls die Heckenschere oder das Ladekabel gewartet
oder repariert werden missen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

» Schneidmesser so warten, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

s Wahrend der Reinigung oder Wartung der Schneidmesser
kann der Benutzer sich an scharfen Schneidezahnen
schneiden. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfihigem Material
tragen.

b Imoxm:mormqm einsatzbereit machen

5.1 Heckenschere einsatzbereit machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende Schritte
durchgefuhrt werden:

= Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Heckenschere, L1 4.6.1.
— Schneidmesser, 1 4.6.2.
— Ladekabel, £} 4.6.3.
» Eingebauten Akku prifen, LLI 9.2
» Heckenschere vollstandig laden, LI 6.1.

0458-717-9621-A



6 Heckenschere laden und LEDs

» Heckenschere reinigen, L1 14.1.

» Bedienungselemente prifen, L2 9.1.
> Falls wahrend der Priifung der Bedienungselemente
3 LEDs rot blinken: Aktivierungsschliissel abziehen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
In der Heckenschere besteht eine Stérung.

» Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden kénnen:
Heckenschere nicht verwenden und einen STIHL
Fachhéandler aufsuchen.

6 Heckenschere laden und LEDs
6.1 Heckenschere laden

Die Ladezeit hangt von verschiedenen Einfliissen ab, z. B.
von der Temperatur der Heckenschere oder von der
Umgebungstemperatur. Die tatsichliche Ladezeit kann von
der angegebenen Ladezeit abweichen. Die Ladezeit ist
unter www.stihl.com/charging-times angegeben.

Wenn der Netzstecker in einer Steckdose
eingesteckt ist und das Ladekabel an die
Heckenschere angeschlossen wird, startet
der Ladevorgang automatisch. Wenn die
Heckenschere vollstandig geladen ist, wird
der Ladevorgang automatisch beendet.

Wahrend des Ladens erwérmen sich die Heckenschere und
das Ladekabel.

> Aktivierungsschlissel abziehen.

0458-717-9621-A
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= Netzstecker (5) in eine gut zugdngliche Steckdose (6)
stecken.
= Anschlussleitung (4) verlegen.

» Ladestecker (3) in die Ladebuchse (2) stecken.
Die LEDs (1) leuchten griin und zeigen den Ladezustand
an.

~ Falls die LEDs (1) nicht mehr leuchten: Ladestecker (3)
aus der Ladebuchse (2) ziehen.
Die Heckenschere ist vollstéandig geladen.

~ Netzstecker (5) aus der Steckdose (6) ziehen.

6.2 Ladezustand anzeigen

80-100%

T

0000-GXX-1422-A0

> Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang grin und zeigen
den Ladezustand an.

> Falls die rechte LED grin blinkt: Heckenschere laden.

13
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6.3 LEDs

Die LEDs kénnen den Ladezustand oder Stérungen der
Heckenschere anzeigen. Die LEDs kénnen griin oder rot
leuchten oder blinken.

Falls die LEDs griin leuchten oder blinken, wird der
Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: Stérungen
beheben, LI 17.
In der Heckenschere besteht eine Stérung.

7 Aktivierungsschitissel einstecken und
abziehen :

7.1  Aktivierungsschlissel einstecken

0000-GXX-1423-A0

> Aktivierungsschlissel (1) in die Schlusselaufnahme (2)
stecken.

7.2 Aktivierungsschlissel abziehen
» Heckenschere auf eine ebene Fliache stellen.

> Aktivierungsschliissel abziehen.

» Aktivierungsschliissel aufierhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

14

7 Aktivierungsschlissel einstecken und abziehen

8 Heckenschere m_:mosm:m: ::a
ausschalten 250

8.1 Heckenschere einschalten

A weone

Unabhéngig von der Reihenfolge, in der der Schaltbiigel und
der Schalthebel gedriickt werden, beschleunigt die
Heckenschere und die Schneidmesser bewegen sich. Falls
der Schalthebel zuerst und dann der Schaltbiigel gedriickt
wird, kann der Benutzer die Kontrolle iber die
Heckenschere verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

= Zuerst Schaltbligel und dann Schalthebel driicken.

0000-GXX-1424-A0

v

Schaltbiigel (1) driicken und gedriickt halten.

> Entsperrschieber (2) mit dem Daumen in Richtung
Schaltbigel (1) schieben und halten.

» Schalthebelsperre (3) mit der Hand driicken und gedriickt
halten.
Der Entsperrschieber (2) kann losgelassen werden.

= Schalthebel (4) mitdem Zeigefinger driicken und gedriickt
halten.
Die Heckenschere beschleunigt und die Schneidmesser
bewegen sich.

0458-717-9621-A



9 Heckenschere prifen

8.2 Heckenschere ausschalten
» Schaltblgel, Schalthebel und Schalthebelsperre
loslassen.

» Warten, bis sich die Schneidmesser nach ca. 1 Sekunde

nicht mehr bewegen.

» Falls die Schneidmesser sich nach ca. 1 Sekunde
weiterhin bewegen: Aktivierungsschlissel abziehen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Die Heckenschere ist defekt.

9 Heckenschere v_.&m: R

9.1 Bedienungselemente priifen

Entsperrschieber, Schalthebelsperre und Schalthebel

» Aktivierungsschlissel abziehen.

= Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne den
Entsperrschieber und die Schalthebelsperre zu dricken.

» Falls sich der Schalthebel drlicken l&sst: Heckenschere
nicht verwenden und einen STIHL Fachh&ndler
aufsuchen.
Der Entsperrschieber oder die Schalthebelsperre sind
defekt.

= Entsperrschieber mit dem Daumen in Richtung
Schaltblagel schieben und halten.

= Schalthebelsperre dricken und gedrickt halten.
= Schalthebel dricken.

> Schalthebel, Schalthebelsperre und Entsperrschieber
loslassen.

» Falls der Schalthebel, die Schalthebelsperre oder der
Entsperrschieber schwergéngig sind oder nicht in die
Ausgangsposition zurlickfedern: Heckenschere nicht
verwenden und einen STIHL Fachhéandler aufsuchen.
Der Schalthebel, die Schalthebelsperre oder der
Entsperrschieber sind defekt.

Schaltbiigel
» Aktivierungsschlissel abziehen.

0458-717-9621-A
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» Schaltbigel dricken und wieder loslassen.
» Falls der Schaltbiigel schwergangig ist oder nicht in die

Ausgangsposition zuriickfedert: Heckenschere nicht
verwenden und einen STIHL Fachh&ndler aufsuchen.
Der Schaltbligel ist defekt.

Heckenschere einschalten

» Aktivierungsschlissel einstecken.

» Schaltblgel dricken und wieder loslassen.

» Falls sich die Schneidmesser bewegt haben oder

bewegen: Heckenschere nicht verwenden und einen
STIHL Fachhéandler aufsuchen.
Der Schalthebel ist defekt.

» Entsperrschieber mit dem Daumen in Richtung

Schaltblgel schieben und halten.
» Schalthebelsperre driicken und gedriickt halten.
» Schalthebel dricken und gedrickt halten.

» Falls sich die Schneidmesser bewegen: Heckenschere

nicht verwenden und einen STIHL Fachhéandler
aufsuchen.
Der Schaltbigel ist defekt.

» Schaltblgel driicken und gedrickt halten.

Die Schneidmesser bewegen sich.

= Falls 3 LEDs rot blinken: Aktivierungsschlissel abziehen

und einen STIHL Fachh&andler aufsuchen.
In der Heckenschere besteht eine Stoérung.

» Schaltbigel loslassen.

Die Schneidmesser bewegen sich nach ca. 1 Sekunde
nicht mehr.

» Falls sich die Schneidmesser nach ca. 1 Sekunde
weiterhin bewegen: Aktivierungsschlissel abziehen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Die Heckenschere ist defekt.

9.2 Eingebauten Akku prifen

» Drucktaste dricken.
Die LEDs leuchten oder blinken.
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» Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken: Heckenschere
nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Im eingebauten Akku besteht eine Stérung.

10 Mit der Heckenschere arbeiten -

10.1 Heckenschere halten und fiihren

» Heckenschere an einer Seite der Hecke bogenférmig von
unten nach oben flihren und die Hecke schneiden.

» Heckenschere absenken ohne die Hecke zu schneiden.

» Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

» Heckenschere erneut bogenformig von unten nach oben
flihren und die Hecke schneiden.

> Die andere Seite der Hecke auf die gleiche Art und Weise
schneiden.

» Schneidmesser auf der Oberseite der Hecke in einem
Winkel zwischen 0° und 10° ansetzen.

0000-GXX-1420-A0

» Heckenschere mit einer Hand am Bedienungsgriff so
festhzalten, dass der Daumen den Bedienungsgriff » Heckenschere waagrecht und bogenfoérmig hin und her

umschlielt.

» Heckenschere mit der anderen Hand am Bugelgriff so
festhalten, dass der Daumen den Bigelgriff umschlieft.

10.2 Schneiden
» Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere oder einer
Motorsage entfernen.

16
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fihren und die Hecke schneiden.

= Falls die Schnittleistung nachl&sst: Schneidmesser

scharfen.

11 Nach dem Arbeiten

11.1 Nach dem Arbeiten

» Heckenschere ausschalten und Aktivierungsschlissel

abziehen.
Heckenschere reinigen.

» Schneidmesser reinigen.
» Messerschutz so (iber die Schneidmesser schieben, dass

er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

0458-717-92621-A



12 Transportieren

12 Transportieren

12.1 Heckenschere transportieren

» Heckenschere ausschalten und Aktivierungsschliissel
abziehen.

» Messerschutz so lUber die Schneidmesser schieben, dass
er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

» Heckenschere mit einer Hand so am Bugelgriff tragen,
dass die Schneidmesser nach hinten zeigen.

» Falls die Heckenschere in einem Fahrzeug transportiert
wird: Heckenschere so sichern, dass die Heckenschere
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

» Falls die Heckenschere verpackt wird: Heckenschere so
verpacken, dass folgende Bedingungen erfiillt sind:
- Die Verpackung oder der Transportbehalter sind
elektrisch nicht leitfahig.

— Die Heckenschere kann sich in der Verpackung oder
dem Transportbehalter nicht bewegen.

— Die Verpackung oder der Transportbehélter ist so
gesichert, dass die Verpackung oder der
Transportbehélter sich nicht bewegen kann.

Aufgrund des eingebauten Akkus unterliegt die
Heckenschere den Anforderungen zum Transport
gefahrlicher Giter. Die Heckenschere ist als UN 3481
(Lithium-lonen-Batterien in Ausristungen) eingestuft und
wurde gemaR UN Handbuch Priifungen und Kriterien
Teil lll, Unterabschnitt 38.3 gepruft.

Die Transportvorschriften sind unter www.stihl.com/safety-
data-sheets angegeben.

13 Aufbewahren

13.1 Heckenschere aufbewahren

STIHL empfiehlt, die Heckenschere in einem Ladezustand
zwischen 40 % und 60 % (2 grin leuchtende LEDSs)
aufzubewahren.

0458-717-9621-A
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» Heckenschere ausschalten und Aktivierungsschlissel
abziehen.

» Messerschutz so Uber die Schneidmesser schieben, dass
er die Schneidmesser vollstdndig abdeckt.

» Heckenschere so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfiillt sind:

Die Heckenschere ist auferhalb der Reichweite von

Kindern.

Die Heckenschere ist sauber und trocken.
Die Heckenschere ist in einem geschlossenen Raum.
Die Heckenschere ist getrennt vom Ladekabel.

Die Heckenschere ist im Temperaturbereich zwischen
0 °C und + 50 °C.

1

13.2 Ladekabel aufbewahren
» Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

» Ladekabel sc aufbewahren, dass folgende Bedingungen
erflllt sind:
— Das Ladekabel ist auRerhalb der Reichweite von
Kindern.

Das Ladekabel ist sauber und trocken.
Das Ladekabel ist in einem geschlossenen Raum.
— Das Ladekabel ist getrennt von der Heckenschere,

Das Ladekabel ist im Temperaturbereich zwischen 0 °C
und + 40 °C.

14 Reinigen

14.1 Heckenschere reinigen
» Heckenschere ausschalten und Aktivierungsschliissel
abziehen.

» Heckenschere mit einem feuchten Tuch oder STIHL
Harzloser reinigen.
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14.2 Schneidmesser reinigen
» Heckenschere ausschalten und Aktivierungsschliissel
abziehen.

> Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzldser
einsprihen.

= Aktivierungsschliissel einstecken.

> Heckenschere fiir 5 Sekunden einschalten.
Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL Harzléser
verteilt sich gleichmaRig.

14.3 Ladekabel reinigen

> Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
> Ladestecker aus der Ladebuchse zichen.
> Ladekabel mit einem feuchten Tuch reinigen.

15 Warten

15.1 Wartungsintervalle
Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedingungen.
STIHL empfiehlt folgende Wartungsintervalle:

Alle 25 Betriebsstunden

> Schneidmesser reinigen.
» Schneidmesser scharfen.

Jahrlich

> Heckenschere von einem STIHL Fachhandler prufen
lassen.

15.2 Schneidmesser scharfen
STIHL empfiehlt, die Schneidmesser von einem STIHL
Fachhandler scharfen zu lassen.

18

15 Warten

b WARNUNG
Die Schneidezadhne der Schneidmesser sind scharf. Der
Benutzer kann sich schneiden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahigem Material
tragen.

0000-GXX-1426-A0

» Jede Schneide des oberen Schneidmessers mit einer
STIHL Flachfeile mit einer Vorwartsbewegung schirfen.
Dabei den Scharfwinkel einhalten, {11 18.2.

* Heckenschere umdrehen,

> Restliche Schneiden schirfen.

= Jede Schneide von unten entgraten.

= Heckenschere umdrehen.

> Restliche Schneiden entgraten.

> Wahrend des Feilens entstandenen Staub mit einem
feuchten Tuch entfernen.

*» Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzloser

einspriihen.

Heckenschere 5 Sekunden einschalten.

Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL Harzléser

verteilt sich gleichmaRig.

Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhéndler

aufsuchen.

v
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16 Reparieren

16.1 Heckenschere und Ladekabel reparieren
Der Benutzer kann die Heckenschere, Schneidmesser und
das Ladekabel nicht selbst reparieren.

» Falls die Heckenschere oder die Schneidmesser
beschadigt sind: Heckenschere nicht verwenden und
einen STIHL Fachhéndler aufsuchen.

= Falls das Ladekabel defekt oder beschadigt ist: Ladekabel
ersetzen.

0458-717-8621-A
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17 Stérungen beheben

17.1 Stérungen der Heckenschere oder des Ladekabels beheben

Stérung

LEDs an der
Heckenschere

Ursache

Abhilfe

Die Heckenschere
lauft beim
Einschalten nicht an.

1 LED blinkt grin.

Der Ladezustand der
Heckenschere ist zu
gering.

Heckenschere laden.

3 LEDs leuchten
rot.

Die Heckenschere ist zu
warm.

>

Aktivierungsschlissel abziehen.
Heckenschere abkiihlen lassen.

3 LEDs blinken
rot.

Es besteht eine elektrische
Storung.

-

Aktivierungsschliissel abziehen.

Heckenschere nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Die Schneidmesser sind
schwergéngig.

»-

Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzloser
einspriahen.

Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Heckenschere
nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Die Heckenschere ist
feucht.

>

Heckenschere trocknen lassen.

Die Heckenschere
schaltet im Betrieb
ab.

3 LEDs leuchten
rot.

Die Heckenschere ist zu
warm.

[

Aktivierungsschlissel abziehen.
Heckenschere abkiihlen lassen.

Es besteht eine elektrische

>

Heckenschere ausschalten und nach 5 Sekunden

Storung. erneut einschalten.
Die Schneidmesser sind |» Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzléser
schwergéngig. einsprihen.

Die Betriebszeit der
Heckenschere ist zu
kurz.

Die Heckenschere ist nicht
vollstandig geladen.

>

Heckenschere vollstandig laden.

Die Lebensdauer der
Heckenschere ist
Uberschritten.

>

Heckenschere ersetzen.

Die Heckenschere
wird nicht geladen.

3 LEDs leuchten
rot.

Die Heckenschere ist zu
warm.

»>

Aktivierungsschlissel abziehen.
Heckenschere abkiihlen lassen.

In der Heckenschere oder
im Ladekabel besteht eine
Stérung.

>

>

Aktivierungsschlissel abziehen.
Einen STIHL Fachh&ndler aufsuchen.
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18 Technische Daten
18 Technische Daten

18.1 Heckenschere STIHL HSA 45

Gewicht mit Schneidmessern: 2,4 kg

Akku-Technologie: Lithium-lonen

Spannung: 18 V

Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild

Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild

Zulassiger Temperaturbereich fir Verwendung und
Aufbewahrung: 0 °C bis + 50 °C

Falls bei einer hoheren Temperatur als + 30 °C mit der
Heckenschere gearbeitet wird, kann sich die Akku-Laufzeit
verkirzen und die Leistung der Heckenschere verringern.

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life angegeben.

18.2 Schneidmesser
— Zahnabstand: 24,1 mm
— Schnittlange: 500 mm

— Schéarfwinkel: 32°

18.3 Ladekabel STIHL LK 45
Nennspannung: 100-240 V, 50-60 Hz
Nennleistung: 14,6 W

— Ladestrom: 0,65 A

Zulassiger Temperaturbereich fiir Verwendung und
Aufbewahrung: 0 °C bis + 40 °C

Die Ladezeiten sind unter www.stihl.com/charging-times
angegeben.

0458-717-9621-A
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18.4 Schallwerte und Vibrationswerte

Der K-Wert flr die Schalldruckpegel betragt 2 dB(A). Der K-
Wert fiir die Schallleistungspegel betragt 2 dB(A). Der K-
Wert fir die Vibrationswerte betragt 2 m/s?.

STIHL empfiehlt, einen Gehorschutz zu tragen.

- Schalldruckpegel Lys gemessen nach EN 60745-2-15:
54 dB(A).

- Schallleistungspegel L,,a gemessen nach
EN 60745-2-15: 77 dB(A).

— Vibrationswert a,,, gemessen nach EN 60745-2-15

- Bedienungsgriff: 1,5 m/s?. Der K-Wert fiir den
Vibrationswert betragt 1,5 m/s®.

- Bigelgriff: 1,4 m/s2.

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach einem
genormten Prifverfahren gemessen und kbnnen zum
Vergleich von Elektrogeraten herangezogen werden. Die
tatsdchlich auftretenden Vibrationswerte kénnen von den
angegebenen Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte kénnen zu
einer ersten Einschéatzung der Vibrationsbelastung
verwendet werden. Die tatsachliche Vibrationsbelastung
muss eingeschatzt werden. Dabei kénnen auch die Zeiten
beriicksichtigt werden, in denen das Elektrogerat
abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lduft.

Informaticnen zur Erflllung der Arbeitgeberrichtlinie
Vibration 2002/44/EG sind unter www.stihl.com/vib
angegeben.

18.5 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur Registrierung,
Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Informationen zur Erfiillung der REACH Verordnung sind
unter www.stihl.com/reach angegeben.
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19 Ersatzteile und Zubehér

19.1 Ersatzteile und Zubehér

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original STIHL
=) Ersatzteile und original STIHL Zubehér.
®

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und original
STIHL Zubehér zu verwenden.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehér sind
bei einem STIHL Fachhandler erhaltlich.

20 Entsorgen

20.1 Heckenschere und Ladekabel entsorgen
Die Heckenschere enthalt einen eingebauten Akku, der
getrennt entsorgt werden muss.

> Heckenschere von einem STIHL Fachhandler entsorgen
lassen.
Der STIHL Fachhandler entsorgt den eingebauten Akku
getrennt von der Heckenschere.

> Ladekabel, Zubehér und Verpackung vorschriftsm&Rig
und umweltfreundlich entsorgen.

21 EU-Konformitatserklarung

21.1 Heckenschere STIHL HSA 45

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrafie 115

D-71336 Waiblingen
Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Akku-Heckenschere
— Fabrikmarke: STIHL

22
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— Typ: STIHL HSA 45

— Serienidentifizierung: 4511

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/
EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2000/14/EG entspricht
und in Ubereinstimmung mit den jeweils zum
Produktionsdatum giiltigen Versionen der folgenden

Normen entwickelt und gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN
55014-2, EN 60745-1 und EN 60745-2-15.

Angewandtes Konformitatsbewertungsverfahren geman
Richtlinie 2000/14/EG Anhang V.

Benannte Stelle: Intertek House, Cleeve Road,
Leatherhead, Surrey KT22 7SB, GroRbritannien

- Gemessener Schallleistungspegel: 78 dB(A)

- Garantierter Schallleistungspegel: 81 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Produktzulassung
der ANDREAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf der Heckenschere angegeben.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

\m%&& \Q\\SQ

Thomas Elsner, Leiter Produktmanagement und Services

21.2 Ladekabel STIHL LK 45

Dieses Ladekabel ist in Ubereinstimmung mit folgenden
Richtlinien gefertigt und in Verkehr gebracht worden: 2014/
35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf dem Ladekabel angegeben.

0458-717-9621-A



22 Anschriften

Die vollstandige EG-Konformitatserklarung ist bei der Firma
ANDREAS STIHL AG & Co. KG, BadstraRe 115,
71336 Waiblingen, Deutschland erhaltlich.

22.1 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

22.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Strafe 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Vosendorf
Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstrale 4

8617 Mdénchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

0458-717-9621-A
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22.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. 0. 0.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o0.0.

Sjediste:

AmruSeva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINALARI DIS TICARET A.S.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Ozel Parsel

34956 Tuzla, istanbul

Telefon: +80 216 394 00 40

Fax: +30 216 394 00 44

23 Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

23.1 Einleitung

Dieses Kapitel gibt die in der Norm EN/IEC 60745 fiir
handgefihrte motorbetriebene Elektrowerkzeuge
vorformulierten, allgemeinen Sicherheitshinweise wieder.

STIHL muss diese Texte abdrucken.

Die unter "Elektrische Sicherheit" angegebenen
Sicherheitshinweise zur Vermeidung eines elektrischen
Schlags sind fiir STIHL Akku-Produkte nicht anwendbar.
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Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses
Elektrowerkzeug versehen ist. Versdumnisse bei der
Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
.Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

23.2 Arbeitsplatzsicherheit

a)Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut
beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fihren.

b)Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Flissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder
die Dampfe entziinden konnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle (iber das Gerat verlieren.

23.3 Elektrische Sicherheit

a)Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unveranderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b)Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberflachen
wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihlschranken.
Es besteht ein erhéhtes Risiko durch elektrischen Schlag,
wenn |hr Kdrper geerdet ist.
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c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Né&sse fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhéht
das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Leitung nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die
Leitung fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Geréteteilen. Beschadigte oder verwickelte
Leitungen erhdhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

e)Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten,
verwenden Sie nur Verlangerungsleitungen, die auch fir
den AuBRenbereich geeignet sind. Die Anwendung einer
fir den Auenbereich geeigneten Verlangerungsleitung
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

23.4 Sicherheit von Personen

a)Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie mide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs
kann zu ernsthaften Verletzungen fiithren.

b) Tragen Sie persénliche Schutzausriistung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen persénlicher Schutzausristung,
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschliefen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den
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