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1  Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fir STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitét entsprechend der
Bedirfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-
dukte mit hoher Zuverl&ssigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

STIHL steht auch fur Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdriicklich zu einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie
unterstiitzen, Ihr STIHL Produkt lber eine lange
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-
setzen.

Wir danken lhnen fir Ihr Vertrauen und wiin-
schen Ihnen viel Freude mit lhrem STIHL Pro-
dukt.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF-

BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

2.2 Kennzeichnung der Warnhin-

weise im Text

A ceranr

B Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flihren.
» Die genannten MaRnahmen kdénnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

A warnunG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flihren
kdnnen.
» Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fliihren kénnen.
» Die genannten MaRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

2.3
[

Symbole im Text

Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
dieser Gebrauchsanleitung.
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3 Ubersicht
3  Ubersicht

3.1 Rasenliifter
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1 Lenker
Der Lenker dient zum Halten, Fihren und
Transportieren des Rasenlifters.

2 Schaltbiigel
Der Schaltbtigel schaltet zusammen mit dem
Sperrknopf die verbaute Walze ein und aus.

3 Auswurfklappe
Die Auswurfklappe verschlieRt den Auswurf-
kanal.

4 Schnellspanner
Die Schnellspanner dienen zum Einstellen
und zum Umklappen des Lenkers.

5 Oberer Transportgriff
Der obere Transportgriff dient zum Tragen
des Rasenliifters.

6 Drehrad
Das Drehrad dient zum Einstellen der Arbeits-
tiefe.

7 Untere Transportgriff
Der untere Transportgriff dient zum Tragen
und Aufstellen des Rasenlifters.

8 Vertikutierwalze
Die Vertikutierwalze dient zum Vertikutieren
des Rasens.

9 Striegelwalze
Die Striegelwalze dient zum Streigeln des
Rasens.

0478-670-9910-B
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10 Fangkorb
Der Fangkorb féngt das aus dem Rasen
geloste Material auf.

11 Sperrknopf
Der Sperrknopf schaltet zusammen mit dem
Schaltbligel den Rasenlifter ein und aus.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Symbole

Die Symbole kénnen auf dem Rasenlifter sein
und bedeuten Folgendes:
K Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

Rasenliifter einschalten.

Y
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4  Sicherheitshinweise
4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Rasenlifter bedeuten
Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren MaR-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Sicherheitshinweise zu hochgeschleu-
o derten Gegenstanden und deren Mal3-
nahmen beachten.

Sicherheitsabstand einhalten.

Sich drehende Walze nicht berGhren.

> 5 PO

Falls die Anschlussleitung oder die
Verlangerungsleitung beschadigt ist:
Netzstecker aus der Steckdose zie-
hen..

Sicherheitshinweise zu Reinigung,
Wartung und Reparatur beachten.
Sicherheitshinweise zum elektrischen

Anschluss und dessen Malihahmen
beachten.

Sicherheitshinweise zum elektrischen
Anschluss und dessen MaRnahmen
beachten.

B >
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Rasenliifter vor Regen und Feuchtig-
keit schiitzen.
Schutzbrille tragen.

4.2 Bestimmungsgemale Verwen-

dung
Der Rasenliifter STIHL RLE 240 dient fur fol-
gende Anwendungen:
— mit der Vertikutierwalze: Vertikutieren der
Rasenflache
— mit der Striegelwalze: Striegeln der Rasenfla-
che

Der Rasenlifter darf bei Regen nicht verwendet
werden.

A WARNUNG

® Falls der Rasenlifter nicht bestimmungsge-

maf verwendet wird, kdnnen Personen

schwer verletzt oder getdtet werden und Sach-

schaden kann entstehen.

» Rasenlifter mit einer Verlangerungsleitung
verwenden.

» Rasenlufter so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

®m Benutzer ohne eine Unterweisung kénnen die
Gefahren des Rasenliifters nicht erkennen
oder nicht einschatzen. Der Benutzer oder
andere Personen kénnen schwer verletzt oder
getdtet werden.

» Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

» Falls der RasenlUfter an eine andere Per-
son weitergegeben wird: Gebrauchsanlei-
tung mitgeben.

» Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erflllt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist kérperlich, sensorisch
und geistig fahig, den Rasenlifter zu
bedienen und damit zu arbeiten. Falls
der Benutzer korperlich, sensorisch
oder geistig eingeschrankt dazu fahig
ist, darf der Benutzer nur unter Aufsicht

4 Sicherheitshinweise

oder nach Anweisung durch eine ver-
antwortliche Person damit arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren des
Rasenlifters erkennen und einschéat-
zen.

— Der Benutzer ist sich bewusst, dass er
fur Unfélle und Schaden verantwortlich
ist.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit dem Rasen-
lUfter arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhéandler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.
> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
(- gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166 oder nach natio-
nalen Vorschriften geprift und mit
der entsprechenden Kennzeichnung
im Handel erhaltlich.
» Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.

® \Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.

» Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-
schutzmaske tragen.

m Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestriipp und in dem Rasenl{fter verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kénnen
schwer verletzt werden.

» Eng anliegende Bekleidung tragen.
» Schals und Schmuck ablegen.

® \Wahrend der Reinigung, Wartung oder dem
Transport kann der Benutzer in Kontakt mit
der Walze kommen. Der Benutzer kann ver-
letzt werden.

» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

0478-670-9910-B



4 Sicherheitshinweise

® Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.
» Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-
figer Sohle tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung
A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Rasenllifters und hoch-
geschleuderter Gegenstande nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt wer-
den und Sachschaden kann entstehen.

» Unbeteiligte Personen, Kinder und

Tiere aus dem Arbeitsbereich fern-
@ halten.
> Einen Abstand zu Gegensténden einhalten.
» Rasenlufter nicht unbeaufsichtigt lassen.

» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Rasenliifter spielen kénnen.

m Der Rasenlifter ist nicht wassergeschutzt.
Falls im Regen oder in feuchter Umgebung
gearbeitet wird, kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen. Der Benutzer kann schwer

verletzt oder getdtet werden und der Rasenluf-
ter kann beschadigt werden.

% > Nicht im Regen und nicht in feuchter

Umgebung arbeiten.

m Elektrische Bauteile des Rasenlifters konnen
Funken erzeugen. Funken kénnen in leicht
brennbarer oder explosiver Umgebung Brande
und Explosionen auslosen. Personen kdnnen
schwer verletzt oder getdtet werden und Sach-
schaden kann entstehen.

» Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung arbeiten.

®m Personen kdnnen Uber die Verlangerungslei-
tung stolpern. Personen konnen verletzt wer-
den und der Rasenlifter kann beschadigt wer-
den.

» Verlangerungsleitung gut sichtbar und flach
auf dem Boden verlegen.

4.6

4.6.1 Rasenliifter

Der Rasenlifter ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erflillt sind:

— Der Rasenlifter ist unbeschadigt.

— Die Verlangerungsleitung und deren Netzste-
cker sind unbeschadigt.

— Der Rasenlifter ist sauber und trocken.

Sicherheitsgerechter Zustand

0478-670-9910-B
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— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

— Falls das aus dem Rasen geldste Material im
Fangkorb aufgefangen werden soll: Der Fang-
korb ist richtig eingehangt.

— Falls das aus dem Rasen geléste Material hin-
ten ausgeworfen werden soll: Der Fangkorb ist
ausgehangt und die Auswurfklappe ist
geschlossen.

— Die Walze ist richtig angebaut.

— Original STIHL Zubehor firr diesen Rasenlifter
ist angebaut.

— Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen auRer Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getotet werden.

» Mit einem unbeschéadigten Rasenlufter
arbeiten.

» Mit einer unbeschadigten Verlangerungslei-
tung und einem unbeschadigten Netzste-
cker arbeiten.

» Falls der Rasenlifter verschmutzt ist:
Rasenlfter reinigen.

> Falls der Rasenllfter nass ist: Rasenlufter
trocknen.

» Rasenlufter nicht verandern.

» Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit dem Rasenlufter arbeiten.

» Falls das aus dem Rasen geloste Material
im Fangkorb aufgefangen werden soll: Den
Fangkorb so einhangen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

» Original STIHL Zubehor fur diesen Rasen-
|ifter anbauen.

» Walze so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

» Zubehdr so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

» Gegenstande nicht in die Offnungen des
Rasenlifters stecken.

> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
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4.6.2 Walzen

Die Vertikutierwalze und die Striegelwalze sind

im sicherheitsgerechten Zustand, falls folgende

Bedingungen erfiillt sind:

— Die Welle, Messer, Federzinken und die

Anbauteile sind unbeschadigt.

Die Welle, Messer und Federzinken sind nicht

verformt.

Die Walze ist richtig angebaut.

Die Messer und Federzinken sind gratfrei.

— Die Mindestlange der Messer sind nicht unter-
schritten, £ 19.2.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen sich Teile der Messer und Federzin-

ken 16sen und weggeschleudert werden. Per-

sonen kénnen schwer verletzt werden

» Mit unbeschadigten Messern, Federzinken
und unbeschadigten Anbauteilen arbeiten.

> Falls die Mindestlange der Messer unter-
schritten ist: Vertikutierwalze ersetzen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhéandler aufsuchen.

4.7 Elektrisch anschlieRen

Kontakt mit stromflihrenden Bauteilen kann

durch folgende Ursachen entstehen:

— Die Verlangerungsleitung ist beschadigt.

— Der Netzstecker der Verlangerungsleitung ist
beschadigt.

— Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

A GEFAHR

m Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann zu
einem Stromschlag fihren. Der Benutzer kann
schwer verletzt oder getttet werden.

» Sicherstellen, dass die Verlangerungslei-
tung und deren Netzstecker unbeschéadigt

sind.
> rl:letzstec:ker aus der Steckdose zie-
en.
» Verlangerungsleitung und deren Netzste-
cker mit trockenen Handen anfassen.
> Netzstecker der Verlangerungsleitung in
eine richtig installierte und abgesicherte
Steckdose mit Schutzkontakt stecken.
» Rasenlifter uber einen Fehlerstrom-Schutz-
schalter (30 mA, 30 ms) anschlief3en.
® Eine beschadigte oder ungeeignete Verlange-
rungsleitung kann zu einem elektrischen
Schlag fuhren. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getotet werden.

digt ist:
» Beschadigte Stelle nicht beriihren.

Falls die Verlangerungsleitung bescha-

4 Sicherheitshinweise

» Eine Verlangerungsleitung mit dem richti-
gen Leitungsquerschnitt verwenden, I
19.3.

» Eine spritzwassergeschiitzte und fiir den
AulReneinsatz zulassige Verlangerungslei-
tung verwenden.

A WARNUNG

® \Wahrend des Arbeitens kann eine falsche
Netzspannung oder eine falsche Netzfrequenz
zu einer Uberspannung im Rasenlifter fiihren.
Der Rasenlifter kann beschadigt werden.

» Sicherstellen, dass die Netzspannung und
die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den
Angaben auf dem Leistungsschild des
Rasenliifters Gibereinstimmen.

® Falls mehrere Elektrogerate an einer Mehr-
fach-Steckdose angeschlossen sind, kdnnen
wahrend der Arbeit elektrische Bauteile Uiber-
lastet werden. Die elektrischen Bauteile kon-
nen sich erwarmen und einen Brand ausldsen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Rasenllfter einzeln an eine Steckdose
anschlielen.

» Rasenlifter nicht an Mehrfach-Steckdosen
anschlielen.

m Eine falsch verlegte Verldngerungsleitung
kann beschadigt werden und Personen kén-
nen darliber stolpern. Personen kénnen ver-
letzt werden und die Verldngerungsleitung
kann beschadigt werden.

» Verldngerungsleitung so verlegen, dass der
Rasenliifter sie nicht beriihren kann.

» Verldngerungsleitung so verlegen und
kennzeichnen, dass Personen nicht stol-
pern kénnen.

» Verldngerungsleitung so verlegen, dass sie
nicht gespannt oder verwickelt ist.

> Verlangerungsleitung so verlegen, dass sie
nicht beschadigt, geknickt oder gequetscht
wird oder scheuert.

» Verldngerungsleitung vor Hitze, Ol und
Chemikalien schiitzen.

» Verlangerungsleitung auf einem trockenen
Untergrund verlegen.

m \Wahrend der Arbeit erwarmt sich die Verlan-
gerungsleitung. Wenn die Warme nicht abflie-
Ren kann, kann die Warme einen Brand auslo-
sen.

» Falls eine Kabeltrommel verwendet wird:
Kabeltrommel vollsténdig abwickeln.

0478-670-9910-B



4 Sicherheitshinweise
4.8 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.

» Ruhig und uberlegt arbeiten.

» Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit dem Rasen-
lufter arbeiten.

Rasenlifter alleine bedienen.

Auf Hindernisse achten.

Rasenlifter nicht kippen.

Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten.

» Falls Ermidungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.

» Falls an einem Hang vertikutiert oder
gestriegelt wird: Quer zum Hang vertikutie-
ren oder striegeln.

» An steilen Hangen nicht vertikutieren oder
striegeln.

® Die sich drehendende Walze kann den Benut-
zer schneiden. Der Benutzer kann schwer ver-
letzt werden.

A » Sich drehende Walze nicht beriih-
ren.

m Falls die Walze durch einen Gegenstand blo-
ckiert ist: Rasenlifter ausschalten und Kupp-
lung der Verlangerungsleitung vom Netzste-
cker des Rasenliifters ziehen. Erst dann den
Gegenstand beseitigen.

m Falls sich der Rasenlifter wahrend der Arbeit
verandert oder sich ungewohnt verhalt, kann
der Rasenlifter in einem nicht sicherheitsge-
rechten Zustand sein. Personen kénnen
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Arbeit beenden, Rasenliifter ausschalten,
Kupplung der Verlangerungsleitung vom
Netzstecker des Rasenlifters ziehen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

® Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch
den Rasenlifter entstehen.

» Handschuhe tragen.

» Arbeitspausen machen.

» Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.

m Falls wahrend der Arbeit die Walze auf einen
fremden Gegenstand trifft, kann dieser oder
Teile davon mit hoher Geschwindigkeit hoch-
geschleudert werden. Personen kénnen ver-

yvyy
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letzt werden und Sachschaden kann entste-

hen.

» Fremde Gegenstande aus dem Arbeitsbe-
reich entfernen.

» Hindernisse (z. B. Wurzeln, Baumstumpfe)
kennzeichnen und umfahren.

® \Wenn der Schaltbiigel losgelassen wird, dreht
sich die Walze noch kurze Zeit weiter. Perso-
nen konnen schwer verletzt werden.

» Warten, bis die Walze sich nicht mehr
dreht.

m Falls die sich drehende Walze auf einen har-
ten Gegenstand trifft, kbnnen Funken entste-
hen. Funken kénnen in leicht brennbarer
Umgebung Brande auslésen. Personen kon-
nen schwer verletzt oder getdtet werden und
Sachschaden kann entstehen.

» Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung
arbeiten.

A GEFAHR

® Falls in der Umgebung von spannungsfiihren-
den Leitungen gearbeitet wird, kann die Walze
mit den spannungsfilhrenden Leitungen in
Kontakt kommen und diese beschadigen. Der
Benutzer kann schwer verletzt oder getotet
werden.

nungsflhrenden Leitungen arbeiten.

» Verlangerungsleitung sichtbar und
immer hinter dem Rasenlifter verle-
gen.

m Falls bei einem Gewitter gearbeitet wird, kann
der Benutzer vom Blitz getroffen werden. Der
Benutzer kann schwer verletzt oder getotet
werden.

» Falls es gewittert: Nicht arbeiten.

\i » Nicht in der Umgebung von span-

4.9 Transportieren

A WARNUNG

® \Wahrend des Transports kann der Rasenliifter
umkippen oder sich bewegen. Personen kon-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Rasenlifter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenlifters ziehen.

» Warten, bis die Walze sich nicht mehr
dreht.

» Rasenlifter auf eine ebene Flache stellen.

» Transportposition einstellen.
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» Rasenlufter Uber Hindernisse (z. B. Trep-
penstufen, Bordsteine) tragen.

» Rasenlufter mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass er nicht umkip-
pen und sich nicht bewegen kann.

410 Aufbewahren
A WARNUNG

® Kinder kdnnen die Gefahren des Rasenlifters
nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder
kénnen schwer verletzt werden.
» Netzstecker der Verlangerungsleitung aus
der Steckdose ziehen.
» Kupplung der Verlangerungsleitung vom
Netzstecker des Rasenliifters ziehen.
» Rasenlufter aulerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.
® Die elektrischen Kontakte an dem Rasenliifter
und metallische Bauteile kdnnen durch Feuch-
tigkeit korrodieren. Der Rasenlifter kann
beschadigt werden.
» Netzstecker der Verlangerungsleitung aus
der Steckdose ziehen.
» Kupplung der Verlangerungsleitung vom
Netzstecker des Rasenlifters ziehen.
» Rasenlifter sauber und trocken aufbewah-
ren.

411 Reinigen, Warten und Reparie-

ren

A WARNUNG

® Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Netzstecker in eine Steckdose
eingesteckt ist, kann der Rasenlifter unbeab-
sichtigt eingeschaltet werden. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Netzstecker der Verlangerungslei-
tung aus der Steckdose ziehen.

» Kupplung der Verldngerungsleitung vom
Netzstecker des Rasenliifters ziehen.
» Warten, bis die Walze sich nicht mehr
dreht.
® Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstén-
den kdnnen den Rasenlifter oder die Walzen
beschéadigen. Falls der Rasenlufter oder die
Walzen nicht richtig gereinigt werden, kdnnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen aulRer Kraft gesetzt
werden. Personen kénnen schwer verletzt
werden.

5 Rasenllfter einsatzbereit machen

» Rasenlufter und Walzen so reinigen, wie es
in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben
ist.

m Falls der Rasenlifter oder die Walzen nicht
richtig gewartet oder repariert werden, kdnnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auler Kraft gesetzt
werden. Personen kénnen schwer verletzt
oder getotet werden.

» Rasenllfter nicht selbst warten oder repa-
rieren.

» Falls der Rasenlifter gewartet oder repa-
riert werden muss: Einen STIHL Fachhand-
ler aufsuchen.

» Walzen so warten, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

®m Wahrend der Reinigung, Wartung oder Repa-
ratur der Walzen kdnnen sich die Messer und
Federzinken bewegen. Der Benutzer kann
sich an scharfen Schneidkanten schneiden
und verletzt werden.

» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

5 Rasenlifter einsatzbereit
machen

5.1 Rasenliifter einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende

Schritte durchgefihrt werden:

» Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Rasenlifter, 13 4.6.1.
— Walzen, 114.6.2.

» Lenker zusammenbauen.

» Rasenlifter reinigen, 01 15.1.

» Walzen prifen, £310.2.

» Sicherstellen, dass sich keine Walze im Trans-
portschacht befindet, £ 6.2.

> Lenker aufklappen und einstellen, L1 7.1.

» Netzstecker des Rasenlufters mit einer Verlan-
gerungsleitung verbinden und den Netzstecker
der Verlangerungsleitung in eine gut zugangli-
che Steckdose stecken.

» Falls das aus dem Rasen geldste Material im
Fangkorb aufgefangen werden soll: Fangkorb
einhangen, 11 6.3.2.

» Falls das aus dem Rasen geltste Material hin-
ten ausgeworfen werden soll: Fangkorb aus-
hangen, 1 6.3.3.

> Arbeitstiefe einstellen, [ 11.2.

» Bedienungselemente priifen, £1 10.1.

0478-670-9910-B



6 Rasenlifter zusammenbauen

» Falls die Schritte nicht durchgeftihrt werden
kénnen: Rasenlfter nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

6 Rasenlifter zusammen-
bauen

6.1 Lenker anbauen

» RasenlUfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenlufters ziehen.

» RasenlUfter auf eine ebene Flache stellen.

H
b
g
)
2
¥
3

» Halter (8) auf die Schrauben (7) schieben.
Lenkeroberteil (1) und Lenkermittelteil (2) so
ausrichten, dass die Bohrungen fluchten.
Schraube (7) einsetzen und so ausrichten,
dass auf beiden Seiten der Schraubenkopf
blindig am Lenkermittelteil (2) anliegt.
Scheibe (4) auf Schraube (7) legen.
Fligelmutter (3) eindrehen.

Lenkerunterteil (10) und Lenkermittelteil (2) so
ausrichten, dass die Bohrungen fluchten.
Schraube (7) einsetzen und so ausrichten,
dass auf beiden Seiten der Schraubenkopf
bindig am Lenkermittelteil (2) anliegt.
Scheibe (4) auf Schraube (7) legen.

» Fligelmutter (3) eindrehen.

Kabel (9) in die Halter (8) druicken.

Der Lenker muss nicht wieder abgebaut werden.

\

\

\

\

\

\

\

\

6.2 Striegelwalze vor der ersten
Inbetriebnahme aus Transport-

schacht entfernen
» RasenlUfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
RasenlUfters ziehen.
» RasenlUfter auf eine ebene Flache stellen.

0478-670-9910-B
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0000-GXX-B366-A0

> Schnellspanner (1) 6ffnen und Lenker nach
hinten ablegen.

» Rasenllfter am unteren Transportgriff festhal-
ten und nach hinten aufstellen.

0000-GXX-B384-A0 Q<)

» Kabelbinder entfernen.
» Striegelwalze aus dem Transportschacht zie-
hen und sicher aufbewahren.

6.3 Fangkorb zusammenbauen,
einhangen und aushangen

6.3.1 Fangkorb zusammenbauen

0000-GXX-B367-A0

» Gewebe (1) so Uber den Rahmen (2) ziehen,
dass sich die Bodenplatte unten und der
Griff (3) an der AuBenseite des Gewebes
befinden.

» Kunststoffprofile (4) auf den Rahmen driicken.
Die Kunststoffprofile rasten mit einem Klick
ein.

6.3.2 Fangkorb einhdngen

» Rasenllfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenlifters ziehen.
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0000-GXX-B368-A0

» Auswurfklappe (1) 6ffnen und halten.

> Fangkorb (3) am Giriff (2) greifen und die
Achse (5) in die Aufnahme (4) einhangen.

» Auswurfklappe (1) auf dem Fangkorb (3) able-
gen.

6.3.3 Fangkorb aushéngen

» RasenlUfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenllfters ziehen.

Rasenllfter auf eine ebene Flache stellen.
Auswurfklappe 6ffnen und halten.
Fangkorb am Griff nach oben abnehmen.
Auswurfklappe schlielen.

7 Rasenlifter fir den Benut-
zer einstellen

71 Lenker aufklappen und einstel-

len
» RasenlUfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
RasenlUfters ziehen.
» RasenlUfter auf eine ebene Flache stellen.

yvyy

0000-GXX-B36-A0

» Lenkeroberteil (1) aufklappen.
» Fligelmuttern (2) anziehen.

0000-GXX-B370-A0

7 Rasenlifter fir den Benutzer einstellen

» Lenkermittelteil (3) aufklappen.
» Fligelmuttern (4) anziehen.

0000-GXX-B371-A0

» Schnellspanner (6) 6ffnen.
» Lenker (5) vollstandig aufklappen.

0000-GXX-B372-A0

» Lenker (5) in gewlinschter Position ausrichten
und mit Schnellspanner (6) feststellen.

7.2 Lenker zusammenklappen

» RasenlUfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenllfters ziehen.

» RasenlUfter auf eine ebene Flache stellen.

» Schnellspanner 6ffnen.

» Lenker nach vorne umklappen.

8 Rasenlifter elektrisch
anschlieen

8.1 Rasenliifter elektrisch anschlie-
Ren
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» Kupplung der Verlangerungsleitung (1) in den
Netzstecker des Rasenlifters stecken.

» Kabelschlaufe durch Offnung (2) ziehen.

» Kabelschlaufe am Haken (3) befestigen.
Die Kabelverbindung ist gegen Zug entlastet.

0478-670-9910-B



9 Rasenliifter einschalten und ausschalten

»

Netzstecker der Verlangerungsleitung in eine
richtig installierte Steckdose stecken.

9 Rasenliifter einschalten

9.

und ausschalten

1 Rasenlifter einschalten
Sicherstellen, dass die Verlangerungsleitung
sichtbar verlegt ist und sich immer hinter dem
Rasenlufter befindet.

Rasenllfter auf eine ebene Flache stellen.

0000-GXX-B374-A0

9.

»

1

10.1

Sperrknopf (1) mit der rechten Hand driicken
und gedriickt halten.

Schaltbiigel (2) mit der linken Hand vollstandig
in Richtung des Lenkers ziehen und so halten,
dass der Daumen den Lenker umschlief3t.

Die Walze dreht sich.

Sperrknopf (1) loslassen.

Lenker und Schaltbligel (2) mit der rechten
Hand so festhalten, dass der Daumen den
Lenker umschlieft.

2 Rasenliifter ausschalten
Schaltbugel loslassen.

Warten, bis sich die Walze nicht mehr dreht.
Falls sich die Walze weiter dreht: Kupplung
der Verlédngerungsleitung vom Netzstecker
des Rasenlifters ziehen und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Der Rasenliifter ist defekt.

0 Rasenlifter priifen
Bedienungselemente priifen

Sperrknopf und Schaltbiigel

»

RasenlUfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenlifters ziehen.

Sperrknopf driicken und wieder loslassen.
Schaltbugel vollstandig in Richtung des Lenk-
ers ziehen und wieder loslassen.

Falls der Sperrknopf oder der Schaltbugel
schwergangig ist oder nicht in die Ausgangs-
position zurtickfedert: Rasenlufter nicht ver-

0478-670-9910-B
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wenden und einen STIHL Fachhandler aufsu-
chen.

Der Sperrknopf oder der Schaltbligel ist
defekt.

Rasenl(ifter einschalten

»

»

Rasenlifter mit einer Verlangerungsleitung an
eine Steckdose anschlieRen.

Sperrknopf mit der rechten Hand driicken und
gedrickt halten.

Schaltbugel mit der linken Hand vollsténdig in
Richtung des Lenkers ziehen und so halten,
dass der Daumen den Lenker umschlief3t.
Die Walze dreht sich.

Falls die Walze sich nicht dreht: Rasenlifter
ausschalten, Kupplung der Verlangerungslei-
tung vom Netzstecker des Rasenliifters ziehen
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Rasenl(fter ist defekt.

Sperrknopf und Schaltbligel loslassen.

Die Walze dreht sich nach kurzer Zeit nicht
mehr.

Falls sich die Walze weiter dreht: Kupplung
der Verlangerungsleitung vom Netzstecker
des Rasenliifters ziehen und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Der Rasenl(fter ist defekt.

10.2  Walzen prifen

»

Rasenllfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenlifters ziehen.

Rasenllfter auf eine ebene Flache stellen.

Rasenliifter aufstellen, E3 15.1.

=
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0000-GXX-B375-A0

Lange der Messer messen.

Die Mindestlange der Messer ist gekennzeich-
net.

Falls die Mindestlange unterschritten ist:
Walze ersetzen, d19.2.

Falls die Messer verbogen sind: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

1"
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11 Mit dem Rasenliifter arbei-
ten

11.1  Rasenlifter halten und fiihren

0000-GXX-B376-A0

» Lenker mit beiden Handen so festhalten, dass
die Daumen den Lenker umschlieRen.

11.2  Arbeitstiefe und Transportposi-
tion einstellen

Die Arbeitstiefe kann stufenlos eingestellt wer-
den.

Arbeitstiefe einstellen

0000-GXX-B377-A0

AL

» Drehrad (1) in die gewlinschte Position stellen.

Die Walze hebt und senkt sich.

Transportposition einstellen

0000-GXX-8378-A0

hdchste Position drehen.
Die Walze hebt sich und berihrt nicht mehr
den Boden.

11.3 Rasenflache vorbereiten

Je kirzer der Rasen gemaht ist, desto besser
lasst er sich mit dem Rasenliifter bearbeiten. Die
ideale Grashdhe liegt zwischen 2 bis 3 cm.

12

11 Mit dem Rasenliifter arbeiten

» Gegenstande aus dem Arbeitsbereich entfer-
nen.

» Ortsunveranderliche Hindernisse (z. B. Wur-
zeln und Baumstadmme) markieren.

» Falls das Gras héher als 3 cm ist: Rasen
mahen.

11.4  Vertikutieren und Striegeln

g L

Vertikutieren mit der Vertikutierwalze

Beim Vertikutieren wird die Grasnarbe angeritzt,
dabei werden Unkraut, Moos, altes Schnittgut
und Rasenfilz entfernt.

» Arbeitstiefe einstellen.

» Vor dem Beginn die Walze in die héchste
Position bringen.

» Walze langsam senken, um den Boden nur
anzuritzen. Die ideale Einritztiefe liegt zwi-
schen 2 bis 3 mm.

Die Graswurzel wird nicht beschadigt.

» Sicherstellen, dass die Verlangerungsleitung
sichtbar verlegt ist und sich immer hinter dem
Rasenlifter befindet.

» Rasenlifter langsam und kontrolliert vorwarts
schieben.

» Langeres Verweilen auf einer Stelle vermei-
den.

Striegeln mit der Striegelwalze

Beim Striegeln wird Rasenfilz und das tber-
schussige Moos, welches vorher durch das Verti-
kutieren gelockert wurde, sorgfaltig aus dem
Rasen gekdmmt.

Zusatzlich wird einer Bodenverdichtung und dem
daraus resultierenden Sauerstoffmangel im
Boden entgegengewirkt.
» Arbeitstiefe einstellen.
» Vor dem Beginn die Walze in die héchste
Position bringen.
» Walze langsam senken bis die Federzinken
den Boden berihren.
» Sicherstellen, dass die Verlangerungsleitung
sichtbar verlegt ist und sich immer hinter dem
Rasenlifter befindet.

0478-670-9910-B



12 Nach dem Arbeiten

» Rasenlufter langsam und kontrolliert vorwarts
schieben.

» Langeres Verweilen auf einer Stelle vermei-
den.

11.5 Fangkorb entleeren

0000-GXX-B380-A0
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Rasenliifter zu zweit mit ausgeklapptem Lenker
tragen

0000-GXX-B682-A0

» Fangkorb (1) am Griff nach oben abnehmen.
» Fangkorb (1) entleeren.

12 Nach dem Arbeiten
12.1  Nach dem Arbeiten

» RasenlUfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenlifters ziehen.

» Rasenllfter auf eine ebene Flache stellen.

» Falls der RasenlUfter nass ist: Rasenlfter
trocknen lassen.

» Rasenlfter reinigen.

Rasenflache nach dem Vertikutieren pflegen

» Rasenflache griindlich von Vertikutiergut
befreien.

» Rasen diingen und eventuelle kahle Stellen
nachsaen.

» Rasenflache grindlich bewassern.

Rasenflache nach dem Striegeln pflegen

» Rasenflache griindlich von Pflanzenresten
befreien.

» Rasenflache griindlich bewassern.

13 Transportieren

13.1  Rasenliifter transportieren

» Rasenlifter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenllfters ziehen.

RasenlUfter auf eine ebene Flache stellen.
Fangkorb aushangen.

Transportposition einstellen.

Rasenlufter langsam und kontrolliert vorwarts
schieben.

yvyvy

0478-670-9910-B

» Rasenllfter von einer Person mit beiden Han-
den am unteren Tragegriff (1) festhalten und
von einer anderen Person mit beiden Handen
am Lenker (2) festhalten.

» Rasenllfter zu zweit anheben und tragen.

» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahigem
Material tragen.

Rasenliifter zu zweit mit eingeklapptem Lenker
tragen

0000-GXX-B683-A0

» Lenker einklappen.

» Rasenllfter von einer Person mit beiden Han-
den am unteren Tragegriff (1) vorne festhalten
und von einer anderen Person mit beiden
Handen an den Aufnahmen am Lenkerunter-
teil (2) festhalten.

» Rasenllfter zu zweit anheben und tragen.

» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahigem
Material tragen.

Rasenliifter alleine tragen

0000-GXX-B684-A0

> Lenker einklappen.

» Rasenllfter am oberen Tragegriff (1) festhal-
ten.

» Rasenllfter anheben und tragen.

13
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Rasenliifter in einem Fahrzeug transportieren
» Rasenllfter so sichern, dass der Rasenlifter
nicht umkippt und sich nicht bewegen kann.

14 Aufbewahren

14.1  Rasenliifter aufbewahren

» Rasenllfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenlifters ziehen.

» RasenlUfter auf eine ebene Flache stellen.

» Transportposition einstellen.

» RasenlUfter so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfllt sind:
— Der Rasenlifter ist auerhalb der Reich-

weite von Kindern.

— Der Rasenlifter ist sauber und trocken.

15 Reinigen

15.1  Rasenliifter aufstellen

» RasenlUfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
RasenlUfters ziehen.

» RasenlUfter auf eine ebene Flache stellen.

» Transportposition einstellen.

» Fangkorb aushangen.

0000-GXX-B382-A0

> Lenker in die tiefste Stellung bringen, 17.1.

» Mit der linken Hand den Lenker nach unten
driicken und halten.

» Mit der rechten Hand den Rasenlifter am
unteren Transportgrifff festhalten und nach
hinten aufstellen.

15.2 Rasenlifter reinigen

» Rasenlufter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenlifters ziehen.

» RasenlUfter auf eine ebene Flache stellen.

» Rasenlufter mit einem feuchten Tuch reinigen.

Auswurfkanal mit einer weichen Blrste oder

einem feuchten Tuch reinigen.

» Elektrische Kontakte am Rasenlufter mit
einem Pinsel oder einer weichen Burste reini-
gen.

> Liftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

\

14

14 Aufbewahren

» Rasenlifter aufstellen.

» Bereich um die Walze und die Walze mit einer
weichen Biirste oder einem feuchten Tuch rei-
nigen.

16 Warten
16.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Nach jedem flinften Wechsel der Walzen.
» Befestigungsschrauben der Walze von einem
STIHL Fachhandler ersetzen lassen.

Jahrlich
» Rasenl(fter von einem STIHL Fachhandler
warten lassen.

16.2 Walze abbauen und anbauen

16.2.1 Walze abbauen

» RasenlUfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenllfters ziehen.

» Rasenlufter aufstellen.

0000-GXX-B383-A0 \ )y

» Schrauben (1) herausdrehen.
» Verbaute Walze (3) zusammen mit dem Hal-
ter (2) entnehmen.

16.22  Walze anbauen

» RasenlUfter ausschalten und Kupplung der
Verlangerungsleitung vom Netzstecker des
Rasenllfters ziehen.

» Rasenllfter aufstellen.
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17 Reparieren

» Vertikutierwalze (2) oder Striegelwalze (4)
zusammen mit dem Halter (3) in die Aufnahme

stecken.

» Schrauben (1) eindrehen und fest anziehen.

chen.

17 Reparieren

171

Rasenliifter reparieren

Der Benutzer kann den Rasenlifter und die Wal-

zen nicht selbst reparieren.

» Falls der Rasenlifter oder die Walzen bescha-
digt sind: Rasenlufter oder Walzen nicht ver-

18 Stérungen beheben

18.1

Stérungen des Rasenliifters beheben

deutsch

wenden und einen STIHL Fachhandler aufsu-

» Falls Hinweisschilder unleserlich oder bescha-
digt sind: Hinweisschilder von einem STIHL
Fachhandler ersetzen lassen.

Stdrung

Ursache

Abhilfe

Der Rasenliifter [auft
beim Einschalten
nicht an.

Der Rasenlifter
schaltet im Betrieb
ab.

Der Stecker oder die Kupplung der
Verlangerungsleitung sind nicht einge-
steckt.

» Stecker und Kupplung der Verlange-
rungsleitung einstecken.

Der Leitungsschutzschalter (Siche-
rung) oder der Fl-Schutzschalter hat
ausgel6st. Der Stromkreis ist elektrisch
Uberlastet oder defekt.

» Ursache fur das Auslésen suchen
und beheben. Leitungsschutzschal-
ter (Sicherung) oder FI-Schutzschal-
ter einlegen.

» Andere, im gleichen Stromkreis
angeschlossene Stromverbraucher
ausschalten.

Die Steckdose ist zu gering abgesi-
chert.

» Stecker der Verlangerungsleitung in
eine richtig abgesicherte Steckdose
stecken, Ed19.1.

Die Verlangerungsleitung hat einen fal-
schen Querschnitt.

> Eine Verlangerungsleitung mit
einem ausreichenden Querschnitt
verwenden, [d 19.3

Die Verlangerungsleitung ist zu lang.

» Eine Verlangerungsleitung mit der
richtigen Lange verwenden, 1 19.3

Der Motor ist Uberhitzt.

» Rasenlufter reinigen.
» Rasenllfter abkihlen lassen.

Der Stecker oder die Kupplung der
Verlangerungsleitung sind nicht mehr
eingesteckt.

» Stecker oder Kupplung der Verlan-
gerungsleitung einstecken.

Der Leitungsschutzschalter (Siche-
rung) oder der Fl-Schutzschalter hat
ausgel6st. Der Stromkreis ist elektrisch
Uberlastet oder defekt.

» Ursache fur das Auslésen suchen
und beheben. Leitungsschutzschal-
ter (Sicherung) oder FI-Schutzschal-
ter einlegen.

» Andere, im gleichen Stromkreis
angeschlossene Stromverbraucher
ausschalten.

Die Steckdose ist zu gering abgesi-
chert.

» Stecker der Verléangerungsleitung in
eine richtig abgesicherte Steckdose
stecken, Ed19.1.

Der Uberlastschutz hat ausgeldst.

» RasenlUfter reinigen.
> Arbeitstiefe verringern.
» Uberlastschutz zurlicksetzen.

Die Walze ist blockiert.

» Arbeitstiefe verringern.
» Rasenlifter reinigen.

0478-670-9910-B
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19 Technische Daten
19.1 Rasenliifter STIHL RLE 240.0

— Netzspannung: siehe Leistungsschild

— Frequenz: siehe Leistungsschild

Leistungsaufnahme: 1500 W

— Gewicht: 16 kg

— Maximaler Inhalt des Fangkorbs: 50 |

— Arbeitsbreite: 34 cm

— Drehzahl: 4100 min-!

— Arbeitstiefe: stufenlos, Verstellbereich 15 mm

— elektrische Schutzklasse: Il

— elektrische Schutzart: IPX4 (Schutz gegen viel
Staub aber nicht staubdicht; Schutz gegen
Spritzwasser aus jedem beliebigen Winkel)

19.2

Walzen

1

0000-GXX-B685-A0

Vertikutierwalze
— 20 feststehende Messer

Striegelwalze
— 11x2 bewegliche Federzinken

19.3  Verlangerungsleitungen

Wenn eine Verlangerungsleitung verwendet wird,
muss sie einen Schutzleiter haben und deren
Adern mussen abhangig von der Spannung und
der Lange der Verlédngerungsleitung mindestens
folgende Querschnitte haben:

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
220V bis 240 V ist:
— Leitungslénge bis 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Leitungslange 20 m bis 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
100 V bis 127 V ist:
— Leitungslange bis 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— Leitungslange 10 m bis 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

19.4 Schallwerte und Vibrations-

werte

Der K-Wert fiir den Schalldruckpegel betragt
3 dB(A). Der K-Wert fir den Schallleistungspegel

16

19 Technische Daten

betragt 4,7 dB(A). Der K-Wert fur den Vibrations-

wert betragt 2,08 m/s?.

— Schalldruckpegel L,a gemessen nach
EN 50636-2-92: 79 dB(A)

— Garantierter Schallleistungspegel Lyag
gemessen nach 2000/14/EG: 95 dB(A)

— Vibrationswert ay,, gemessen nach EN 20643,
EN 50636-2-92, Lenker: 5,2 m/s?

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach
einem genormten Prifverfahren gemessen und
kénnen zum Vergleich von Elektrogeraten heran-
gezogen werden. Die tatsachlich auftretenden
Vibrationswerte kénnen von den angegebenen
Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte
kénnen zu einer ersten Einschatzung der Vibrati-
onsbelastung verwendet werden. Die tatsachli-
che Vibrationsbelastung muss eingeschatzt wer-
den. Dabei kénnen auch die Zeiten bertcksich-
tigt werden, in denen das Elektrogerat abge-
schaltet ist, und solche, in denen es zwar einge-
schaltet ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

19.5 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfullung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Ersatzteile und Zubehoér

20.1  Ersatzteile und Zubehor

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original

&), STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehbr.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehdr zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehor anderer Hersteller kon-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

0478-670-9910-B



21 Entsorgen

21 Entsorgen
211 Rasenliifter entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei einem

STIHL Fachhandler erhaltlich.

» Rasenlufter, Walzen, Zubehor und Verpa-
ckung vorschriftsmaRig und umweltfreundlich
entsorgen.

22 EU-Konformitatserklarung

22.1 Rasenlifter STIHL RLE 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Stralte 5
6336 Langkampfen

Osterreich

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Rasenlufter
Leistungsaufnahme: 1500 W
Fabrikmarke: STIHL

Typ: RLE 240.0
Serienidentifizierung: 6291

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2000/14/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU und
2014/30/EU entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum glltigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist: EN 60335-1,

EN 50636-2-92, EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garan-
tierten Schallleistungspegels wurde nach Richtli-
nie 2000/14/EG, Anhang V verfahren.

— Gemessener Schallleistungspegel: 90,1 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 95 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der STIHL
Tirol GmbH aufbewahrt.

Das Baujahr und die Maschinennummer sind auf
dem Rasenlifter angegeben.

Langkampfen, 02.10.2020
STIHL Tirol GmbH

Matthias Fleischer, Bereichsleiter Forschung und
Entwicklung

fmmwmw fw
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deutsch

Sven Zimmermann, Hauptabteilungsleiter Quali-

tat
23 Anschriften

23.1  STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

23.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. 0. 0.
Bice polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjediste:

AmruSeva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

17



deutsch

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TiCARET A.S.
Hurriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

24 Sicherheitstechnische Hin-
weise fir Rasenllfter

241  Einleitung

Dieses Kapitel gibt die in der Norm EN
50636-2-92, Anhang BB, fiir elektrisch betrie-
bene Rasenlifter vorformulierten, allgemeinen
Sicherheitshinweise wieder.

A WARNUNG

= |esen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-
gen, Bebilderungen und technischen Daten,
mit denen dieser Rasenliifter versehen ist.
Versdumnisse bei der Einhaltung der nachfol-
genden Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen fiir die Zukunft
auf.

24.2 Schulung

a) Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam.
machen Sie sich mit den Stellteilen und der
sachgemalfen Verwendung der Maschine ver-
traut.

b) Erlauben Sie niemals Personen, die mit die-
sen Anweisungen nicht vertraut sind, oder Kin-
dern die Verwendung der Maschine. Ortlich
geltende Vorschriften kénnen das Alter des
Benutzers beschranken.

c) Es ist zu beachten, dass der Benutzer selbst
fur Unfalle oder Gefahrdungen gegenuber
anderen Personen oder deren Besitz verant-
wortlich ist.

24.3 Vorbereitung

a) Beim Betrieb der Maschine sind immer Gehor-
schutz und Schutzbrille zu tragen, solange die
Maschine im Betrieb ist.

b) Vor dem Gebrauch sind immer Anschluss-
und Verlangerungsleitung auf Anzeichen von
Beschadigung oder Alterung zu untersuchen.
Falls die Leitung wahrend der Benutzung
beschadigt wird, muss sie sofort vom Versor-
gungsnetz getrennt werden. BERUHREN SIE

24 Sicherheitstechnische Hinweise fiir Rasenlifter

DIE LEITUNG NICHT, BEVOR SIE VOM
NETZ GETRENNT IST. Benutzen Sie die
Maschine nicht, wenn die Leitung beschadigt
oder abgenutzt ist.

c) Tragen Sie beim Betrieb der Maschine immer
festes Schuhwerk und lange Hosen. Betreiben
Sie die Maschine nicht barfu3ig oder in leich-
ten Sandalen. Vermeiden Sie das Tragen
loser Kleidung oder Kleidung mit hangenden
Schniren oder Krawatten.

d) Uberpriifen Sie das Gelénde sorgféltig, auf
dem die Maschine eingesetzt wird, und entfer-
nen Sie alle Gegenstéande, die von der
Maschine erfasst und weggeschleudert wer-
den kénnen.

e) Verwenden Sie die Maschine nur in der emp-
fohlenen Lage und nur auf einer festen ebe-
nen Flache.

f) Betreiben Sie die Maschine nicht auf gepflas-
terten oder geschotterten Flachen betrieben
werden, wo herausgeschleudertes Material zu
Verletzungen fihren kann.

g) Vor dem Einschalten der Maschine ist immer
zu prifen, ob alle Schrauben, Muttern, Bolzen
und anderen Befestigungen gut gesichert sind,
und dass die Schutzeinrichtungen und Schutz-
gitter an Ort und Stelle sind. Abgenutzte oder
beschadigte Aufkleber miissen ersetzt wer-
den.

h) Betreiben Sie niemals die Maschine, wahrend
Personen, besonders Kinder, oder Tiere in der
Nahe sind.

24.4 Betrieb

a) Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei guter
kinstlicher Beleuchtung.

b) Der Einsatz der Maschine bei nassem Gras ist
zu vermeiden.

c) Achten Sie immer auf einen guten Stand, ins-
besondere an Hangen.

d) Gehen Sie, laufen sie nicht.

e) Betreiben Sie die Maschine quer zum Hang,
niemals auf- oder abwarts.

f) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die
Fahrtrichtung am Hang andern.

g) Vertikutieren oder luften Sie nicht an Gberma-
Rig steilen Hangen.

h) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die
Maschine umkehren oder zu sich heranzie-
hen.
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