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1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fiir STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitét entsprechend der
Bedurfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-
dukte mit hoher Zuverlassigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

STIHL steht auch fur Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdriicklich zu einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie
unterstiitzen, Ihr STIHL Produkt lber eine lange
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-
setzen.

Wir danken lhnen fir Ihr Vertrauen und wiin-
schen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Pro-
dukt.

o il

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF-
BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung
21 Kennzeichnung der Warnhin-
weise im Text
A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flihren
kénnen.
» Die genannten MaRnahmen kénnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

ad 910 6592000000
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HINWEIS
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m Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fiihren kénnen.
» Die genannten MaRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

2.2 Symbole im Text

AR Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
== dieser Gebrauchsanleitung.

0458-729-7521-C
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3 Ubersicht

3  Ubersicht
3.1 Motorsage

0000-GXX-2128-A0

1 Hinterer Handschutz
Der hintere Handschutz schiitzt die rechte
Hand vor Kontakt mit einer abgeworfenen
oder gerissenen Sagekette.

2 Kettenraddeckel
Der Kettenraddeckel deckt das Kettenrad ab
und befestigt die Fihrungsschiene an der
Motorséage.

3 Kettenfanger
Der Kettenfanger fangt eine abgeworfene
oder gerissene Sagekette auf.

4 Mutter
Die Mutter befestigt den Kettenraddeckel an
der Motorsage.

5 Kettenrad
Das Kettenrad treibt die S&gekette an.

6 Spannschraube
Die Spannschraube dient zum Einstellen der
Kettenspannung.

7 Ruckstell-Knopf
Der Ruckstell-Knopf stellt einen ausgelosten
Uberlastschutz zurick.

8 Vorderer Handschutz
Der vordere Handschutz schiitzt die linke
Hand vor Kontakt mit der Sagekette, dient
zum Einlegen der Kettenbremse und 16st bei

0458-729-7521-C
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einem Riickschlag die Kettenbremse automa-
tisch aus.

9 Krallenanschlag
Der Krallenanschlag stiitzt wahrend der
Arbeit die Motorsédge am Holz ab.
10 Fihrungsschiene
Die Fuhrungsschiene fihrt die Sagekette.
11 Ségekette
Die Sagekette schneidet das Holz.
12 Griffrohr
Das Griffrohr dient zum Halten, Fiihren und
Tragen der Motorsage.
13 Oltank-Verschluss
Der Oltank-Verschluss verschlie3t den
Oltank.
14 Sperrknopf
Der Sperrknopf entsperrt den Schalthebel.
15 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet die Motorsage ein
und aus.
16 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fuhren der Motorsage.
17 Sichtfenster
Am Sichtfenster kann die vorhandene Menge
des Sageketten-Haftols abgelesen werden.
18 Anschlussleitung
Die Anschlussleitung verbindet die Motorsage
mit dem Netzstecker.
19 Netzstecker
Der Netzstecker verbindet die Anschlusslei-
tung mit einer Verlangerungsleitung.
20 Kettenschutz
Der Kettenschutz schiitzt vor Kontakt mit der
Sagekette.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Symbole

Die Symbole kénnen auf der Motorséage sein und

bedeuten Folgendes:

.:. Dieses Symbol gibt die Laufrichtung
der Sagekette an.

<=\==> |n diese Richtung wird die Ketten-
((:)))O bremse eingelegt und gelost.

\ Der Handschutz I6st in dieser Position die
@ Kettenbremse.

\ Der Handschutz legt in dieser Position die
Kettenbremse ein.

E Lénge einer Flhrungsschiene, die ver-
= wendet werden darf.
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Garantierter Schallleistungspegel nach

@ Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

K Produkt nicht mit dem Hausmll entsorgen.

4  Sicherheitshinweise
4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf der Motorsédge bedeuten
Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren MaR3-
nahmen beachten.
Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Schutzbrille, Gehérschutz und Schutz-
‘%@‘ helm tragen.
\_/

% Motorsége mit beiden Handen festhal-
ten.

Sicherheitshinweise zum Ruckschlag
g und deren MaRnahmen beachten.

Falls die Anschlussleitung oder die
Verlangerungsleitung beschadigt ist:

nd Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

(ST

Motorsage vor Regen und Feuchtigkeit

@ schitzen.

4.2 Bestimmungsgemale Verwen-
dung

Die Motorsage STIHL MSE 141 dient zum S&gen
von Brennholz und fiir Sdgearbeiten im hausna-
hen Bereich.

Die Motorsage darf bei Regen nicht verwendet
werden.

Diese Motorsage kann nur eingeschrankt zum
Entasten und Fallen verwendet werden, weil die
Bewegungsfreiheit durch die Anschlussleitung
und die Verlangerungsleitung stark einge-
schrankt ist.

A WARNUNG

® Falls die Motorsage nicht bestimmungsgeman
verwendet wird, kdnnen Personen schwer ver-

N

4 Sicherheitshinweise

letzt oder getdtet werden und Sachschaden

kann entstehen.

» Motorsage mit einer Verlangerungsleitung
verwenden.

» Motorsdge so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kénnen die
Gefahren der Motorsage nicht erkennen oder
nicht einschatzen. Der Benutzer oder andere
Personen kdnnen schwer verletzt oder getotet
werden.

» Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

» Falls die Motorséage an eine andere Person
weitergegeben wird: Gebrauchsanleitung
mitgeben.

» Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erflillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist kérperlich, sensorisch
und geistig fahig, die Motorsage zu
bedienen und damit zu arbeiten. Falls
der Benutzer korperlich, sensorisch
oder geistig eingeschrankt dazu fahig
ist, darf der Benutzer nur unter Aufsicht
oder nach Anweisung durch eine ver-
antwortliche Person damit arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren der
Motorsage erkennen und einschatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit der Motor-
sage arbeitet.

Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,

Medikamente oder Drogen beeintrach-

tigt.

» Falls der Benutzer zum ersten Mal mit einer
Motorsage arbeitet: Sdgen von Rundholz
auf einem Sagebock oder einem Gestell
Uben.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhéandler aufsuchen.

0458-729-7521-C



4 Sicherheitshinweise
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Bekleidung und Ausstattung

A WARNUNG

Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in die
Motorsage hineingezogen werden. Der Benut-
zer kann schwer verletzt werden.

» Lange Haare so zusammenbinden und so
sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.

Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit

hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-

den. Der Benutzer kann verletzt werden.
» Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
g gen. Geeignete Schutzbrillen sind
‘@@' nach Norm EN 166 oder nach natio-
=4 nalen Vorschriften gepruft und mit

der entsprechenden Kennzeichnung
im Handel erhaltlich.

» STIHL empfiehlt, einen Gesichtsschutz zu
tragen.

» Ein langarmliges, eng anliegendes Oberteil
tragen.

Wahrend der Arbeit entsteht Larm. Larm kann

das Gehor schadigen.
é » Einen Gehorschutz tragen.

=)
\_/

Herabfallende Gegenstande kénnen zu Kopf-
verletzungen fuhren.

> Falls wahrend der Arbeit Gegen-
é stdnde herabfallen kdnnen: Einen
[T} Schutzhelm tragen.
\_/

Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt

werden und Dunst entstehen. Eingeatmeter

Staub und Dunst kann die Gesundheit schadi-

gen und allergische Reaktionen ausldsen.

» Falls Staub aufgewirbelt wird oder Dunst
entsteht: Eine Staubschutzmaske tragen.

Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,

Gestriipp und in der Motorsage verfangen.

Benutzer ohne geeignete Bekleidung kdnnen

schwer verletzt werden.

> Eng anliegende Bekleidung tragen.

» Schals und Schmuck ablegen.

Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kon-

takt mit der umlaufenden Sagekette kommen.

Der Benutzer kann schwer verletzt werden.

> Eine lange Hose mit Schnittschutz tragen.

Wahrend der Arbeit kann sich der Benutzer an

Holz schneiden. Wahrend der Reinigung oder

Wartung kann der Benutzer in Kontakt mit der

Ségekette kommen. Der Benutzer kann ver-

letzt werden.

» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

0458-729-7521-C
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® Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Falls der Benutzer
in Kontakt mit der umlaufenden Séagekette
kommt, kann er sich schneiden. Der Benutzer
kann verletzt werden.
» Motorsagen-Stiefel mit Schnittschutz tra-
gen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung
A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren der Motorsage und hochge-
schleuderter Gegenstande nicht erkennen und
nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen, Kin-
der und Tiere kdnnen schwer verletzt werden
und Sachschaden kann entstehen.
» Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
aus dem Arbeitsbereich fernhalten.
> Motorsage nicht unbeaufsichtigt lassen.
» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der
Motorsage spielen kénnen.
® Die Motorsage ist nicht wassergeschiitzt. Falls
im Regen oder in feuchter Umgebung gearbei-
tet wird, kann es zu einem elektrischen Schlag
kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt
oder getdtet werden und die Motorsage kann
beschadigt werden.

> Nicht im Regen und nicht in feuchter
&

Umgebung arbeiten.

m Elektrische Bauteile der Motorsage kénnen
Funken erzeugen. Funken kénnen in leicht
brennbarer oder explosiver Umgebung Brande
und Explosionen auslésen. Personen kénnen
schwer verletzt oder getotet werden und Sach-
schaden kann entstehen.

» Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung arbeiten.

46

461 Motorsége

Die Motorsége ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Die Motorséage ist unbeschadigt.

— Die Anschlussleitung, die Verlangerungslei-
tung und deren Netzstecker sind unbescha-
digt.

— Die Motorsage ist sauber und trocken.

— Der Kettenfanger ist unbeschadigt.

— Die Kettenbremse funktioniert.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

— Die Kettenschmierung funktioniert.

Sicherheitsgerechter Zustand
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Die Einlaufspuren am Kettenrad sind nicht tie-
fer als 0,5 mm.

Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Fiihrungsschiene und
Séagekette ist angebaut.

Die Flhrungsschiene und Ségekette sind rich-
tig angebaut.

4 Sicherheitshinweise

— Die Nut ist so tief wie oder tiefer als die Min-
destnuttiefe, [ 18.4.

— Die Stege der Nut sind gratfrei.

— Die Nut ist nicht verengt oder gespreizt.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

— Die Sagekette ist richtig gespannt.
— Original STIHL Zubeh6r flir diese Motorsage

kann die Flhrungsschiene die Sagekette nicht
mehr richtig flhren. Die umlaufende Sagekette

ist angebaut.
Das Zubehor ist richtig angebaut.
— Der Oltank-Verschluss ist verschlossen.

A WARNUNG

46.2

In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
koénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen auRer Kraft
gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getotet werden.

» Mit einer unbeschadigten Motorsage arbei-
ten.

» Mit einer unbeschadigten Anschlussleitung,
Verlangerungsleitung und einem unbescha-
digten Netzstecker arbeiten.

» Falls die Motorsage verschmutzt oder nass
ist: Motorsage reinigen und trocknen las-
sen.

» Mit einem unbeschadigten Kettenfanger
arbeiten.

> Motorsage nicht verandern. Ausnahme:
Anbau einer in dieser Gebrauchsanleitung
angegebenen Kombination aus Flhrungs-
schiene und Sagekette.

» Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit der Motorsage arbeiten.

» Original STIHL Zubehor fiir diese Motor-
sage anbauen.

» Fuhrungsschiene und Sagekette so
anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanlei-
tung beschrieben ist.

» Zubehdr so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehdrs
beschrieben ist.

» Gegenstande nicht in die Offnungen der
Motorsage stecken.

> Abgenutzte oder beschéadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Flhrungsschiene

Die Fuhrungsschiene ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

6

Die Fuhrungsschiene ist unbeschadigt.
Die Fuhrungsschiene ist nicht verformt.

kann von der Fuhrungsschiene springen. Per-

sonen kénnen schwer verletzt oder getotet

werden.

» Mit einer unbeschadigten Fluhrungsschiene
arbeiten.

» Falls die Tiefe der Nut kleiner als die Min-
destnuttiefe ist: Fiihrungsschiene ersetzen.

» Fihrungsschiene wdchentlich entgraten.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhéndler aufsuchen.

46.3 Séagekette

Die S&gekette ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Die Sagekette ist unbeschadigt.

— Die Sagekette ist richtig gescharft.

— Die VerschleiRmarkierungen an den Schnei-
dezahnen sind sichtbar.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen auRer Kraft

gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-

letzt oder getotet werden.

» Mit einer unbeschéadigten Sagekette arbei-
ten.

» Séagekette richtig scharfen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.7 Arbeiten
471 Ségen

A WARNUNG

® Falls aufRerhalb des Arbeitsbereichs keine
Personen in Rufweite sind, kann im Notfall
keine Hilfe geleistet werden.
» Sicherstellen, dass Personen aulRerhalb

des Arbeitsbereichs in Rufweite sind.

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann die Kontrolle (iber die Motorsage verlie-
ren, stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.
> Ruhig und Uberlegt arbeiten.

0458-729-7521-C



4 Sicherheitshinweise

» Falls die Lichtverhéltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit der Motor-
sage arbeiten.

Motorséage alleine bedienen.

Nicht Gber Schulterhdhe arbeiten.

Auf Hindernisse achten.

Auf dem Boden stehend arbeiten und das

Gleichgewicht halten. Falls in der Hohe

gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeits-

biihne oder ein sicheres Gerlst verwenden.

» Falls Ermiidungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.

® Die umlaufende Sagekette kann den Benutzer
schneiden. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

» Umlaufende Sagekette nicht beriihren.

» Falls die Sagekette durch einen Gegen-
stand blockiert ist: Motorsage ausschalten,
Kettenbremse einlegen und Netzstecker
der Verlangerungsleitung aus der Steck-
dose ziehen. Erst dann den Gegenstand
beseitigen.

® Die umlaufende Sagekette wird warm und
dehnt sich aus. Falls die Sagekette nicht aus-
reichend geschmiert und nachgespannt wird,
kann die Ségekette von der Flihrungsschiene
springen oder reilen. Personen kdénnen
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Sageketten-Haftol verwenden.

» Wahrend der Arbeit Spannung der Sage-
kette regelmanig priifen. Falls die Span-
nung der Sagekette zu gering ist: Sagekette
spannen.

m Falls sich die Motorsage wahrend der Arbeit
verandert oder sich ungewohnt verhalt, kann
die Motors&ge in einem nicht sicherheitsge-
rechten Zustand sein. Personen kénnen
schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Arbeit beenden, Netzstecker der Verlange-
rungsleitung aus der Steckdose ziehen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

m Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch
die Motorsage entstehen.

» Handschuhe tragen.

> Arbeitspausen machen.

» Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.

® Falls die umlaufende Sagekette auf einen har-
ten Gegenstand trifft, kbnnen Funken entste-
hen. Funken kénnen in leicht brennbarer
Umgebung Brande auslésen. Personen kdn-
nen schwer verletzt oder getétet werden und
Sachschaden kann entstehen.

yvyvyvyy

0458-729-7521-C
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» Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung
arbeiten.

Wenn der Schalthebel losgelassen wird, 1auft

die Sagekette noch kurze Zeit weiter. Die sich

bewegende Sagekette kann Personen schnei-

den. Personen kénnen schwer verletzt wer-

den.

» Warten, bis die Sagekette nicht mehr lauft.

1 2
T ¥"// —
\L g —q\—\)
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A WARNUNG

® Falls unter Spannung stehendes Holz geséagt

wird, kann die Fuhrungsschiene eingeklemmt

werden. Der Benutzer kann die Kontrolle tber

die Motorsége verlieren und schwer verletzt

werden.

» Zuerst einen Entlastungsschnitt in die
Druckseite (1) sdgen, dann einen Trenn-
schnitt in die Zugseite (2) sagen.

4.7.2 Entasten

A WARNUNG

m Falls der geféllte Baum zuerst auf der Unter-

seite entastet wird, kann der Baum nicht mehr

durch Aste am Boden gestiitzt werden. Wah-

rend der Arbeit kann sich der Baum bewegen.

Personen kénnen schwer verletzt oder getotet

werden.

» GroRere Aste auf der Unterseite erst durch-
sagen, wenn der Baum abgeléangt ist.

» Nicht auf dem Stamm stehend arbeiten.

Wahrend des Entastens kann ein abgeséagter

Ast herunterfallen. Der Benutzer kann stol-

pern, hinfallen und schwer verletzt werden.

» Baum vom Stammfuf} in Richtung Baum-
krone entasten.

4.7.3 Féllen

A WARNUNG

® Ungelibte Personen kénnen die Gefahren

beim Fallen nicht einschatzen. Personen kon-
nen schwer verletzt oder getotet werden und
Sachschaden kann entstehen.
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» Der Benutzer braucht einschlagige Kennt-
nisse der Falltechnik und Erfahrung mit
Fallarbeiten.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen erfahre-
nen Experten zur Unterstiitzung und zur
Festlegung der geeigneten Falltechnik hin-
zuziehen.

Wahrend des Fallens kann ein Baum und kén-

nen Aste auf Personen oder Gegensténde fal-

len. Je gréRer herabfallende Teile sind, desto
groRer ist das Risiko, dass Personen schwer
verletzt oder getotet werden kdnnen. Sach-
schaden kann entstehen.

» Fallrichtung so festlegen, dass der Bereich,
in den der Baum fallt, frei ist.

» Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere im
Umekreis von 2,5 Baumldngen um den
Arbeitsbereich fernhalten.

» Abgeknickte oder diirre Aste vor dem Fal-
len aus der Baumkrone entfernen.

» Falls abgeknickte oder diirre Aste nicht aus
der Baumkrone entfernt werden kénnen:
Einen erfahrenen Experten zur Unterstit-
zung und zur Festlegung der geeigneten
Falltechnik hinzuziehen.

» Baumkrone und Baumkronen der benach-
barten Baume beobachten und herunterfal-
lenden Asten ausweichen.

Wenn der Baum fallt, kann er am Stamm bre-

chen oder in Richtung Benutzer zurlickschla-

gen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder
getotet werden.

» Einen Fluchtweg seitlich hinter dem Baum
planen.

» Rickwarts auf dem Fluchtweg gehen und
den fallenden Baum beobachten.

» Nicht riickwarts hangabwarts gehen.

Hindernisse im Arbeitsbereich und auf dem

Fluchtweg kénnen den Benutzer behindern.

Der Benutzer kann stolpern und hinfallen. Der

Benutzer kann schwer verletzt oder getdtet

werden.

» Hindernisse aus dem Arbeitsbereich und
dem Fluchtweg entfernen.

Falls die Bruchleiste, das Sicherheitsband

oder das Halteband angesagt oder zu friih

durchgesagt werden, kann die Fallrichtung
nicht mehr eingehalten sein oder der Baum
kann zu friih fallen. Personen kdnnen schwer
verletzt oder getotet werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Bruchleiste nicht anségen oder durchsa-
gen.

» Sicherheitsband oder Halteband als Letztes
durchséagen.

4 Sicherheitshinweise

» Falls der Baum zu friih beginnt zu fallen:
Fallschnitt abbrechen und auf dem Flucht-
weg zurtickweichen.

m Falls die umlaufende Sagekette im Bereich um
das obere Viertel der Spitze der Fiihrungs-
schiene auf einen harten Fallkeil trifft und
schnell abgebremst wird, kann Riickschlag
entstehen. Personen kdnnen schwer verletzt
oder getotet werden.

» Fallkeile aus Aluminium oder Kunststoff
verwenden.

® Falls ein Baum nicht vollstandig zu Boden fallt
oder in einem anderen Baum hangen bleibt,
kann der Benutzer die Fallung nicht mehr kon-
trolliert beenden.

» Fallung abbrechen und Baum mit einer
Seilwinde oder einem geeigneten Fahrzeug
zu Boden ziehen.

4.8 Reaktionskrafte

4.8.1 Riickschlag

0000-GXX-2129-A0

Ein Ruckschlag kann durch folgende Ursachen

entstehen:

— Die umlaufende Sagekette trifft im Bereich um
das obere Viertel der Spitze der Fiihrungs-
schiene auf einen harten Gegenstand und
wird schnell abgebremst.

— Die umlaufende Sagekette ist an der Spitze
der Flhrungsschiene eingeklemmt.

Die Kettenbremse kann einen Ruckschlag nicht
verhindern.

A WARNUNG

0000-GXX-2107-A0

o Falls ein Rickschlag entsteht, kann die Motor-
sage in Richtung des Benutzers hochge-
schleudert werden. Der Benutzer kann die

0458-729-7521-C



4 Sicherheitshinweise

Kontrolle tber die Motorsége verlieren und

schwer verletzt oder getétet werden.

» Motorsage mit beiden Handen festhalten.

» Korper aus dem verlangerten Schwenkbe-
reich der Motorsage fernhalten.

» So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

> Nicht mit dem Bereich um das obere Viertel
der Spitze der Flihrungsschiene arbeiten.

» Mit einer richtig gescharften und richtig
gespannten Sagekette arbeiten.

» Eine riickschlagreduzierte Sagekette ver-
wenden.

» Eine Fuhrungsschiene mit einem kleinen
Schienenkopf verwenden.

» Mit Vollgas sagen.

48.2 Hineinziehen

0000-GXX-1348-A0

Wenn mit der Unterseite der Flihrungsschiene
gearbeitet wird, wird die Motorsédge weg vom
Benutzer gezogen.

A WARNUNG

® Falls die umlaufende Sagekette auf einen har-

ten Gegenstand trifft und schnell abgebremst

wird, kann die Motorsage plétzlich sehr stark

vom Benutzer weg gezogen werden. Der

Benutzer kann die Kontrolle tber die Motor-

sége verlieren und schwer verletzt oder geto-

tet werden.

» Motorsage mit beiden Handen festhalten.

» So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

» Die Fuhrungsschiene im Schnitt gerade
fuhren.

» Krallenanschlag richtig ansetzen.

» Mit Vollgas sagen.

0458-729-7521-C
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4.8.3 Riickstof

0000-GXX-1349-A0

Wenn mit der Oberseite der Flihrungsschiene
gearbeitet wird, wird die Motorsége in Richtung
des Benutzers gestoRen.

A WARNUNG

® Falls die umlaufende Sagekette auf einen har-

ten Gegenstand trifft und schnell abgebremst

wird, kann die Motorsage plétzlich sehr stark

zum Benutzer hin gestoRen werden. Der

Benutzer kann die Kontrolle tber die Motor-

sage verlieren und schwer verletzt oder geto-

tet werden.

» Motorsage mit beiden Handen festhalten.

» So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsan-
leitung beschrieben ist.

» Die Fihrungsschiene im Schnitt gerade
fuhren.

» Mit Vollgas sagen.

4.9 Elektrisch anschlieRen

Kontakt mit stromflihrenden Bauteilen kann

durch folgende Ursachen entstehen:

— Die Anschlussleitung oder die Verlangerungs-
leitung ist beschadigt.

— Der Netzstecker der Anschlussleitung oder der
Verlangerungsleitung ist beschadigt.

— Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

A GEFAHR

m Kontakt mit stromflihrenden Bauteilen kann zu
einem Stromschlag fuhren. Der Benutzer kann
schwer verletzt oder getotet werden.
> Sicherstellen, dass die Anschlussleitung,

Verlangerungsleitung und deren Netzste-
cker unbeschadigt sind.
Falls die Anschlussleitung oder die

A Verlangerungsleitung beschadigt ist:
o>-\ " Beschadigte Stelle nicht berlhren.

> Eetzstecker aus der Steckdose zie-
en.

» Anschlussleitung, Verlangerungsleitung und
deren Netzstecker mit trockenen Handen
anfassen.

» Netzstecker der Anschlussleitung oder Ver-
langerungsleitung in eine richtig installierte
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und abgesicherte Steckdose mit Schutz-
kontakt stecken.

» Motorsage uber einen Fehlerstrom-Schutz-
schalter (30 mA, 30 ms) anschlief3en.

m Eine beschadigte oder ungeeignete Verlange-
rungsleitung kann zu einem elektrischen
Schlag flhren. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.

» Eine Verlangerungsleitung mit dem richti-
gen Leitungsquerschnitt verwenden,
18.2.

» Eine spritzwassergeschitzte und fur den
AulReneinsatz zuldssige Verlangerungslei-
tung verwenden.

» Eine Verlangerungsleitung verwenden, die
die gleichen Eigenschaften besitzt, wie die
Anschlussleitung der Motorsage, 1 18.2.

A WARNUNG

m \Wahrend des Arbeitens kann eine falsche
Netzspannung oder eine falsche Netzfrequenz
zu einer Uberspannung in der Motorsage fiih-
ren. Die Motorsage kann beschadigt werden.
» Sicherstellen, dass die Netzspannung und

die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den
Angaben auf dem Leistungsschild der
Motorsage lbereinstimmen.

® Falls mehrere Elektrogerate an einer Mehr-
fach-Steckdose angeschlossen sind, kdnnen
wahrend der Arbeit elektrische Bauteile tber-
lastet werden. Die elektrischen Bauteile kon-
nen sich erwarmen und einen Brand ausldsen.
Personen kdnnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Motorsage einzeln an eine Steckdose
anschlief3en.

» Motorsage nicht an Mehrfach-Steckdosen
anschlief3en.

® Eine falsch verlegte Anschlussleitung und Ver-
langerungsleitung kann beschadigt werden
und Personen konnen dariber stolpern. Per-
sonen kénnen verletzt werden und die
Anschlussleitung oder Verlangerungsleitung
kann beschadigt werden.

» Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass die umlaufende Sage-
kette sie nicht berthren kann.

» Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen und kennzeichnen, dass Perso-
nen nicht stolpern kénnen.

» Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht gespannt oder
verwickelt sind.

» Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht beschadigt,

4 Sicherheitshinweise

geknickt oder gequetscht werden oder
scheuern.
» Anschlussleitung und Verldngerungsleitung
vor Hitze, Ol und Chemikalien schiitzen.
» Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
auf einem trockenen Untergrund verlegen.
m \Wahrend der Arbeit erwarmt sich die Verlan-
gerungsleitung. Wenn die Warme nicht abflie-
Ren kann, kann die Wérme einen Brand auslo-
sen.
» Falls eine Kabeltrommel verwendet wird:
Kabeltrommel vollsténdig abwickeln.

4.10 Transportieren

A WARNUNG

® \Wahrend des Transports kann die Motorsage
umkippen oder sich bewegen. Personen kon-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Netzstecker der Verlangerungsleitung aus
der Steckdose ziehen.

» Netzstecker der Motorsage aus der Verlan-
gerungsleitung ziehen.

» Kettenbremse einlegen.

» Kettenschutz so Uber die Flihrungsschiene
schieben, dass er die gesamte Fihrungs-
schiene abdeckt.

» Motorsage mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass sie nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

411  Aufbewahren
A WARNUNG

m Kinder konnen die Gefahren der Motorsage
nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder
kénnen schwer verletzt werden.

» Netzstecker der Motorsage aus der Verlan-
gerungsleitung ziehen.

» Netzstecker der Verlangerungsleitung aus
der Steckdose ziehen.

» Kettenbremse einlegen.

» Kettenschutz so uber die Fihrungsschiene
schieben, dass er die gesamte Fihrungs-
schiene abdeckt.

> Motorsage auRerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte an der Motorsage
und metallische Bauteile kénnen durch Feuch-
tigkeit korrodieren. Die Motorsage kann
beschadigt werden.

» Motorsage sauber und trocken aufbewah-
ren.

0458-729-7521-C



5 Motorsage einsatzbereit machen

4.12 Reinigen, Warten und Reparie-

ren

A WARNUNG

® Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Netzstecker in eine Steckdose
eingesteckt ist, kann die Motorsage unbeab-
sichtigt eingeschaltet werden. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Netzstecker der Verlangerungsleitung aus
der Steckdose ziehen.

» Netzstecker der Motorsage aus der Verlan-
gerungsleitung ziehen.

» Kettenbremse einlegen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen die Motorsage, Fihrungsschiene
und Sagekette beschadigen. Falls die Motor-
sage, die Fllhrungsschiene oder die Sagekette
nicht richtig gereinigt werden, kénnen Bauteile
nicht mehr richtig funktionieren und Sicher-
heitseinrichtungen aufier Kraft gesetzt wer-
den. Personen kénnen schwer verletzt wer-
den.

» Motorsage, Fiihrungsschiene und Sage-
kette so reinigen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

® Falls die Motorsage, die Flhrungsschiene
oder die Sagekette nicht richtig gewartet oder
repariert werden, kdnnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun-
gen auler Kraft gesetzt werden. Personen
koénnen schwer verletzt oder getotet werden.
» Motorsage nicht selbst warten oder reparie-

ren.

» Falls die Anschlussleitung defekt oder
beschadigt ist: Anschlussleitung von einem
STIHL Fachhandler ersetzen lassen.

» Falls die Motorsage gewartet oder repariert
werden muss: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

» Flhrungsschiene und Sagekette so warten
oder reparieren, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

® Wahrend der Reinigung oder Wartung der
Sagekette kann der Benutzer sich an scharfen
Schneidezahnen schneiden. Der Benutzer
kann verletzt werden.

» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

0458-729-7521-C
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5 Motorsage einsatzbereit
machen

5.1 Motorsage einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende
Schritte durchgefiihrt werden:
» Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:
— Motorsage und Anschlussleitung, [ 4.6.1.
— Fuhrungsschiene, 1 4.6.2.
— Sagekette, 1 4.6.3.
» Motorsage reinigen, EJ 14.1.
» Flhrungsschiene und S&agekette anbauen,
6.1.1.
> Sagekette spannen, (1 6.2.
> Sageketten-Haftol einflillen, [ 6.3.
» Netzstecker der Motorsage mit einer Verlan-
gerungsleitung verbinden und den Netzstecker
der Verlangerungsleitung in eine gut zugangli-
che Steckdose stecken.
Kettenbremse priifen, (9.4,
Bedienungselemente prifen, B4 9.5.
Kettenschmierung priifen, B4 9.6.
Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden
kénnen: Motorsage nicht verwenden und
einen STIHL Fachhé&ndler aufsuchen.

6 Motorsage zusammen-
bauen

6.1 Flhrungsschiene und Sage-
kette anbauen und abbauen

6.1.1 Fiihrungsschiene und Sagekette

anbauen

Die Kombinationen aus Fuhrungsschiene und

Sagekette, die zum Kettenrad passen und ange-

baut werden durfen, sind in den technischen

Daten angegeben, 4 19.

» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

0000-GXX-2108-A0

» Mutter (1) abschrauben.

RN
N



deutsch

» Kettenraddeckel (2) abnehmen.

0000-GXX-2111-AD

» Spannschraube (3) solange gegen den Uhr-
zeigersinn drehen, bis der Spannschieber (4)
links am Gehéause anliegt.

0000-GXX-2130-A0

» Sagekette so in die Nut der Fihrungsschiene
legen, dass die Pfeile auf den Verbindungs-
gliedern der Sagekette auf der Oberseite in
Laufrichtung zeigen.

2
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» Fuhrungsschiene und Sagekette so auf die
Motorsége setzen, dass folgende Bedingun-
gen erfillt sind:

— Die Treibglieder der Sagekette sitzen in den
Zahnen des Kettenrades (5).

— Der Kopf der Schraube (6) sitzt im Langloch
der Fuhrungsschiene (8).

— Der Zapfen des Spannschiebers (4) sitzt in
der Bohrung (7) der Fuhrungsschiene (8).

Die Orientierung der Fiihrungsschiene (8) spielt
keine Rolle. Der Aufdruck auf der Flihrungs-
schiene (8) kann auch auf dem Kopf stehen.

» Kettenbremse I6sen.
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» Spannschraube (3) so lange im Uhrzeigersinn
drehen, bis die Sagekette an der Fiihrungs-
schiene anliegt. Dabei die Treibglieder der
Sagekette in die Nut der Fuhrungsschiene fiih-
ren.

Die Fuhrungsschiene (8) und die Sagekette
liegen an der Motorsage an.

» Kettenraddeckel (2) so an die Motorsage anle-
gen, dass er bundig mit der Motorséage ist.

» Mutter (1) aufschrauben und anziehen.

6.1.2

Fihrungsschiene und Ségekette

abbauen

» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

» Mutter abschrauben.

» Kettenraddeckel abnehmen.

» Spannschraube bis zum Anschlag gegen den
Uhrzeigersinn drehen.
Die Sagekette ist entspannt.

» Fihrungsschiene und Sagekette abnehmen.

6.2 Sagekette spannen

Wahrend der Arbeit dehnt sich die Sagekette aus

oder zieht sich zusammen. Die Spannung der

Sagekette andert sich. Wahrend der Arbeit muss

die Spannung der Sagekette regelmaBig gepruft

und nachgespannt werden.

» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

0000-GXX-2113-A1

» Mutter (1) I6sen.
» Kettenbremse I6sen.
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7 Kettenbremse einlegen und lésen

» Fihrungsschiene an der Spitze anheben und
Spannschraube (2) so lange im Uhrzeigersinn
drehen, bis der Abstand a in der Mitte der
FUhrungsschiene 1 mm bis 2 mm betragt.

» Falls eine Carving-Fihrungsschiene verwen-
det wird: Spannschraube (2) so lange im Uhr-
zeigersinn drehen, bis die Treibglieder der
Séagekette an der Unterseite der Flihrungs-
schiene noch zur Halfte sichtbar sind.

» Handschutz in Richtung Griffrohr ziehen und
halten.

> Die Sagekette mit zwei Fingern Uber die Fih-
rungsschiene ziehen.

» Falls sich die Sagekette nicht mit geringem
Kraftaufwand Uber die Fiihrungsschiene zie-
hen lasst: Sagekette erneut spannen.

» Fihrungsschiene an der Spitze anheben und
Mutter (1) anziehen.

» Falls der Abstand a in der Mitte der Fuhrungs-
schiene nicht 1 mm bis 2 mm betragt: Sage-
kette erneut spannen.

» Falls bei Verwendung einer Carving-Fiih-
rungsschiene die Treibglieder der Sagekette
an der Unterseite der FUhrungsschiene weni-
ger als zur Hélfte sichtbar sind: Sagekette
erneut spannen.

6.3 Sageketten-Haftdl einfiillen

Sageketten-Haftdl schmiert und kiihlt die umlau-
fende Sagekette.

STIHL empfiehlt, ein STIHL Sageketten-Haftol
oder ein anderes fiir Motorsagen freigegebenes
Sageketten-Haftdl zu verwenden.

» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

» Motorsage so auf eine ebene Flache stellen,
dass der Oltank-Verschluss nach oben zeigt.

» Bereich um den Oltank-Verschluss mit einem
feuchten Tuch reinigen.

0000-GXX-2115-A0

» Oltank-Verschluss mit einem geeigneten
Werkzeug so lange gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis der Oltank-Verschluss abgenom-
men werden kann.

» Oltank-Verschluss abnehmen.

0458-729-7521-C
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» Sageketten-Haftdl so einfillen, dass kein
Sageketten-Haftol verschittet wird und der
Oltank nicht bis zum Rand gefiillt wird.

0000-GXX-2131-A0

» Oltank-Verschluss auf den Oltank setzen.

» Oltank-Verschluss mit einem geeigneten
Werkzeug im Uhrzeigersinn drehen und fest
anziehen.

Der Oltank ist verschlossen.

7  Kettenbremse einlegen
und lésen

71 Kettenbremse einlegen

Die Motorséage ist mit einer Kettenbremse ausge-
stattet.

Die Kettenbremse wird bei einem ausreichend
starken Riickschlag durch die Massentragheit
des Handschutzes automatisch eingelegt oder
kann vom Benutzer eingelegt werden.

0000-GXX-2110-A0

» Handschutz mit der linken Hand weg vom
Griffrohr driicken.
Der Handschutz rastet hérbar ein. Der Hand-
schutz zeigt auf das Symbol . Die Ketten-
bremse ist eingelegt.

13
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7.2 Kettenbremse l6sen

0000-GXX-2118-A0

> Handschutz mit der linken Hand in Richtung
Benutzer ziehen.
Der Handschutz rastet hérbar ein. Der Hand-
schutz zeigt auf das Symbol ¥ Die Ketten-
bremse ist geldst.

8 Motorsage einschalten und
ausschalten

8.1 Motorsage einschalten

» Motorsage mit der rechten Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlief3t.

» Kettenbremse I6sen.

» Motorsage mit der linken Hand am Giriffrohr so
festhalten, dass der Daumen das Griffrohr
umschlief3t.

¥
~
0000-GXX-2121-A0

» Sperrknopf (1) mit dem Daumen dricken und
gedrickt halten.

» Schalthebel (2) mit dem Zeigefinger drucken
und gedrickt halten.
Die Motorsage beschleunigt und die Sage-
kette bewegt sich.

8.2 Motorsage ausschalten

» Schalthebel und Sperrknopf loslassen.
Die Sagekette lauft nicht mehr.

» Falls die Sagekette weiter lauft: Kettenbremse
einlegen, Netzstecker der Verlédngerungslei-
tung aus der Steckdose ziehen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

Die Motorsage ist defekt.

8 Motorsage einschalten und ausschalten

9 Motorsage priifen

9.1 Kettenrad priifen

» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

» Kettenbremse I6sen.

» Kettenraddeckel abbauen.

» Flhrungsschiene und Sagekette abbauen.

0000-GXX-1226-A0

» Einlaufspuren am Kettenrad mit einer STIHL
Priflehre prifen.

» Falls die Einlaufspuren tiefer als a = 0,5 mm
sind: Motorsage nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

Das Kettenrad muss ersetzt werden.

9.2 FUhrungsschiene priifen

» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

» Sagekette und Flihrungsschiene abbauen.

s"”(@

0000-GXX-1217-A0

» Nuttiefe der Fihrungsschiene mit dem Mess-
stab einer STIHL Feillehre messen.

» Fihrungsschiene ersetzen, falls eine der fol-
genden Bedingungen erflillt ist:

— Die Fuhrungsschiene ist beschadigt.

— Die gemessene Nuttiefe ist kleiner als die
Mindestnuttiefe der Fiihrungsschiene, Bd
18.4.

— Die Nut der FUhrungsschiene ist verengt
oder gespreizt.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL

Fachhéndler aufsuchen.
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9 Motorsage prifen

9.3 Sagekette priifen

» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

0000-GXX-1218-A0

» Hohe der Tiefenbegrenzer (1) mit einer STIHL
Feillehre (2) messen. Die STIHL Feillehre
muss zur Teilung der Sagekette passen.

» Falls ein Tiefenbegrenzer (1) Uber die Feil-
lehre (2) hinaussteht: Tiefenbegrenzer (1)
nachfeilen, 3 15.3.

0000-GXX-1372-A0

> Prifen ob die Verschleilmarkierungen (1 bis
4) an den Schneidezahnen sichtbar sind.

> Falls eine der VerschleiBmarkierungen an
einem Schneidezahn nicht sichtbar ist: Sage-
kette nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

» Mit einer STIHL Feillehre priifen, ob der
Scharfwinkel der Schneidezahne von 30° ein-
gehalten ist. Die STIHL Feillehre muss zur
Teilung der Sagekette passen.

» Falls der Scharfwinkel von 30° nicht eingehal-
ten ist: Sagekette scharfen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhéndler aufsuchen.

9.4 Kettenbremse priifen

» Kettenbremse einlegen und Netzstecker der
Verlangerungsleitung aus der Steckdose zie-
hen.

A wrrnunG

® Die Schneidezahne der Sagekette sind scharf.
Der Benutzer kann sich schneiden.
» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

»

deutsch

Versuchen, die Sagekette von Hand ber

die Fuhrungsschiene zu ziehen.

Falls die Sagekette von Hand nicht tber die
Fihrungsschiene gezogen werden kann, funk-
tioniert die Kettenbremse.

Falls die Sagekette von Hand uber die Fiih-
rungsschiene gezogen werden kann: Motor-
sage nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die Kettenbremse ist defekt.

9.5 Bedienungselemente priifen

S

»

»

perrknopf und Schalthebel

Kettenbremse einlegen und Netzstecker der
Verlangerungsleitung aus der Steckdose zie-
hen.

Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
den Sperrknopf zu druicken.

Falls sich der Schalthebel driicken lasst:
Motorsage nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Der Sperrknopf ist defekt.

Sperrknopf driicken und gedrickt halten.
Schalthebel driicken und wieder loslassen.
Falls der Schalthebel schwergangig ist oder
nicht in die Ausgangsposition zuriickfedert:
Motorsage nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Der Schalthebel ist defekt.

Motorsé&ge einschalten

»

\

9.

Netzstecker der Verlangerungsleitung in eine
Steckdose stecken.

Kettenbremse I6sen.

Sperrknopf driicken und gedriickt halten.
Schalthebel driicken und gedriickt halten.
Die Sagekette lauft.

Schalthebel loslassen.

Die Sagekette lauft nicht mehr.

Falls die Sagekette weiter lauft: Kettenbremse
einlegen, Netzstecker der Verlangerungslei-
tung aus der Steckdose ziehen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

Die Motorsage ist defekt.

6 Kettenschmierung priifen
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» Vorhandene Menge des Sageketten-Haftols

Uber das Sichtfenster prifen.

» Falls die Menge unter der Markierung ,OIL
min“ (1) ist: Sageketten-Haftol einfillen.

Es ist zu wenig Sageketten-Haftol im Oltank.

» Netzstecker der Verlangerungsleitung in eine

Steckdose stecken.

> Kettenbremse I6sen.

» FUhrungsschiene auf eine helle Oberflache
richten.

» Motorsage einschalten.

Sageketten-Haftol wird abgeschleudert und ist

auf der hellen Oberflache erkennbar. Die Ket-

tenschmierung funktioniert.
» Falls abgeschleudertes Sageketten-Haftol
nicht erkennbar ist:

» Sageketten-Haftol einfullen.

» Kettenschmierung erneut prifen.

» Falls Sageketten-Haftdl weiterhin nicht auf
der hellen Oberflache erkennbar ist: Motor-
sage nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen. Die Kettenschmie-
rung ist defekt.

10 Mit der Motorsage arbeiten

10.1  Motorsage halten und fiihren

0000-GXX-2107-A0

> Motorsage mit der linken Hand am Griffrohr
und der rechten Hand am Bedienungsgriff so
festhalten und fiihren, dass der Daumen der
linken Hand das Griffrohr umschlie3t und der
Daumen der rechten Hand den Bedienungs-
griff umschlieft.

10.2

Sagen

A WARNUNG

® Falls Rickschlag entsteht, kann die Motor-
sdge in Richtung Benutzer hochgeschleudert
werden. Der Benutzer kann schwer verletzt
oder getotet werden.
» Mit Vollgas sagen.
> Nicht mit dem Bereich um das obere Viertel
der Spitze der Fihrungsschiene sagen.

10 Mit der Motorsage arbeiten

» Fihrungsschiene mit Vollgas so in den
Schnitt fihren, dass die Fuhrungsschiene
nicht verkantet.

0000-GXX-2117-A0

» Krallenanschlag ansetzen und als Drehpunkt
verwenden.

» Fuhrungsschiene vollstandig so durch das
Holz fuhren, dass der Krallenanschlag immer
wieder neu angesetzt wird.

» Am Ende des Schnitts das Gewicht der Motor-
sage auffangen.

10.3 Entasten

000SY129

» Motorsage auf dem Stamm abstitzen.

» Fuhrungsschiene mit Vollgas mit einer Hebel-
bewegung gegen den Ast driicken.

» Ast mit der Oberseite der Flihrungsschiene
durchsagen.
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» Falls der Ast unter Spannung steht: Entlas-
tungsschnitt (1) in die Druckseite sagen und
danach von der Zugseite mit einem Trenn-
schnitt (2) durchsagen.

10.4

10.4.1 Fallrichtung und Riickweiche festlegen
» Fallrichtung so festlegen, dass der Bereich, in
den der Baum fallt, frei ist.

Fallen

0458-729-7521-C



10 Mit der Motorsage arbeiten
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» Riickweiche (B) so festlegen, dass folgende

Bedingungen erflllt sind:

— Die Riickweiche (B) ist in einem Winkel von
45° zur Fallrichtung (A).

— Auf der Rickweiche (B) sind keine Hinder-
nisse.

— Die Baumkrone kann beobachtet werden.

— Falls die Rickweiche (B) an einem Hang ist,
muss die Riickweiche (B) parallel zum Hang
sein.

10.4.2 Arbeitsbereich am Stamm vorbereiten

» Hindernisse im Arbeitsbereich am Stamm ent-
fernen.

» Bewuchs am Stamm entfernen.

0000-GXX-1246-A0
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» Falls der Stamm groRRe, gesunde Wurzelan-
laufe hat: Wurzelanlaufe zuerst senkrecht und
dann waagrecht einsédgen und dann entfernen.

10.4.3

Der Fallkerb bestimmt die Richtung, in die der
Baum fallt. Landerspezifische Vorgaben zur
Anlage des Fallkerbs missen eingehalten wer-
den.

0000-GXX-1247-A0

Fallkerb einségen

000-GXX-1249-A0

» Motorsage so ausrichten, dass der Fallkerb im
rechten Winkel zur Fallrichtung ist und die
Motorsdge bodennah ist.

0458-729-7521-C
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» \Waagrechten Sohlenschnitt einsagen.
» Dachschnitt im Winkel von 45° zum waagrech-
ten Sohlenschnitt einségen.

g ‘@@
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» Falls das Holz gesund und langfasrig ist:
Splintschnitte so einsagen, dass folgende
Bedingungen erflllt sind:

— Die Splintschnitte sind auf beiden Seiten
gleich.

— Die Splintschnitte sind auf Hohe der Fall-
kerbsohle.

— Die Splintschnitte sind 1/10 des Stamm-
durchmessers breit.

Der Stamm reif3t nicht auf, wenn der Baum

fallt.

10.4.4  Grundlagen zum Faéllschnitt

0000-GXX-1251-A1

C Fallkerb
Der Fallkerb bestimmt die Fallrichtung.

D Bruchleiste
Die Bruchleiste fiihrt den Baum wie ein
Scharnier zu Boden. Die Bruchleiste ist 1/10
des Stammdurchmessers breit.

E Fallschnitt
Mit dem Féallschnitt wird der Stamm durchge-
sagt. Der Fallschnitt liegt 1/10 des Stamm-
durchmessers (mindestens 3 cm) oberhalb
der Sohle des Fallkerbs.

F Sicherheitsband
Das Sicherheitsband stiitzt den Baum und
sichert ihn gegen vorzeitiges Umfallen. Das
Sicherheitsband ist 1/10 bis 1/5 des Stamm-
durchmessers breit.
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G Halteband
Das Halteband stiitzt den Baum und sichert
ihn gegen vorzeitiges Umfallen. Das Halte-
band ist 1/10 bis 1/5 des Stammdurchmes-
sers breit.

10.4.5

Das Einstechen ist eine Arbeitstechnik, die zum
Fallen notwendig ist.

Einstechen

0000-GXX-1252-A0

» Fuhrungsschiene mit der Unterseite der Spitze
und mit Vollgas ansetzen.

» Einsagen, bis die Fuhrungsschiene in doppel-
ter Breite im Stamm ist.

» In die Einstichposition schwenken.

> Flhrungsschiene einstechen.

10.4.6  Geeigneten Fallschnitt wahlen

Die Auswahl des geeigneten Fallschnitts hangt

von folgenden Bedingungen ab:

— die natirlichen Neigung des Baums

— die Astbildung des Baums

— Schaden am Baum

— der Gesundheitszustand des Baums

— falls Schnee auf dem Baum liegt: der Schnee-
last

— die Hangrichtung

— die Windrichtung und der Windgeschwindig-
keit

— vorhandenen Nachbarbdumen

Es werden verschiedene Auspragungen dieser
Bedingungen unterschieden. In dieser
Gebrauchsanleitung werden nur 2 Auspragun-
gen beschrieben.

BB ISP 2L P
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10 Mit der Motorsage arbeiten

1 Normalbaum
Ein Normalbaum steht senkrecht und hat eine
gleichmaRige Baumkrone.

2 Vorhanger
Ein Vorhanger steht schrag und hat eine
Baumkrone, die in Fallrichtung zeigt.

104.7 Normalbaum mit kleinem Stamm-

durchmesser féllen

Ein Normalbaum wird mit einem Fallschnitt mit
Sicherheitsband gefallt. Dieser Fallschnitt muss
ausgefihrt werden, falls der Stammdurchmesser
kleiner als die tatsachliche Schnittlange der
Motorsage ist.

» Warnruf abgeben.

R VAR RLL o
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» Fihrungsschiene in den Féllschnitt einstechen
bis sie auf der anderen Seite des Stammes
wieder sichtbar ist, [ 10.4.5.

» Krallenanschlag hinter der Bruchleiste anset-
zen und als Drehpunkt benutzen.

» Fallschnitt in Richtung Bruchleiste ausformen.

» Fallschnitt in Richtung Sicherheitsband ausfor-
men.

0000-GXX-1255-A0

» Fallkeil setzen. Der Fallkeil muss zum Stamm-
durchmesser und der Breite des Fallschnitts
passen.

» Warnruf abgeben.

» Sicherheitsband mit gestreckten Armen von
auflen und horizontal in der Ebene des Fall-
schnitt durchtrennen.

Der Baum fallt.
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10 Mit der Motorsage arbeiten

10.4.8  Normalbaum mit groBem Stamm-

durchmesser féllen

Ein Normalbaum wird mit einem Fallschnitt mit
Sicherheitsband gefallt. Dieser Fallschnitt muss
ausgefihrt werden, falls der Stammdurchmesser
groRer als die tatsachliche Schnittlange der
Motorsage ist.

» Warnruf abgeben.

0000-GXX-1256-A0

» Krallenanschlag auf Hohe des Fallschnitts
ansetzen und als Drehpunkt verwenden.

» Motorsage waagerecht in den Fallschnitt fiih-
ren und so weit wie moglich schwenken.

» Fallschnitt in Richtung Bruchleiste ausformen.

» Fallschnitt in Richtung Sicherheitsband ausfor-
men.

» Auf die gegeniiberliegende Seite des Stamms
wechseln.

» Fihrungsschiene in der gleichen Ebene in den

Fallschnitt einstechen.

Fallschnitt in Richtung Bruchleiste ausformen.

Fallschnitt in Richtung Sicherheitsband ausfor-

men.

\

\
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» Fallkeil setzen. Der Fallkeil muss zum Stamm-
durchmesser und der Breite des Fallschnitts
passen.

» Warnruf abgeben.

» Sicherheitsband mit gestreckten Armen von
aulen und horizontal in der Ebene des Fall-
schnitt durchtrennen.

Der Baum fallt.

10.4.9  Vorhdnger mit kleinem Stammdurch-

messer féllen

Ein Vorhanger wird mit einem Fallschnitt mit Hal-
teband gefallt.Dieser Fallschnitt muss ausgefihrt

0458-729-7521-C
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werden, falls der Stammdurchmesser kleiner als
die tatsachliche Schnittlange der Motorsage ist.
» Warnruf abgeben.

0000-GXX-1258-A0

» Fihrungsschiene in den Fallschnitt einstechen
bis sie auf der anderen Seite des Stammes
wieder sichtbar ist, 11 10.4.5.

» Fallschnitt in Richtung Bruchleiste ausformen.

» Fallschnitt in Richtung Halteband ausformen.

Ny
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» Warnruf abgeben.

» Halteband mit gestreckten Armen von auf3en
und schréag oben durchtrennen.
Der Baum fallt.

10.4.10 Vorhanger mit groRem Stammdurch-
messer féllen

Ein Vorhanger wird mit einem Fallschnitt mit Hal-
teband gefallt. Dieser Fallschnitt muss ausge-
fuhrt werden, falls der Stammdurchmesser gro-
Rer als die tatsachliche Schnittlange der Motor-
sage ist.

» Warnruf abgeben.

0000-GXX-1260-A0

» Krallenanschlag auf Hohe des Fallschnitts hin-
ter dem Halteband ansetzen und als Dreh-
punkt benutzen.

» Motorsage waagerecht in den Fallschnitt fih-
ren und so weit wie moglich schwenken.
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» Fallschnitt in Richtung Bruchleiste ausformen.

» Fallschnitt in Richtung Halteband ausformen.

» Auf die gegeniiberliegende Seite des Stamms
wechseln.

» Krallenanschlag auf Hohe des Fallschnitts hin-
ter der Bruchleiste ansetzen und als Dreh-
punkt benutzen.

> Motorsdge waagerecht in den Fallschnitt fih-
ren und so weit wie mdglich schwenken.

» Fallschnitt in Richtung Bruchleiste ausformen.

» Fallschnitt in Richtung Halteband ausformen.

0000-GXX-1261-A0

» Warnruf abgeben.

» Halteband mit gestreckten Armen von aulen
und schrag oben durchtrennen.
Der Baum fallt.

10.5 Uberlastschutz zuriicksetzen

Die Motorsége hat einen Uberlastschutz. Wenn
die Motorsage zu hoher mechanischer Belastung
ausgesetzt ist, unterbricht der Uberlastschutz
den Stromkreis. Der Uberlastschutz vermeidet
dadurch Schaden an der Motorsage.
» Fihrungsschiene aus dem Schnitt ziehen.
» Einige Minuten warten.

Die Motorsage muss abkuhlen.

1

» Rucksetz-Knopf (1) driicken.

Der Ricksetz-Knopf (1) rastet ein. Der Strom-
kreis ist nicht mehr unterbrochen.

» Falls der Riicksetz-Knopf (1) nicht einrastet:
Einige Minuten warten und dann den Riick-
setz-Knopf (1) erneut driicken.

Die Motorsage ist noch nicht ausreichend
abgekuhlt.

» Motorsage einschalten und ca. 15 Sekunden
lang Vollgas geben.

0000-GXX-1899-A0
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11 Nach dem Arbeiten

Der Motor wird gekuhlt und ein erneutes Aus-
l6sen des Uberlastschutzes wird deutlich ver-
zogert.

11 Nach dem Arbeiten
11.1  Nach dem Arbeiten

Motorsége ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

» Netzstecker der Motorsdge aus der Verlédnge-

rungsleitung ziehen.

Motorsége reinigen.

Flhrungsschiene und Sagekette reinigen.

Mutter am Kettenraddeckel I6sen.

Spannschraube 2 Umdrehungen gegen den

Uhrzeigersinn drehen.

Die Sagekette ist entspannt.

Mutter anziehen.

» Kettenschutz so Uber die Fihrungsschiene
schieben, dass er die gesamte Flhrungs-
schiene abdeckt.

12 Transportieren

12.1  Motorsage transportieren

» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

» Netzstecker der Motorsage aus der Verlange-
rungsleitung ziehen.

» Kettenschutz so Uber die Fihrungsschiene
schieben, dass er die gesamte Flhrungs-
schiene abdeckt.

yvyvyvyy
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Motorsége tragen

» Motorsage mit der rechten Hand so am Giriff-
rohr tragen, dass die Fuhrungsschiene nach
hinten zeigt.

Motorsé&ge in einem Fahrzeug transportieren
» Motorsége so sichern, dass die Motorsage
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

13 Aufbewahren

13.1  Motorsage aufbewahren

» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

» Netzstecker der Motorsage aus der Verlange-
rungsleitung ziehen.

» Kettenschutz so Uber die Fihrungsschiene
schieben, dass er die gesamte Flihrungs-
schiene abdeckt.
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14 Reinigen

» Motorsage so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfullt sind:
— Die Motorsage ist auBerhalb der Reichweite

von Kindern.

— Die Motorsage ist sauber und trocken.

» Falls die Motorsage langer als 30 Tage aufbe-
wahrt wird: Flihrungsschiene und Sagekette
abbauen.

14 Reinigen

14.1  Motorsage reinigen

» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.

» Motorsage mit einem feuchten Tuch oder
STIHL Harzloser reinigen.

» Liftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

» Kettenraddeckel abbauen.

» Bereich um das Kettenrad mit einem feuchten
Tuch oder STIHL Harzléser reinigen.

> Kettenraddeckel anbauen.

14.2  Fihrungsschiene und Sége-

kette reinigen
» Motorsage ausschalten, Kettenbremse einle-
gen und Netzstecker der Verlangerungsleitung
aus der Steckdose ziehen.
Fihrungsschiene und Sagekette abbauen.

\

0000-GXX-2124-A0

» Olaustrittskanal (1), Oleintrittsbohrung (2) und
Nut (3) mit einem Pinsel, einer weichen Burste
oder STIHL Harzléser reinigen.

» Sagekette mit einem Pinsel, einer weichen
Burste oder STIHL Harzléser reinigen.

» Fihrungsschiene und Ségekette anbauen.

15 Warten
16.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Kettenbremse

0458-729-7521-C
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» Kettenbremse in folgenden zeitlichen Abstan-
den von einem STIHL Fachhandler warten las-
sen:

— Volizeit-Einsatz: vierteljghrlich
— Teilzeit-Einsatz: halbjahrlich
— gelegentlicher Einsatz: jahrlich

Wadchentlich

» Kettenrad prifen.

» FUhrungsschiene priifen und entgraten.
» Sagekette prifen und scharfen.

Monatlich
» Oltank von einem STIHL Fachhandler reinigen
lassen.

15.2  Fihrungsschiene entgraten

An der AufRenkante der Fiihrungsschiene kann

sich ein Grat bilden.

» Grat mit einer Flachfeile oder einem STIHL
FUhrungsschienenrichter entfernen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

16.3 Sagekette scharfen

Es erfordert viel Ubung, S&geketten richtig zu
scharfen.

STIHL Feilen, STIHL Feilhilfen, STIHL Scharfge-
rate und die Broschure ,STIHL Sageketten
scharfen® helfen, die Sagekette richtig zu schar-
fen. Die Broschure ist unter www.stihl.com/shar-
pening-brochure verflgbar.

STIHL empfiehlt, Sadgeketten von einem STIHL
Fachhéandler scharfen zu lassen.

® Die Schneidezahne der Sagekette sind scharf.
Der Benutzer kann sich schneiden.
» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

=

90°

0000-GXX-1219-A0
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» Jeden Schneidezahn mit einer Rundfeile so
feilen, dass folgende Bedingungen erfiillt sind:
— Die Rundfeile passt zur Teilung der Sage-

16 Reparieren

» Tiefenbegrenzer mit einer Flachfeile so feilen,
dass sie biuindig mit der STIHL Feillehre und
parallel zur Verschleifmarkierung sind. Die

kette.

— Die Rundfeile wird von innen nach auen

gefihrt.

— Die Rundfeile wird im rechten Winkel zur

STIHL Feillehre muss zur Teilung der Sage-

kette passen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL

Flhrungsschiene gefiihrt.

— Der Scharfwinkel von 30° wird eingehalten.

16.1

0000-GXX-1220-A1

17 Stérungen beheben

171

Stérungen der Motorséage beheben

Fachhandler aufsuchen.

16 Reparieren

Motorsage, Flihrungsschiene
und S&gekette reparieren

Der Benutzer kann die Motorsage, Fuhrungs-

schiene und Sagekette nicht selbst reparieren.

> Falls die Motorsége, Flhrungsschiene oder
Sagekette beschadigt sind: Motorsage, Fiih-
rungsschiene oder Sagekette nicht verwenden
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Stdrung

Ursache

Abhilfe

Die Motorsage lauft
beim Einschalten
nicht an.

Der Stecker der Anschlussleitung oder
der Verldngerungsleitung ist nicht ein-
gesteckt.

» Stecker der Anschlussleitung oder
der Verlangerungsleitung einste-
cken.

Der Leitungsschutzschalter (Siche-
rung) oder der FI-Schutzschalter hat
ausgeldst. Der Stromkreis ist elektrisch
Uberlastet oder defekt.

» Ursache fur das Auslésen suchen
und beheben. Leitungsschutzschal-
ter (Sicherung) oder FI-Schutzschal-
ter einlegen.

» Andere, im gleichen Stromkreis
angeschlossene Stromverbraucher
ausschalten.

Die Steckdose ist zu gering abgesi-
chert.

» Stecker der Anschlussleitung in eine
richtig abgesicherte Steckdose ste-
cken, 01 18.1.

Die Verlangerungsleitung hat einen fal-
schen Querschnitt.

» Eine Verlangerungsleitung mit
einem ausreichenden Querschnitt
verwenden, [ 18.2

Die Verlangerungsleitung ist zu lang.

» Eine Verlangerungsleitung mit der
richtigen Lange verwenden, £ 18.2

Die Kettenbremse ist eingelegt.

» Kettenbremse |6sen.

Die Sagekette ist zu stark gespannt.

» Sagekette richtig spannen.

Der Umlenkstern der FUhrungsschiene
ist blockiert.

» Umlenkstern der Fuhrungsschiene
mit STIHL Harzl6ser reinigen.

Die Motorsage schal-
tet im Betrieb ab.

22

Der Stecker der Anschlussleitung oder
der Verlangerungsleitung wurde aus
der Steckdose gezogen.

» Stecker der Anschlussleitung oder
der Verlangerungsleitung einste-
cken.

Der Leitungsschutzschalter (Siche-
rung) oder der FI-Schutzschalter hat
ausgelost. Der Stromkreis ist elektrisch
Uberlastet oder defekt.

» Ursache fir das Auslésen suchen
und beheben. Leitungsschutzschal-
ter (Sicherung) oder FI-Schutzschal-
ter einlegen.

» Andere, im gleichen Stromkreis
angeschlossene Stromverbraucher
ausschalten.
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Stdrung Ursache

Abhilfe

Die Steckdose ist zu gering abgesi-

» Stecker der Anschlussleitung in eine

chert. richtig abgesicherte Steckdose ste-
cken, [ 18.1.
Der Uberlastschutz hat ausgeldst. » Motorsage reinigen.

» Sagekette richtig spannen.
> Uberlastschutz zurucksetzen.

Wahrend der Arbeit
raucht es oder es
riecht verbrannt.

gescharft.

Die Sagekette ist nicht richtig

» Sagekette richtig schéarfen.

Sageketten-Haftol.

Die Kettenschmierung férdert zu wenig [» Motorsage nicht verwenden und

Kettenschmierung von einem STIHL
Fachhandler prifen lassen.

angewendet.

Die Motorsage wird nicht richtig » Anwendung erklaren lassen und

Uben.

18 Technische Daten
18.1  Motorsége STIHL MSE 141 C

— Netzspannung: siehe Leistungsschild

— Frequenz: siehe Leistungsschild

Absicherung: 16 A

Leistungsaufnahme: 1400 W

— Gewicht ohne Fiihrungsschiene und Sage-
kette: 3,7 kg

— Maximaler Inhalt des Oltanks: 215 cm?®
(0,2151)

— elektrische Schutzklasse: Il

— elektrische Schutzart: IP20 (Schutz gegen
Bertihrung mit den Fingern; Schutz gegen
Fremdkorper mit einem Durchmesser
> 12 mm)

18.2 Verlangerungsleitungen

Wenn eine Verlangerungsleitung verwendet wird,
muss sie einen Schutzleiter haben und deren
Adern mussen abhangig von der Spannung und
der Lange der Verlangerungsleitung mindestens
folgende Querschnitte haben:

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
220V bis 240 V ist:
— Leitungslange bis 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Leitungslange 20 m bis 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
100 V bis 127 V ist:
— Leitungslange bis 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— Leitungslange 10 m bis 30 m: AWG 12/
3,5 mm?
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18.3 Kettenrader und Kettenge-

schwindigkeiten
Folgende Kettenrader kénnen verwendet wer-
den:
— 7-zéhnig fur 3/8" P
— Maximale Kettengeschwindigkeit: 14,6 m/s
— 8-zéhnig fur 1/4" P
— Maximale Kettengeschwindigkeit: 11,1 m/s

18.4 Mindestnuttiefe der Fiihrungs-

schienen

Die Mindestnuttiefe hangt von der Teilung der
Fuhrungsschiene ab.

— 3/8"P: 5 mm

— 1/4" P: 4 mm

18.5 Schallwerte und Vibrations-
werte

Der K-Wert fir die Schalldruckpegel betragt

2 dB(A). Der K-Wert fiir die Schallleistungspegel
betragt 2 dB(A). Der K-Wert fiir die Vibrations-
werte betragt 2 m/s2.

STIHL empfiehlt, einen Gehdrschutz zu tragen.
— Schalldruckpegel L, gemessen nach
EN 62841-4-1: 93 dB(A).
— Schallleistungspegel Ly, gemessen nach
EN 62841-4-1: 101 dB(A).
— Vibrationswert a,, gemessen nach EN
62841-4-1:
— Bedienungsgriff: 4,2 m/s?. Der K-Wert flr
den Vibrationswert betragt 2 m/s2.
— Giriffrohr: 3,3 m/s2.

Die angegebenen Schall- und Vibrationswerte
wurden nach einem genormten Prifverfahren
gemessen und kénnen zum Vergleich von Elekt-
rogeraten herangezogen werden. Die tatsachlich
auftretenden Schall- und Vibrationswerte kénnen
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von den angegebenen Werten abweichen,
abhangig von der Art der Anwendung. Die ange-
gebenen Schall- und Vibrationswerte kénnen zu
einer ersten Einschatzung der Schall- und Vibra-
tionsbelastung verwendet werden. Die tatsachli-
che Schall- und Vibrationsbelastung muss einge-
schatzt werden. Dabei kdnnen auch die Zeiten
beruicksichtigt werden, in denen das Elektrogerat
abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

19 Kombinationen der Flihrungsschienen und Sageketten

18.6 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erflllung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

19 Kombinationen der Fiihrungsschienen und Sageketten

19.1 Motorsédge STIHL MSE 141 C
Teilung |[Treibglieddi- |Ldnge |Fuhrungsschiene (Z&hnezahl Anzahl Treib- | Sagekette
cke/Nutweite Umlenkstern |glieder
25cm 56
1/4“ P 11mm | 30cm |Rollomatic E Mini 8 64 71 M (Typ
35cm 72
30 cm 44
3/8P 11mm | 35cm |Rollomatic E Mini 7 50 (%pp %“1”8)
40 cm 55

Die Schnittlange einer Fiihrungsschiene hangt von der verwendeten Motorsage und Ségekette ab.
Die tatsachliche Schnittlange einer Flhrungsschiene kann geringer als die angegebene Lange sein.

20 Ersatzteile und Zubehor

20.1  Ersatzteile und Zubehoér

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
&, STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehdr.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubeh&r zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehdr anderer Hersteller kon-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fiir deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

21 Entsorgen
21.1 Motorsage entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.
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Eine unsachgemafie Entsorgung kann die

Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

» STIHL Produkte einschlieRlich Verpackung
gemaf den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fiir Wiederverwertung
zuftihren.

» Nicht mit dem Hausmlill entsorgen.

22 EU-Konformitatserklarung

221  Motorsage STIHL MSE 141 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Elektro-Motorsage

— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: MSE 141 C

— Serienidentifizierung: 1208

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und
2000/14/EG entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum giltigen

0458-729-7521-C




23 Anschriften

Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 62841-1 und EN 62841-4-1.

Die EG-Baumusterpriifung nach Richtlinie
2006/42/EG, Art. 12.3(b) wurde durchgefiihrt bei:
VDE Prif- u. Zertifizierungsinstitut (NB 0366),
Merianstralle 28, 63069 Offenbach, Deutschland
— Zertifizierungsnummer: 40044665

Zur Ermittlung des gemessenen und des garan-
tierten Schallleistungspegels wurde nach Richtli-
nie 2000/14/EG, Anhang V verfahren.

— Gemessener Schallleistungspegel: 103 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 105 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf der Motorsage
angegeben.

Waiblingen, 31.08.2022
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

N1y

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

23 Anschriften

23.1  STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4
8617 Monchaltorf

0458-729-7521-C
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Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

23.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. 0. o.
Bisc¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjediste:

Amru$eva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TiCARET A.S.
Hurriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

24 Aligemeine Sicherheitshin-
weise fiir Elektrowerk-
zeuge

24.1  Einleitung

Dieses Kapitel gibt die in der Norm EN/

IEC 62841 flr handgefiihrte motorbetriebene
Elektrowerkzeuge vorformulierten, allgemeinen
Sicherheitshinweise wieder.

STIHL muss diese Texte abdrucken.

Die unter "Elektrische Sicherheit" angegebenen
Sicherheitshinweise zur Vermeidung eines elekt-
rischen Schlags sind fir STIHL Akku-Produkte
nicht anwendbar.
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24 Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
A WARNUNG nicht. Verwenden Sie die Anschlussleitung
m Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun- niemals zum Tragen, Ziehen oder um den
gen, Bebilderungen und technischen Daten, Stecker des Elektrowerkzeugs herauszuzie-
mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen hen. Halten Sie die Anschlussleitung fern
ist. Versdumnisse bei der Einhaltung der von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich
nachfolgenden Anweisungen kénnen elektri- bewegenden Teilen. Beschédigte oder verwi-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet- ckelte Anschlussleitungen erhhen das
zungen verursachen. Bewahren Sie alle Risiko eines elektrischen Schlages.
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Zukunft auf. Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlén-
gerungsleitungen, die auch fiir den AuRen-
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete bereich geeignet sind. Die Anwendung einer
Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netz- fr den AuRenbereich geeigneten Verlange-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) rungsleitung verringert das Risiko eines
oder auf akkgbetriebene Elektrowerkzeuge elektrischen Schlages.
(ohne Netzleitung). f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in
24.2  Arbeitsplatzsicherheit feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und wenden Sie einen Fehlerstromschutzschal-
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuch- ter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutz-
tete Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen fiih- schalters vermindert das Risiko eines elektri-
ren. schen Schlages.
b) Arbeiten _Sie mit _t_iem Elektrowerkzeug nicht 24.4  Sicherheit von Personen
in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der . . .
sich brennbare Flissigkeiten, Gase oder a) Seien .S'e aufmerksam, ac_:hter] Sie darauf,
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeu- was Sie _tun,_ un_d gehen Sie mit Vernunft an
en Funken. die den Staub oder die Dampfe die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benut-
gntzﬂn den k’c'innen P zen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
’ miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
c) Halten Sie Kinder und andere Personen gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
wéhrend der Benutzung des Elektrowerk- Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
zeugs fem. Bei Ablenkung kénnen Sie die des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Kontrolle uber das Elektrowerkzeug verlie- Verletzungen filhren.
ren. b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung
. . . d immer eine Schutzbrille. Das Tragen
24.3  Elektrische Sicherheit une. m r .
. ersonlicher Schutzausrustung, wie Staub-
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs E1aske rutschfeste Sicherheitgschuhe
L"U:S 'T(d_'e S:’evclfdose [iasdserr:. De(rj Ste::/ker Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art
w?ancligneSI?eeIr(eirleés:c;lae[::anrsteecl\:veerrg:rr':l-einer- und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verrin-
- ert das Risiko von Verletzungen.
sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu- g . L .g .
gen. Unveranderte Stecker und passende c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
Steckdosen verringern das Risiko eines triebnahme. Vergewissern Sie s!ch, dass dells
elektrischen Schlages. cs an i Stomversorgung undlodsr den
. s . es I Vi ung u
b) gigﬁ;iﬁg:ﬁggg:\eg?ﬁ:::t E;tifuerggr?ten Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tra-
’ ’ en. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
Herden und Kiihlschrénken. Es besteht ein aerkzeugs den Finger ar% Schalter haben
erhohtes Risiko durch elektrischen Schiag, oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an
wenn lhr Korper geerdet ist. die Stromversorgung anschlieen, kann dies
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen zu Unféllen fihren.
oder Nasse fern. Das Eindringen von Was- d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder

ser in ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko
eines elektrischen Schlages.
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Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektro-
werkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schlissel, der sich in einem drehenden Teil
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24 Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Ver-
letzungen fuhren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Korperhal-
tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegen-
den Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, sind diese
anzuschlieRen und richtig zu verwenden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht Uber die Sicher-
heitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg,
auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch
mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Acht-
loses Handeln kann binnen Sekundenbruch-
teilen zu schweren Verletzungen fihren.

245 Verwendung und Behandlung

des Elektrowerkzeugs
a) Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst,
ist geféhrlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder
das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor-
sichtsmalinahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich,

0458-729-7521-C

f)

h)

deutsch

wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschadigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintréchtigt ist. Lassen
Sie beschédigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfalle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten verklem-
men sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

Verwenden Sie Elekirowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Berlcksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen flir andere als die vorge-
sehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fiihren.

Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine
sichere Bedienung und Kontrolle des Elekt-
rowerkzeugs in unvorhergesehenen Situatio-
nen.

24.6 Service

a)

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerk-
zeugs erhalten bleibt.

24.7 Sicherheitshinweise fiir Ketten-

sagen

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Kettenséagen

a)

Halten Sie bei laufender S&ge alle Korper-
teile von der Séagekette fern. Vergewissern
Sie sich vor dem Starten der Sége, dass die
Séagekette nichts beriihrt. Beim Arbeiten mit
einer Kettensége kann ein Moment der
Unachtsamkeit dazu fihren, dass Beklei-
dung oder Korperteile von der Sagekette
erfasst werden.

Halten Sie die Kettensage immer mit lhrer
rechten Hand am hinteren Griff und lhrer lin-
ken Hand am vorderen Griff. Das Festhalten
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der Kettensage in umgekehrter Arbeitshal-
tung erhéht das Risiko von Verletzungen und
sollte niermals angewendet werden.

c) Halten Sie die Kettensage nur an den isolier-
ten Griffflachen, da die Sagekette verbor-
gene Stromleitungen oder das eigene Netz-
kabel treffen kann. Der Kontakt der Séage-
kette mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch metallene Gerateteile unter Span-
nung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fuhren.

d) Tragen Sie Augenschutz. Weitere Schutz-
ausristung fir Gehor, Kopf, Hénde, Beine
und FiiBe wird empfohlen. Passende Schutz-
kleidung mindert die Verletzungsgefahr
durch umherfliegendes Spanmaterial und
zufélliges Beriihren der Sagekette.

e) Arbeiten Sie mit der Kettensége nicht auf
einem Baum, einer Leiter, von einem Dach
oder einer instabilen Standflache. Bei Betrieb
in einer solchen Weise besteht Verletzungs-
gefahr.

f) Achten Sie immer auf festen Stand und
benutzen Sie die Kettensége nur, wenn Sie
auf festem, sicherem und ebenem Grund
stehen. Rutschiger Untergrund oder instabile
Standflachen kénnen zum Verlust der Kon-
trolle Uiber die Kettensage fihren.

g) Rechnen Sie beim Schneiden eines unter
Spannung stehenden Astes damit, dass die-
ser zurtickfedert. Wenn die Spannung in den
Holzfasern freikommt, kann der gespannte
Ast die Bedienperson treffen und/oder die
Kettensage der Kontrolle entreifien.

h) Seien Sie besonders vorsichtig beim Schnei-
den von Unterholz und jungen Baumen. Das
diinne Material kann sich in der Sagekette
verfangen und auf Sie schlagen oder Sie aus
dem Gleichgewicht bringen.

i) Tragen Sie die Kettensége am vorderen Griff
im ausgeschalteten Zustand, die Sagekette
von lhrem Kérper abgewandt. Bei Transport
oder Aufbewahrung der Kettensédge stets die
Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfaltiger
Umgang mit der Kettensage verringert die
Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen
Berlihrung mit der laufenden Sagekette.

j) Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmie-
rung, die Kettenspannung und das Wechseln
von Fiihrungsschiene und Sagekette. Eine
unsachgemal gespannte oder geschmierte
Kette kann entweder reilRen oder das Ruck-
schlagrisiko erhéhen.
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24 Allgemeine Sicherheitshinweise fur Elektrowerkzeuge

k) Nur Holz ségen. Die Kettensége nicht fiir
Arbeiten verwenden, fiir die sie nicht
bestimmt ist. Beispiel: Verwenden Sie die
Kettensége nicht zum Ségen von Metall,
Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die
nicht aus Holz sind. Die Verwendung der
Kettensage fur nicht bestimmungsgemafe
Arbeiten kann zu gefahrlichen Situationen
fuhren.

1) Versuchen Sie nicht einen Baum zu féllen,
bevor Sie nicht ein klares Verstandnis der
Risiken und ihrer Vermeidung haben. Der
Benutzer oder andere Personen kénnen
durch einen umstiirzenden Baum schwer
verletzt werden.

24.8 Ursachen und Vermeidung

eines Riickschlags

Riickschlag kann auftreten, wenn die Spitze der
Fuhrungsschiene einen Gegenstand beruhrt
oder wenn das Holz sich biegt und die Sagekette
im Schnitt festklemmt.

Eine Berlihrung mit der Schienenspitze kann in
manchen Fallen zu einer unerwarteten nach hin-
ten gerichteten Reaktion flihren, bei der die Fiih-
rungsschiene nach oben und in Richtung des
Bedieners geschlagen wird.

Das Verklemmen der S&gekette an der Ober-
kante der Fihrungsschiene kann die Schiene
rasch in Bedienerrichtung zurtickstoRen.

Jede dieser Reaktionen kann dazu fiihren, dass
Sie die Kontrolle Uber die S&ge verlieren und
sich mdglicherweise schwer verletzen. Verlassen
Sie sich nicht ausschlieRlich auf die in der Ket-
tensage eingebauten Sicherheitseinrichtungen.
Als Benutzer einer Kettensage sollten Sie ver-
schiedene MaRRnahmen ergreifen, um unfall- und
verletzungsfrei zu arbeiten.

Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs der Kettensage. Er kann
durch geeignete VorsichtsmalRnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden:

a) Halten Sie die Sage mit beiden Handen fest,
wobei Daumen und Finger die Griffe der Ket-
tensége umschlieRen. Bringen Sie lhren Kor-
per und die Arme in eine Stellung, in der Sie
den Riickschlagkraften standhalten kdnnen.
Wenn geeignete MalRnahmen getroffen wer-
den, kann der Bediener die Rickschlagkrafte
beherrschen. Niemals die Kettensége loslas-
sen.
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