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1 Vorwort ® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu

schweren Verletzungen oder zum Tod flihren

kénnen.

» Die genannten MaBnahmen kénnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fiir STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitét entsprechend der
Bedurfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-
dukte mit hoher Zuverlassigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

HINWEIS

m Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fiihren kénnen.
» Die genannten MaBnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

STIHL steht auch fur Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

2.3
STIHL bekennt sich ausdriicklich zu einem nach- U..“
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit —
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie

Symbole im Text

Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
dieser Gebrauchsanleitung.
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unterstitzen, Ihr STIHL Produkt Uber eine lange

Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-

setzen.

Wir danken lhnen fir Ihr Vertrauen und wiin-

schen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Pro-

dukt.
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3 Ubersicht

3  Ubersicht

3.1 Motorsense, Akku und Ladege-
rat

0000097270_001

1 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

2 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.

3 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fihren der Motorsense.

4 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet die Motorsense ein
und aus.

5 Ergo-Hebel
Der Ergo-Hebel halt den Entsperrschieber in
Position, wenn der Schalthebel losgelassen
wird.

6 Entsperrschieber
Der Entsperrschieber entsperrt den Schalthe-
bel.

7 Rundumgriff
Der Rundumgriff dient zum Halten und Fih-
ren der Motorsense.

8 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

9 Abstandhalter
Der Abstandhalter schiitzt Gegenstande vor
Kontakt mit dem Schneidwerkzeug.

10 LED
Die LED zeigt den Status des Ladegerats an.

0458-832-9821-C
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11 Netzstecker
Der Netzstecker verbindet die Anschlusslei-
tung mit einer Steckdose

12 Anschlussleitung
Die Anschlussleitung verbindet das Ladegeréat
mit dem Netzstecker.

13 Ladegerat
Das Ladegerat l1adt den Akku.

14 Akku
Der Akku versorgt die Motorsense mit Ener-
gie.

15 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

16 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Schutz und Schneidwerkzeuge

0000097535_001

1 Abldngmesser
Das Ablangmesser kiirzt die Mahfaden wah-
rend der Arbeit auf die richtige Lange.

2 Mahkopf
Der Mahkopf halt die Mahfaden.

3 Lufterrad
Das Lufterrad kihlt den Elektromotor.

4 Schutz
Der Schutz schutzt den Benutzer vor hochge-
schleuderten Gegenstanden und vor Kontakt
mit dem Schneidwerkzeug.

3.3 Symbole

Die Symbole kdnnen auf der Motorsense, dem

Akku und dem Ladegeréat sein und bedeuten Fol-

gendes:

<=m mu1 Dieses Symbol gibt an, in welche Rich-
tung der Entsperrschieber geschoben
werden muss.

ﬂ Dieses Symbol gibt die Nenndrehzahl des

== Schneidwerkzeugs an.

X
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1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu

warm oder zu kalt.

}] 4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht
eine Storung.

Die LED leuchtet griin und die LEDs
am Akku leuchten oder blinken griin.
Der Akku wird geladen.

Die LED blinkt rot. Zwischen dem Akku
@ und dem Ladegerat besteht kein elekt-

rischer Kontakt oder im Akku oder im

Ladegerat besteht eine Storung.

Garantierter Schallleistungspegel nach

@ Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

Iﬂl Die Angabe neben dem Symbol weist auf

den Energieinhalt des Akkus nach Spezifi-
kation des Zellenherstellers hin. Der in der
Anwendung zur Verfligung stehende Ener-
gieinhalt ist geringer.

Elektrogeréat in einem geschlossenen und
trockenen Raum betreiben.

K Produkt nicht mit dem Hausmlll entsorgen.

4  Sicherheitshinweise
4.1 Warnsymbole

4.1.1

Die Warnsymbole auf der Motorsense, dem Akku
oder dem Ladegerat bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren MalR3-
nahmen beachten.

Warnsymbole

und aufbewahren.

% Schutzbrille tragen.

Sicherheitshinweise zu hochgeschleu-
derten Gegenstanden und deren Mal3-
nahmen beachten.

@ Gebrauchsanleitung lesen, verstehen

A
£\

Akku wahrend Arbeitsunterbrechun-
gen, des Transports, der Aufbewah-
rung, Wartung oder Reparatur heraus-

nehmen.

N

4 Sicherheitshinweise

Motorsense und Ladegerat vor Regen
und Feuchtigkeit schitzen.

@

-1

m(S% Sicherheitsabstand einhalten.

==
ZH

Akku vor Hitze und Feuer schitzen.

schutzen und nicht in Flussigkeiten
tauchen.

@ Akku vor Regen und Feuchtigkeit

I

2 Bestimmungsgemale Verwen-
dung

Die Motorsense STIHL FSA 60 R dient zum
Mahen von Gras.

Die Motorsense darf bei Regen nicht verwendet
werden.

Der Akku STIHL AK versorgt die Motorsense mit
Energie.

Das Ladegerat STIHL AL 101 1adt den Akku
STIHL AK.

A WARNUNG

® Akkus und Ladegeréte, die nicht von STIHL
fur die Motorsense freigegeben sind, kdnnen
Brande und Explosionen ausldsen. Personen
kénnen schwer verletzt oder getdtet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Motorsense mit einem Akku STIHL AK ver-
wenden.

» Akku STIHL AK mit einem
Ladegerat STIHL AL 101,
AL 301 oder AL 500 laden.

Falls die Motorsense, der Akku oder das

Ladegerét nicht bestimmungsgeman verwen-

det werden, kénnen Personen schwer verletzt

oder getdtet werden und Sachschaden kann

entstehen.

» Motorsense, Akku und Ladegerét so ver-
wenden, wie es in dieser Gebrauchsanlei-
tung beschrieben ist.

0458-832-9821-C



4 Sicherheitshinweise

4.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die
Gefahren der Motorsense, des Akkus und des
Ladegerats nicht erkennen oder nicht ein-

schatzen. Der Benutzer oder andere Personen

kénnen schwer verletzt oder getotet werden.

» Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

» Falls die Motorsense, der Akku oder das
Ladegerat an eine andere Person weiterge-
geben wird: Gebrauchsanleitung mitgeben.

» Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

—Der Benutzer ist korper-
lich, sensorisch und geis-
tig fahig, die Motorsense,
den Akku und das Lade-
gerat zu bedienen und
damit zu arbeiten. Falls
der Benutzer korperlich,
sensorisch oder geistig
eingeschrankt dazu fahig
ist, darf der Benutzer nur
unter Aufsicht oder nach
Anweisung durch eine ver-
antwortliche Person damit

arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren der
Motorsense, des Akkus und des Lade-
gerats erkennen und einschatzen.

—Der Benutzer ist volljahrig
oder der Benutzer wird
entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht
in einem Beruf ausgebil-
det.

0458-832-9821-C
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—Der Benutzer hat eine
Unterweisung von einem
STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person
erhalten, bevor er das
erste Mal mit der Motor-
sense arbeitet und das

Ladegerat verwendet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

® \Wahrend der Arbeit kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
den. Der Benutzer kann verletzt werden.

» Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166 oder nach natio-
nalen Vorschriften geprift und mit

der entsprechenden Kennzeichnung
im Handel erhaltlich.

» Einen Gesichtsschutz tragen.
» Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.

m \Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslésen.

» Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-
schutzmaske tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestripp und in der Motorsense verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kdnnen
schwer verletzt werden.
> Eng anliegende Bekleidung tragen.

» Schals und Schmuck ablegen.

m \Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kon-
takt mit dem rotierenden Schneidwerkzeug
kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

» Schuhwerk aus widerstandsfahigem Mate-
rial tragen.

» Eine lange Hose aus widerstandsfahigem
Material tragen.

® Beim Anbau und Abbau des Schneidwerk-
zeugs und wahrend der Reinigung oder War-
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tung kann der Benutzer in Kontakt mit dem

Schneidwerkzeug oder dem Ablangmesser

kommen. Der Benutzer kann verletzt werden.

» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.

» Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-

figer Sohle tragen.
4.5 Arbeitsbereich und Umgebung
451 Motorsense

A WARNUNG

m Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren der Motorsense und hoch-
geschleuderter Gegenstande nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt wer-

den und Sachschaden kann entstehen.
o

-~ 15m (soft) % | = Unbeteiligte Personen, Kin-
w (ﬁ der und Tiere im Umkreis

reich fernhalten.
» Einen Abstand von 15 m zu Gegenstanden
einhalten.
» Motorsense nicht unbeaufsichtigt lassen.
» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der
Motorsense spielen kénnen.
= Die Motorsense ist nicht wassergeschutzt.
Falls im Regen oder in feuchter Umgebung
gearbeitet wird, kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen. Der Benutzer kann verletzt
werden und die Motorsense kann beschéadigt
werden.

m Elektrische Bauteile der Motorsense kénnen
Funken erzeugen. Funken kénnen in leicht
brennbarer oder explosiver Umgebung Brande
und Explosionen auslosen. Personen kdnnen
schwer verletzt oder getotet werden und Sach-
schaden kann entstehen.

» Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung arbeiten.

45.2 Akku

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere koén-
nen die Gefahren des Akkus nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,

Umgebung arbeiten.

von 15 m um den Arbeitsbe-

453

A WARNUNG

» Nicht im Regen und nicht in feuchter

4 Sicherheitshinweise

Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt wer-

den.

» Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

» Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Akku spielen kénnen.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lisse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten, explodieren oder
irreparabel beschadigt werden. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

» Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.
@ » Akku nicht ins Feuer werfen.
Akku nicht auRerhalb der angegebenen
Temperaturgrenzen laden, verwenden und

aufbewahren, B 20.5.

» Akku vor Regen und Feuchtigkeit
schitzen und nicht in Flussigkeiten
tauchen.

\

» Akku von metallischen Kleinteilen fernhal-
ten.

» Akku nicht hohem Druck aussetzen.

Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

Akku vor Chemikalien und vor Salzen

schitzen.

\

\

Ladegerat

® Unbeteiligte Personen, Kinder kénnen die
Gefahren des Ladegerats und des elektri-
schen Stroms nicht erkennen und nicht ein-
schatzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und
Tiere kdnnen schwer verletzt oder getotet wer-
den.
» Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere

fernhalten.

» Sicherstellen, dass Kinder
nicht mit dem Ladegerat

spielen kénnen.

m Das Ladegerat ist nicht wassergeschutzt. Falls
im Regen oder in feuchter Umgebung gearbei-
tet wird, kann es zu einem elektrischen Schlag
kommen. Der Benutzer kann verletzt werden
und das Ladegerat kann beschadigt werden.

% » Nicht im Regen und nicht in feuchter

Umgebung betreiben.

0458-832-9821-C



4 Sicherheitshinweise

® Das Ladegerat ist nicht gegen alle Umge-
bungseinfliisse geschutzt. Falls das Ladegerat
bestimmten Umgebungseinfliissen ausgesetzt
ist, kann das Ladegerat in Brand geraten oder
explodieren. Personen kdnnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Ladegerat in einem geschlossenen und tro-
ckenen Raum betreiben.

» Ladegeréat nicht in einer leicht brennbaren
und nicht in einer explosiven Umgebung
betreiben.

» Ladegerat nicht auf einem leicht brennba-
ren Untergrund betreiben.

» Ladegerat nicht aulRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen verwenden und
aufbewahren, B4 20.5.

m Personen kénnen Uber die Anschlussleitung
stolpern. Personen kénnen verletzt werden
und das Ladegerat kann beschadigt werden.
> Anschlussleitung flach auf dem Boden ver-

legen.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

461 Motorsense

Die Motorsense ist im sicherheitsgerechten

Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Die Motorsense ist unbeschéadigt.

— Die Motorsense ist sauber und trocken.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unveréndert.

— Eine in dieser Gebrauchsanleitung angege-
bene Kombination aus Schneidwerkzeug und
Schutz ist angebaut.

— Das Schneidwerkzeug und der Schutz sind
richtig angebaut.

— Original STIHL Zubehor fir diese Motorsense
ist angebaut.

— Das Zubehdr ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
koénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen auer Kraft
gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getotet werden.

» Mit einer unbeschadigten Motorsense
arbeiten.

» Falls die Motorsense verschmutzt oder
nass ist: Motorsense reinigen und trocknen
lassen.

» Motorsense nicht verandern. Ausnahme:
Anbau einer in dieser Gebrauchsanleitung
angegebenen Kombination aus Schneid-
werkzeug und Schutz.

0458-832-9821-C
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» Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit der Motorsense arbeiten.

» Schneidwerkzeuge aus Metall nicht
anbauen.

» Original STIHL Zubehor fiir diese Motor-
sense anbauen.

» Schneidwerkzeug und Schutz so anbauen,
wie es in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

» Zubehdr so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

» Gegenstande nicht in die Offnungen der
Motorsense stecken.

» Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

46.2 Schutz

Der Schutz ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erflillt sind:

— Der Schutz ist unbeschadigt.

— Das Abldngmesser ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-

ren und Sicherheitseinrichtungen auRer Kraft

gesetzt werden. Der Benutzer kann schwer

verletzt werden.

» Mit einem unbeschadigten Schutz arbeiten.

» Mit einem richtig angebauten Ablangmes-
ser arbeiten.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

463 Mahkopf
Der Mahkopf ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:
— Der Méahkopf ist unbeschadigt.
— Der Méahkopf ist nicht blockiert.
— Die Mé&hfaden sind richtig angebaut.
— Falls ein Mahkopf PolyCut mit Kunststoffmes-
sern verwendet wird:
— Die Kunststoffmesser sind unbeschadigt
und ohne Risse.
— Die Kunststoffmesser sind richtig angebaut.
— Die VerschleiRgrenzen sind nicht tberschrit-
ten.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen sich Teile des Mahkopfs, der Mahfa-
den oder der Kunststoffmesser 16sen und
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weggeschleudert werden. Personen kénnen
schwer verletzt werden.

>

Mit einem unbeschadigten Mahkopf arbei-
ten.

Falls ein M&hkopf PolyCut mit Kunststoff-
messern verwendet wird: Mit unbeschadig-
ten Kunststoffmessern arbeiten.

Mahfaden oder Kunststoffmesser nicht
durch Gegenstande aus Metall ersetzen.
VerschleilRgrenzen beachten und einhalten.
Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.6.4 Akku

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erflillt sind:

— Der Akku ist unbeschadigt.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku funktioniert und ist unverandert.

A

WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand

kann der Akku nicht mehr sicher funktionieren.

Personen kénnen schwer verletzt werden.

»

Mit einem unbeschadigten und funktionier-
enden Akku arbeiten.

Einen beschadigten oder defekten Akku
nicht laden.

Falls der Akku verschmutzt ist: Akku reini-
gen.

Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku
trocknen lassen, A 20.6.

Akku nicht verandern.

Gegenstande nicht in die Offnungen des
Akkus stecken.

Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit
metallischen Gegenstanden verbinden und
kurzschlieRen.

Akku nicht 6ffnen.

Abgenutzte oder beschéadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

® Aus einem beschéadigten Akku kann Flussig-
keit austreten. Falls die Flussigkeit mit der
Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kén-
nen die Haut oder die Augen gereizt werden.

»

»

>

Kontakt mit der Flussigkeit vermeiden.

Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.

® Ein beschadigter oder defekter Akku kann
ungewohnlich riechen, rauchen oder brennen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.

4 Sicherheitshinweise

» Falls der Akku ungewdhnlich riecht oder
raucht: Akku nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.

» Falls der Akku brennt: Versuchen, den
Akku mit einem Feuerldéscher oder Wasser
zu l6schen.

4.6.5 Ladegerat

Das Ladegerat ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:
— Das Ladegerat ist unbeschadigt.

— Das Ladegerét ist sauber und trocken.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen auBer Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.

> Ein unbeschadigtes Ladegerat verwenden.

» Falls das Ladegerat verschmutzt oder nass
ist: Ladegerat reinigen und trocknen lassen.

» Ladegerat nicht verandern.

» Gegenstande nicht in die Offnungen des
Ladegerats stecken.

» Elektrische Kontakte des Ladegerats nicht
mit metallischen Gegenstanden verbinden
und kurzschlief3en.

» Ladegerat nicht 6ffnen.

4.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.

» Ruhig und Uberlegt arbeiten.

» Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit der Motor-
sense arbeiten.

Motorsense alleine bedienen.

Schneidwerkzeug bodennah fuhren.

Auf Hindernisse achten.

Auf dem Boden stehend arbeiten und das

Gleichgewicht halten.

» Falls Ermidungserscheinungen auftreten:

Eine Arbeitspause einlegen.

m Das sich drehende Schneidwerkzeug kann
den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.

» Sich drehendes Schneidwerkzeug nicht

berthren.

» Falls das Schneidwerkzeug durch einen

Gegenstand blockiert ist: Motorsense aus-

yvvyy
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4 Sicherheitshinweise

4.8

schalten und Akku herausnehmen. Erst
dann den Gegenstand beseitigen.

Falls sich die Motorsense wahrend der Arbeit

verandert oder sich ungewohnt verhalt, kann

die Motorsense in einem nicht sicherheitsge-

rechten Zustand sein. Personen kdnnen

schwer verletzt werden und Sachschaden

kann entstehen.

» Arbeit beenden, Akku herausnehmen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch

die Motorsense entstehen.

» Handschuhe tragen.

» Arbeitspausen machen.

» Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.

Falls wahrend der Arbeit das Schneidwerk-

zeug auf einen fremden Gegenstand trifft,

kann dieser oder Teile davon mit hoher

Geschwindigkeit hochgeschleudert werden.

Personen kénnen verletzt werden und Sach-

schaden kann entstehen.

» Fremde Gegenstande aus dem Arbeitsbe-
reich entfernen.

Falls das sich drehende Schneidwerkzeug auf

einen harten Gegenstand trifft, kdnnen Funken

entstehen und das Schneidwerkzeug bescha-

digt werden. Funken kénnen in leicht brennba-

rer Umgebung Brande auslésen. Personen

kénnen schwer verletzt oder getotet werden

und Sachschaden kann entstehen.

» Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung
arbeiten.

» Sicherstellen, dass das Schneidwerkzeug
im sicherheitsgerechten Zustand ist.

Wenn der Schalthebel losgelassen wird, dreht

sich das Schneidwerkzeug noch kurze Zeit

weiter. Personen kénnen schwer verletzt wer-

den.

» Warten, bis das Schneidwerkzeug sich
nicht mehr dreht.

Laden

A WARNUNG

Wahrend des Ladens kann ein beschadigtes
oder ein defektes Ladegerat ungewohnlich rie-
chen oder rauchen. Personen kénnen verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Das Ladegerat kann bei unzureichender War-
meabfuhr Gberhitzen und einen Brand ausl6-
sen. Personen kdnnen schwer verletzt oder
getotet werden und Sachschaden kann entste-
hen.

» Ladegerat nicht abdecken.

0458-832-9821-C
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4.9 Elektrisch anschlieBen

Kontakt mit stromflihrenden Bauteilen kann

durch folgende Ursachen entstehen:

— Die Anschlussleitung oder die Verlangerungs-
leitung ist beschadigt.

— Der Netzstecker der Anschlussleitung oder der
Verlangerungsleitung ist beschadigt.

— Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

A GEFAHR

m Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen kann zu
einem Stromschlag fiihren. Der Benutzer kann
schwer verletzt oder getotet werden.

» Sicherstellen, dass die Anschlussleitung,
Verlangerungsleitung und deren Netzste-
cker unbeschadigt sind.

Falls die Anschlussleitung oder die
Verlangerungsleitung beschéadigt ist:
» Beschadigte Stelle nicht bertihren.
> Netzstecker aus der Steckdose zie-

hen.

» Anschlussleitung, Verlangerungsleitung und
deren Netzstecker mit trockenen Handen
anfassen.

» Netzstecker der Anschlussleitung oder Ver-
langerungsleitung in eine richtig installierte
und abgesicherte Steckdose mit Schutz-
kontakt stecken.

» Ladegerat Uber einen Fehlerstrom-Schutz-
schalter (30 mA, 30 ms) anschlief3en.

m Eine beschadigte oder ungeeignete Verlange-
rungsleitung kann zu einem elektrischen
Schlag fuhren. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getotet werden.

» Eine Verlangerungsleitung mit dem richti-
gen Leitungsquerschnitt verwenden, £
20.4.

A WARNUNG

® \Wahrend des Ladens kann eine falsche Netz-
spannung oder eine falsche Netzfrequenz zu
einer Uberspannung in dem Ladegerat fiihren.
Das Ladegerat kann beschadigt werden.

» Sicherstellen, dass die Netzspannung und
die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den
Angaben auf dem Leistungsschild des
Ladegerats Ubereinstimmen.

m Falls das Ladegerat an eine Mehrfachsteck-
dose angeschlossen ist, kdnnen wahrend des
Ladens elektrische Bauteile uberlastet wer-
den. Die elektrischen Bauteile kénnen sich
erwarmen und einen Brand ausldsen. Perso-
nen konnen sich schwer verletzen oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Sicherstellen, dass die Leistungsangaben
auf der Mehrfachsteckdose durch die Anga-
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ben auf dem Leistungsschild des Ladege-

rats und aller an die Mehrfachsteckdose

angeschlossener Elektrogerate in Summe
nicht Gberschritten werden.

m Eine falsch verlegte Anschlussleitung und Ver-

langerungsleitung kann beschadigt werden

und Personen kdnnen dariber stolpern. Per-
sonen kénnen verletzt werden und die

Anschlussleitung oder Verlangerungsleitung

kann beschadigt werden.

» Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen und kennzeichnen, dass Perso-
nen nicht stolpern kénnen.

» Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht gespannt oder
verwickelt sind.

» Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
so verlegen, dass sie nicht beschadigt,
geknickt oder gequetscht werden oder
scheuern.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
vor Hitze, Ol und Chemikalien schiitzen.

> Anschlussleitung und Verlangerungsleitung
auf einem trockenen Untergrund verlegen.

Wahrend der Arbeit erwarmt sich die Verlan-

gerungsleitung. Wenn die Warme nicht abflie-

Ren kann, kann die Warme einen Brand auslo-

sen.

> Falls eine Kabeltrommel verwendet wird:
Kabeltrommel vollstédndig abwickeln.

Falls elektrische Leitungen und Rohre in der

Wand verlaufen, kénnen diese beschadigt

werden, wenn das Ladegerat an der Wand

montiert wird. Kontakt mit elektrischen Leitun-
gen kann zu einem Stromschlag fiihren. Per-
sonen kénnen schwer verletzt werden und

Sachschaden kann entstehen.

» Sicherstellen, dass an der vorgesehenen
Stelle keine elektrische Leitungen und
Rohre in der Wand verlaufen.

Falls das Ladegerat nicht wie in dieser

Gebrauchsanleitung beschrieben an der Wand

montiert ist, kann das Ladegerat oder der

Akku herunterfallen oder das Ladegerat zu

heil werden. Personen kénnen verletzt wer-

den und Sachschaden kann entstehen.

> Ladegerat so an eine Wand montieren, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrie-
ben ist.

Falls das Ladegerat mit eingesetztem Akku an

eine Wand montiert wird, kann der Akku aus

dem Ladegerat fallen. Personen kdnnen ver-
letzt werden und Sachschaden kann entste-
hen.

» Zuerst Ladegerat an die Wand montieren
und dann Akku einsetzen.

10
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4.101 Motorsense

A WARNUNG

® \Wahrend des Transports kann die Motorsense
umkippen oder sich bewegen. Personen kon-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Akku herausnehmen.

Transportieren

» Motorsense mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass sie nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

4.10.2  Akku

A WARNUNG

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-

lisse geschitzt. Falls der Akku bestimmten

Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann

der Akku beschéadigt werden und Sachscha-

den kann entstehen.

» Einen beschadigten Akku nicht transportie-
ren.

m \Wahrend des Transports kann der Akku
umkippen oder sich bewegen. Personen kon-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Akku in der Verpackung so verpacken,
dass er sich nicht bewegen kann.

» Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

4.10.3 Ladegerat

A WARNUNG

® \Wahrend des Transports kann das Ladegerat
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

» Akku herausnehmen.

» Ladegerat mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass es nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

® Die Anschlussleitung ist nicht daflir bestimmt,
das Ladegerat daran zu tragen. Die

Anschlussleitung und das Ladegerat kénnen

beschadigt werden.

» Anschlussleitung aufwickeln und am Lade-
gerat befestigen.
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4 Sicherheitshinweise
4.1

4111 Motorsense

A WARNUNG

m Kinder kdnnen die Gefahren der Motorsense
nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder
kénnen schwer verletzt werden.

» Akku herausnehmen.

Aufbewahren

» Motorsense aulierhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.
® Die elektrischen Kontakte an der Motorsense
und metallische Bauteile kénnen durch Feuch-
tigkeit korrodieren. Die Motorsense kann
beschadigt werden.
» Akku herausnehmen.

» Motorsense sauber und trocken aufbewah-
ren.

4.11.2  Akku

A WARNUNG

m Kinder kdnnen die Gefahren des Akkus nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kén-
nen schwer verletzt werden.

» Akku aufderhalb der Reichweite von Kin-

dern aufbewahren.

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lusse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku irreparabel beschadigt werden.

» Akku sauber und trocken aufbewahren.

> Akku in einem geschlossenen Raum aufbe-

wahren.

» Akku getrennt von der Motorsense aufbe-

wahren.

» Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.

Akku nicht auRerhalb der angegebenen

Temperaturgrenzen aufbewahren, Ed20.5.

4113  Ladegerat

A WARNUNG

m Kinder kdnnen die Gefahren eines Ladegerats
nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder
kénnen schwer verletzt oder getdtet werden.
» Netzstecker ziehen.

\
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» Ladegerat auBerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

m Das Ladegerat ist nicht gegen alle Umge-
bungseinfliisse geschutzt. Falls das Ladegeréat
bestimmten Umgebungseinfliissen ausgesetzt
ist, kann das Ladegerat beschadigt werden.
> Netzstecker ziehen.

» Falls das Ladegerat warm ist: Ladegerat
abkuhlen lassen.

» Ladegerat sauber und trocken aufbewah-
ren.

» Ladegerét in einem geschlossenen Raum
aufbewahren.

» Ladegerat nicht aul3erhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen aufoewahren, 1
20.5.

® Die Anschlussleitung ist nicht daflir bestimmt,
das Ladegerat daran zu tragen oder aufzuhan-
gen. Die Anschlussleitung und das Ladegerat
kénnen beschadigt werden.

» Ladegerat am Gehause greifen und festhal-
ten. Eine Griffmulde zum einfachen Anhe-
ben des Ladegerats ist am Ladegerat ange-
bracht.

» Ladegerat an der Wandhalterung aufhan-
gen.

412 Reinigen, Warten und Reparie-

ren

A WARNUNG

® Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Akku eingesetzt ist, kann die
Motorsense unbeabsichtigt eingeschaltet wer-
den. Personen kénnen schwer verletzt werden
und Sachschaden kann entstehen.
» Akku herausnehmen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen die Motorsense, den Schutz, das
Schneidwerkzeug, den Akku und das Ladege-
rat beschadigen. Falls die Motorsense, der
Schutz, das Schneidwerkzeug, der Akku oder
das Ladegerat nicht richtig gereinigt werden,
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufRer Kraft
gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-
letzt werden.

» Motorsense, Schutz, Schneidwerkzeug,
Akku und Ladegerat so reinigen, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

m Falls die Motorsense, der Schutz, das
Schneidwerkzeug, der Akku oder das Ladege-

1"



deutsch

rat nicht richtig gewartet oder repariert wer-

den, kénnen Bauteile nicht mehr richtig funkti-

onieren und Sicherheitseinrichtungen auRer

Kraft gesetzt werden. Personen kénnen

schwer verletzt oder getdtet werden.

» Motorsense, Schutz, Schneidwerkzeug,
Akku und Ladegerat nicht selbst warten
oder reparieren.

» Falls die Motorsense, der Schutz, das
Schneidwerkzeug, der Akku oder das Lade-
gerat gewartet oder repariert werden mus-
sen: Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

5 Motorsense einsatzbereit
machen

5.1 Motorsense einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn miissen folgende
Schritte durchgeflihrt werden:

» Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Motorsense, 11 4.6.1.

— Schutz, (1 4.6.2.

— Mahkopf, 1 4.6.3.

— Akku, 14.6.4.

— Ladegerat, 11 4.6.5.

Akku prufen, @d11.2.

Akku vollstandig laden, 1 6.2.
Motorsense reinigen, £ 16.1.
Abstandshalter anbauen, @1 7.1.

Schutz anbauen, (17.2.

Rundumgriff anbauen, L1 7.3.

Mahkopf anbauen, (17.4.1.

Rundumgriff einstellen, L 8.1.
Bedienungselemente prifen, 0 11.1.
Falls die Schritte nicht durchgefihrt werden
kénnen: Motorsense nicht verwenden und
einen STIHL Fachhéandler aufsuchen.

6 Akku laden und LEDs

6.1 Ladegerét an eine Wand mon-
tieren

Das Ladegerat kann an eine Wand montiert wer-
den.
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5 Motorsense einsatzbereit machen

0000099636_001

* Ladegerat so an eine Wand
montieren, dass folgende
Bedingungen erflllt sind:

— Geeignetes Befestigungsmaterial wird ver-
wendet.

— Das Ladegerat ist waagrecht.
Folgende Malie sind eingehalten:
— a = mindestens 100 mm

b (fir AL 101) =75 mm

b (fir AL 301) =100 mm

b (fir AL 500) = 120 mm

—c=45mm

—d=9mm

—e=25mm

6.2 Akku laden

Die Ladezeit hangt von verschiedenen Einflls-
sen ab, z. B. von der Temperatur des Akkus oder
von der Umgebungstemperatur. Fur eine opti-
male Leistungsfahigkeit die empfohlenen Tem-
peraturbereiche beachten Ed 20.6. Die tatsachli-
che Ladezeit kann von der angegebenen Lade-
zeit abweichen. Die Ladezeit ist unter
www.stihl.com/charging-times angegeben.

Wenn der Netzstecker in einer
Steckdose eingesteckt ist und
der Akku in das Ladegerat ein-
gesetzt wird, startet der Lade-
vorgang automatisch. Wenn der
Akku vollstandig geladen ist,
schaltet sich das Ladegerat
automatisch ab.

Wahrend des Ladens erwarmen sich der Akku
und das Ladegerét.

0458-832-9821-C



7 Motorsense zusammenbauen

0000-GXX-0628-A0

» Netzstecker (6) in eine gut zugéngliche Steck-
dose (7) stecken.
Das Ladegerat (3) fiihrt einen Selbsttest
durch. Die LED (4) leuchtet ca. 1 Sekunde
lang griin und ca. 1 Sekunde lang rot.

» Anschlussleitung (5) verlegen.

» Akku (2) in die Fihrungen des Ladegerats (3)
einsetzen und bis zum Anschlag driicken.
Die LED (4) leuchtet griin. Die LEDs (1) leuch-
ten griin und der Akku (2) wird geladen.

> Falls die LED (4) und die LEDs (1) nicht mehr
leuchten: Der Akku (2) ist vollstandig geladen
und kann aus dem Ladegeréat (3) herausge-
nommen werden.

» Falls das Ladegerat (3) nicht mehr verwendet
wird: Netzstecker (6) aus der Steckdose (7)
ziehen.

6.3 Ladezustand anzeigen

0000-GXX-0629-A0

» Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin
und zeigen den Ladezustand an.

» Falls die rechte LED grun blinkt: Akku laden.

6.4 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus
oder Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen
grun oder rot leuchten oder blinken.

Falls die LEDs grin leuchten oder blinken, wird

der Ladezustand angezeigt.

» Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: Sto-
rungen beheben, £ 19.
In der Motorsense oder im Akku besteht eine
Stoérung.
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6.5 LED am Ladegerat

Die LED zeigt den Status des Ladegerats an.

Falls die LED griin leuchtet, wird der Akku gela-

den.

» Falls die LED rot blinkt: Stérungen beheben.
Im Ladegerat besteht eine Stoérung.

7 Motorsense zusammen-
bauen

71 Abstandshalter anbauen
» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000097550_001

Lécher (2) am Gehause einsetzen.

Der Abstandshalter (1) muss nicht wieder abge-
baut werden.

7.2 Schutz anbauen

» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-

men.
N

0000097532_001

Das Ablangmesser (1) ist bereits in den

Schutz (2) eingebaut und darf nicht ausgebaut

werden.

> Schutz (2) bis zum Anschlag in die Fiihrungen
am Gehause schieben.
Der Schutz (2) schlief3t biindig mit dem
Gehause ab.

» Schrauben (3) eindrehen und anziehen.

Der Schutz (2) darf nicht wieder abgebaut wer-
den.
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7.3 Rundumgriff anbauen
» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000097536_001

» Schelle (4) in den Rundumgriff (3) legen.

» Rundumgriff (3) zusammen mit der Schelle (4)
auf den Schaft (5) setzen.

» Scheiben (2) auf die Schrauben (1) setzen.

» Schelle (6) gegen den Schaft (5) driicken.

» Schrauben (1) durch die Bohrungen im Run-
dumgriff (3) und in den Schellen (4 und 6) flih-
ren.

» Muttern (7) aufdrehen und fest anziehen.

74 Mahkopf anbauen und
abbauen

741 Mahkopf AutoCut C 6-2

Méhkopf anbauen
» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000097534_001

» Mahkopf (1) auf die Welle (2) setzen.

» Mahkopf (1) mit der Hand festhalten.

» Kappe (3) von Hand im Uhrzeigersinn drehen
und fest anziehen.

Mahkopf abbauen

» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

» Mahkopf mit der Hand festhalten.

» Kappe von Hand gegen den Uhrzeigersinn
drehen bis sich der Mahkopf abnehmen I&sst.

742 Méhkopf PolyCut 6-2

Mahkopf anbauen
» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

14

7 Motorsense zusammenbauen

0000097546_001

» Méahkopf (1) auf die Welle (2) setzen.

» Mahkopf (1) mit der Hand festhalten.

» Oberteil (3) von Hand im Uhrzeigersinn dre-
hen und fest anziehen.

Mahkopf abbauen

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

» Mahkopf mit der Hand festhalten.

> Oberteil von Hand gegen den Uhrzeigersinn
drehen bis sich der Mahkopf abnehmen lasst.

743 Méahkopf DuroCut 5-2

Mé&hkopf anbauen
» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

0000097552_001

» Druckteller (2) so auf die Welle (3) legen, dass
der kleinere Durchmesser nach oben zeigt.

> Mahkopf (1) auf die Welle (3) setzen.

> Lifterrad (4) mit der Hand festhalten.

» Mahkopf (1) von Hand im Uhrzeigersinn dre-
hen und fest anziehen.

Mahkopf abbauen

» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

» Lifterrad mit der Hand festhalten.

» Mahkopf gegen den Uhrzeigersinn herausdre-
hen.

» Druckteller abnehmen.
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8 Motorsense flir den Benutzer einstellen

8 Motorsense fir den Benut-
zer einstellen

8.1 Rundumgriff ausrichten und
einstellen

Der Rundumgriff kann abhangig von der Anwen-
dung und der KorpergréRe des Benutzers in ver-
schiedene Positionen eingestellt werden.

> Motorsense ausschalten und Akku herausneh-

men.

0000097272_001

» Schrauben (2) I6sen.

» Rundumgriff (1) so in die gewiinschte Position
verschieben, dass folgende Bedingungen
erflllt sind:

— Der Abstandhalter (3) passt zwischen den
Rundumgriff (1) und den Bedienungsgriff.
— a=maximal 30 cm

» Schrauben (2) so fest anziehen, dass der
Rundumgriff (1) nicht mehr um den Schaft
gedreht werden kann.

9 Akku einsetzen und
herausnehmen
9.1 Akku einsetzen

0000-GXX-1491-A0

> Akku (1) so lange in den Akku-Schacht (2)
drticken, bis ein Klick zu héren ist.
Die Pfeile (3) am Akku (1) sind noch sichtbar
und der Akku (1) ist im Akku-Schacht (2) gesi-
chert. Zwischen der Motorsense und dem
Akku (1) besteht kein elektrischer Kontakt.

» Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-
Schacht (2) driicken.
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Der Akku (1) rastet mit einem zweiten Klick ein
und schlief3t bindig mit dem Gehéause der
Motorsense ab.

9.2 Akku herausnehmen

» Motorsense auf eine ebene Flache legen.

» Eine Hand so vor den Akku-Schacht halten,
dass der Akku (2) nicht herunterfallen kann.

0000-GXX-1492-A0

» Sperrhebel (1) mit der anderen Hand dricken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausge-
nommen werden.

10 Motorsense einschalten
und ausschalten

10.1  Motorsense einschalten

» Motorsense mit einer Hand am Bedienungs-
griff so festhalten, dass der Daumen den
Bedienungsgriff umschlief3t.

> Motorsense mit der anderen Hand am Run-
dumgriff oder am Griffschlauch so festhalten,
dass der Daumen den Rundumgriff oder den
Griffschlauch umschlief3t.

0000097269_001

> Entsperrschieber (1) mit dem Daumen in Rich-
tung Rundumgriff schieben und halten.

» Schalthebel (2) mit dem Zeigefinger driicken
und gedriickt halten.
Der Motorsense beschleunigt und das
Schneidwerkzeug dreht sich.
Der Entsperrschieber (1) kann losgelassen
werden.

Wenn der Ergo-Hebel (3) gedriickt ist, bleibt der
Schalthebel (2) entsperrt. Dadurch kann der
Schalthebel losgelassen und wieder gedrickt
werden, ohne dass der Entsperrschieber erneut
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in Richtung Rundumgriff geschoben werden
muss.

Wenn der Schalthebel (2) und der Ergo-Hebel
(3) lossgelassen werden, ist der Schalthebel (2)
gesperrt. Der Entsperrschieber (1) muss erneut
in Richtung Rundumgriff geschoben und gehal-
ten werden, um den Schalthebel (2) zu entsper-
ren.

10.2 Motorsense ausschalten

» Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

» Warten, bis sich das Schneidwerkzeug nicht
mehr dreht.

» Falls sich das Schneidwerkzeug weiter dreht:
Akku herausnehmen und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die Motorsense ist defekt.

11 Motorsense und Akku prii-
fen

11.1  Bedienungselemente priifen

Entsperrschieber, Ergo-Hebel und Schalthebel

» Akku herausnehmen.

» Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
den Entsperrschieber zu betatigen.

» Falls sich der Schalthebel driicken Iasst:
Motorsense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Der Entsperrschieber ist defekt.

» Entsperrschieber mit dem Daumen in Rich-
tung Rundumgriff schieben und halten.

» Ergo-Hebel driicken und gedriickt halten.

» Schalthebel driicken.

Der Entsperrschieber kann losgelassen wer-
den.

» Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

» Falls der Entsperrschieber, der Schalthebel
oder der Ergo-Hebel schwergangig sind oder
nicht in die Ausgangsposition zurlickfedern:
Motorsense nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Der Entsperrschieber, der Schalthebel oder
der Ergo-Hebel ist defekt.

Motorsense einschalten

» Akku einsetzen.

» Entsperrschieber in Richtung Rundumgriff
schieben und halten.

» Schalthebel driicken und gedriickt halten.
Das Schneidwerkzeug dreht sich.

» Falls 3 LEDs rot blinken: Akku herausnehmen
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
In der Motorsense besteht eine Stérung.

» Schalthebel loslassen.
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11 Motorsense und Akku priifen

Das Schneidwerkzeug dreht sich nach kurzer
Zeit nicht mehr.

» Falls sich das Schneidwerkzeug weiter dreht:
Akku herausnehmen und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die Motorsense ist defekt.

11.2  Akku priifen

» Drucktaste am Akku drlicken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

» Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken:
Akku nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Im Akku besteht eine Stérung.

12 Mit der Motorsense arbei-
ten

12.1  Motorsense halten und fithren

0000097273_001

\ A

» Motorsense mit einer Hand am Bedienungs-
griff so festhalten, dass der Daumen den
Bedienungsgriff umschlieft.

» Motorsense mit der anderen Hand am Run-
dumgriff so festhalten, dass der Daumen den
Rundumgriff umschlief3t.

12.2 Maéhen

Der Abstand des Schneidwerkzeugs vom Boden
bestimmt die Schnitthohe.

» Motorsense gleichmafig hin und her bewe-
gen.

» Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

» Falls mit einem Abstandhalter (1) gearbeitet
wird: Abstandhalter (1) vollstandig ausklap-
pen.
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13 Nach dem Arbeiten

Fir eine optimale Leistungsfahigkeit die empfoh-
lenen Temperaturbereiche beachten, (1 20.6.

12.3 Mahfaden an M&hképfen Auto-

Cut nachstellen
» Sich drehenden Mahkopf kurz auf dem Boden
auftippen.
Es werden ungefahr 30 mm nachgestellt. Das
Ablangmesser im Schutz langt die Mahfaden
automatisch auf die richtige Lange ab.

0000-GXX-4037-A1

Falls die Ma&hfaden kirzer als 25 mm sind, kén-

nen sie nicht automatisch nachgestellt werden.

» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

» Spuleneinsatz (1) am Mahkopf driicken und
gedrickt halten.

» Mahfaden (2) von Hand herausziehen.

» Falls die Mahfaden (2) nicht mehr herausge-
zogen werden kdénnen: Spuleneinsatz (1) oder
Mahfaden (2) ersetzen.

Der Spuleneinsatz ist leer.

13 Nach dem Arbeiten

13.1  Nach dem Arbeiten

» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

» Falls die Motorsense nass ist: Motorsense
trocknen lassen.

» Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku

trocknen lassen, [ 20.6.

Motorsense reinigen.

Schutz reinigen.

Schneidwerkzeug reinigen.

Akku reinigen.

yvvyy

14 Transportieren

14.1  Motorsense transportieren
» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

Motosense tragen

» Motorsense mit einer Hand so am Schaft tra-
gen, dass das Schneidwerkzeug nach hinten
zeigt und die Motorsense ausbalanciert ist.

0458-832-9821-C
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Motorsense in einem Fahrzeug transportieren
» Motorsense so sichern, dass die Motorsense
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

14.2  Akku transportieren

» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

» Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsge-
rechten Zustand ist.

» Akku so verpacken, dass er sich in der Verpa-
ckung nicht bewegen kann.

» Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum
Transport gefahrlicher Giter. Der Akku ist als UN
3480 (Lithium-lonen-Batterien) eingestuft und
wurde gemal UN Handbuch Priifungen und Kri-
terien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 geprift.

Die Transportvorschriften sind unter
www.stihl.com/safety-data-sheets angegeben.

14.3 Ladegerét transportieren

» Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

» Akku herausnehmen.

» Anschlussleitung aufwickeln und am Ladege-
rat befestigen.

» Falls das Ladegerat in einem Fahrzeug trans-
portiert wird: Ladegerat mit Spanngurten, Rie-
men oder einem Netz so sichern, dass das
Ladegerat nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

15 Aufbewahren

16.1  Motorsense aufbewahren

» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.

» Spulenkdrper abbauen.

» Motorsense so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erflillt sind:
— Die Motorsense ist aufderhalb der Reich-

weite von Kindern.

— Die Motorsense ist sauber und trocken.

15.2 Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezu-
stand zwischen 40 % und 60 % (2 griin leucht-
ende LEDs) aufzubewahren.

17
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» Akku so aufbewahren, dass folgende Bedin-

gungen erfullt sind:

— Der Akku ist auRerhalb der Reichweite von
Kindern.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.

— Der Akku ist getrennt von der Motorsense.

— Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.

— Der Akku ist nicht auBerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen aufbewahrt, (4
20.5.

HINWEIS

® Falls der Akku nicht so aufbewahrt wird, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben
ist, kann sich der Akku tiefentladen und
dadurch irreparabel beschadigt werden.

» Einen entladenen Akku vor dem Aufbewah-
ren laden. STIHL empfiehlt den Akku in
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 grun leuchtende LEDs) aufzube-
wahren.

» Akku getrennt von der Motorsense aufbe-
wahren.

156.3 Ladegerét aufbewahren
» Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

i

=4

—

0000-GXX-0592-A1

» Anschlussleitung aufwickeln und am Ladege-
rat befestigen.
» Ladegerat so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erflllt sind:
— Das Ladegerat ist aulRerhalb der Reichweite
von Kindern.
— Das Ladegerat ist sauber und trocken.
— Das Ladegerat ist in einem geschlossenen
Raum.
— Das Ladegerat ist nicht an der Anschlusslei-
tung oder an der Halterung (3) fur die
Anschlussleitung aufgehangt.
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16 Reinigen

— Das Ladegerét ist nicht aulRerhalb der ange-
gebenen Temperaturgrenzen aufbewahrt,
20.5.

16 Reinigen
16.1  Motorsense reinigen
» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-

men.

» Motorsense mit einem feuchten Tuch reinigen.

Luftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

» Fremdkdrper aus dem Akku-Schacht entfer-
nen und den Akku-Schacht mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.

» Elektrische Kontakte im Akku-Schacht mit
einem Pinsel oder einer weichen Bdrste reini-
gen.

» Den Bereich unter dem Lifterrad mit einem
Pinsel oder einer weichen Burste reinigen.

16.2  Schutz und Schneidwerkzeug
reinigen
» Motorsense ausschalten und Akku herausneh-
men.
» Schutz und Schneidwerkzeug mit einem
feuchten Tuch oder einer weichen Blrste rei-
nigen.

16.3  Akku reinigen

» Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.

16.4 Ladegerét reinigen

» Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

» Ladegerat mit einem feuchten Tuch reinigen.

» Liftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

» Elektrische Kontakte des Ladegerats mit
einem Pinsel oder einer weichen Birste reini-
gen.

17 Warten
17.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Jahrlich
» Motorsense von einem STIHL Fachhandler
prifen lassen.

Y
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18 Reparieren

18 Reparieren

18.1

Motorsense, Schneidwerkzeug,
Akku und Ladegerét reparieren

Der Benutzer kann die Motorsense, das
Schneidwerkzeug, den Akku und das Ladegerat

nicht selbst reparieren.

» Falls die Motorsense oder das Schneidwerk-
zeug beschadigt sind: Motorsense oder

deutsch

Schneidwerkzeug nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

» Falls der Akku defekt oder beschédigt ist:
Akku ersetzen.

» Falls das Ladegerat defekt oder beschadigt

ist: Ladegerat ersetzen.
» Falls die Anschlussleitung defekt oder bescha-

digt ist: Ladegerat nicht verwenden und

19 Stérungen beheben

Anschlussleitung von einem STIHL Fachhand-
ler ersetzen lassen.

19.1 Stdrungen der Motorsense oder des Akkus beheben
Storung LEDs am Akku [Ursache Abhilfe

Die Motorsense (1 LED blinkt Der Ladezustand des > Akku laden.
lauft beim Ein- grin. Akkus ist zu gering.

schalten nicht
an.

1 LED leuchtet
rot.

Der Akku ist zu warm
oder zu kalt.

» Akku herausnehmen.
Akku abklihlen oder erwarmen lassen.

\

3 LEDs blinken
rot.

In der Motorsense
besteht eine Stérung.

» Akku herausnehmen.

» Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

> Akku einsetzen.

» Motorsense einschalten.

» Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:
Motorsense nicht verwenden und einen
STIHL Fachhéandler aufsuchen.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Die Motorsense ist zu
warm.

» Akku herausnehmen.
» Motorsense abkihlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Stérung.

» Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.

» Motorsense einschalten.

» Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die elektrische Ver-
bindung zwischen der
Motorsense und dem
Akku ist unterbrochen.

» Akku herausnehmen.

» Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

» Akku einsetzen.

Die Motorsense oder
der Akku sind feucht.

» Motorsense oder Akku trocknen lassen,
11 20.6.

Die Motorsense
schaltet im
Betrieb ab.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Die Motorsense ist zu
warm.

» Akku herausnehmen.
» Motorsense abkiihlen lassen.

Es besteht eine elekt-
rische Storung.

» Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.
» Motorsense einschalten.

Die Betriebszeit
der Motorsense
ist zu kurz.

Der Akku ist nicht voll-
standig geladen.

» Akku vollstandig laden.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschrit-
ten.

» Akku ersetzen.

Mahkopf lasst
sich nicht von
Hand abbauen.

Mahkopf ist zu fest
angezogen.

» Lufterrad mit dem Steckdorn blockieren.
» Mahkopf mit der Hand abdrehen.
» Steckdorn abziehen.

0458-832-9821-C
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deutsch 20 Technische Daten
Stdrung LEDs am Akku [Ursache Abhilfe
Nach dem Ein- |1 LED leuchtet [Der Akku ist zu warm |[> Akku im Ladegerat eingesetzt lassen.
setzen des rot. oder zu kalt. Der Ladevorgang startet automatisch,
Akkus in das sobald der zuldssige Temperaturbereich
Ladegerat startet erreicht ist.
der Ladevorgang
nicht.
19.2  Stdrungen des Ladegerats beheben
Stdrung LED am Lade- (Ursache Abhilfe

gerat
Der Akku wird Die LED blinkt |Die elektrische Ver- > Akku herausnehmen.
nicht geladen. rot. bindung zwischen » Elektrische Kontakte am Ladegerat rei-

brochen.

dem Ladegerat und
dem Akku ist unter- > Akku einsetzen.

nigen.

eine Stérung.

Im Ladegerat besteht |» Ladegerat nicht verwenden und einen

STIHL Fachhandler aufsuchen.

20 Technische Daten

20.1 Motorsense STIHL FSA 60 R

— Zulassiger Akku: STIHL AK

— Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und
mit Schutz: 3,1 kg

— Lénge ohne Schneidwerkzeug: 1680 mm

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

20.2  Akku STIHL AK

— Akku-Technologie: Lithium-lonen

— Spannung: 36 V

— Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild

— Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild
— Gewicht in kg: siehe Leistungsschild

20.3 Ladegerat STIHL AL 101

— Nennspannung: siehe Leistungsschild
— Frequenz: siehe Leistungsschild

— Nennleistung: siehe Leistungsschild
— Ladestrom: siehe Leistungsschild

Die Ladezeiten sind unter www.stihl.com/char-
ging-times angegeben.

204 Verlangerungsleitungen

Wenn eine Verlangerungsleitung verwendet wird,
mussen deren Adern abhangig von der Span-
nung und der Lange der Verlangerungsleitung
mindestens folgende Querschnitte haben:

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
220V bis 240 V ist:
— Leitungslange bis 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— Leitungslange 20 m bis 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

20

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild
100 V bis 127 V ist:
— Leitungslange bis 10 m: AWG 14 /2,0 mm?
— Leitungsléange 10 m bis 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

20.5 Temperaturgrenzen

WARNUNG

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lisse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten oder explodieren.
Personen kdnnen schwer verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.
» Akku nicht unterhalb von - 20 °C oder ober-
halb von + 50 °C laden.
» Motorsense, Akku oder Ladegerat nicht
unterhalb von - 20 °C oder oberhalb von
+ 50 °C verwenden.
» Motorsense, Akku oder Ladegerat nicht
unterhalb von - 20 °C oder oberhalb von
+ 70 °C aufbewahren.

20.6 Empfohlene Temperaturberei-

che
Fir eine optimale Leistungsfahigkeit der Motor-
sense, des Akkus und Ladegeréts die folgenden
Temperaturbereiche beachten:
— Laden: + 5 °C bis + 40 °C
— Verwendung: - 10 °C bis + 40 °C
— Aufbewahrung: - 20 °C bis + 50 °C

Falls der Akku auBerhalb der empfohlenen Tem-
peraturbereiche geladen, verwendet oder aufbe-
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21 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen und Schutzen

wahrt wird, kann die Leistungsfahigkeit reduziert
sein.

Falls der Akku nass oder feucht ist, den Akku
mindestens 48 h bei Uber + 15 °C und unter
+ 50 °C, sowie bei unter 70 % Luftfeuchtigkeit
trocknen lassen. Eine héhere Luftfeuchtigkeit
kann die Trocknungszeit verlangern.

20.7 Schallwerte und Vibrations-

werte

Der K-Wert fur die Schalldruckpegel betragt

2 dB(A). Der K-Wert fir die Schallleistungspegel
betragt 2 dB(A). Der K-Wert fir die Vibrations-
werte betragt 2 m/s2.

STIHL empfiehlt, einen Gehdrschutz zu tragen.

Verwendung mit einem Mahkopf auBer Poly-
Cut 6-2
— Schalldruckpegel L, gemessen nach
EN 50636-2-91: 77 dB(A)
— Schallleistungspegel L,a gemessen nach
EN 50636-2-91: 91 dB(A)
— Vibrationswert ap,, gemessen nach
EN 50636-2-91
— Bedienungsgriff: 2,0 m/s2.
— Rundumgriff: 3,7 m/s2.

Verwendung mit einem Mahkopf PolyCut 6-2
— Schalldruckpegel L, gemessen nach
EN 50636-2-91: 80 dB(A)
— Schallleistungspegel L,,o» gemessen nach
EN 50636-2-91: 92 dB(A)
— Vibrationswert a,, gemessen nach
EN 50636-2-91
— Bedienungsgriff: 2,0 m/s2.
— Rundumgriff: 3,7 m/s2.

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach
einem genormten Prifverfahren gemessen und
kénnen zum Vergleich von Elektrogeraten heran-
gezogen werden. Die tatsachlich auftretenden
Vibrationswerte kénnen von den angegebenen
Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte
kénnen zu einer ersten Einschatzung der Vibrati-
onsbelastung verwendet werden. Die tatsachli-
che Vibrationsbelastung muss eingeschatzt wer-
den. Dabei kénnen auch die Zeiten berlcksich-
tigt werden, in denen das Elektrogerat abge-
schaltet ist, und solche, in denen es zwar einge-
schaltet ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.
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20.8 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erflllung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

21 Kombinationen aus
Schneidwerkzeugen und
Schutzen

21.1  Motorsense STIHL FSA 60 R
Folgende Mahkopfe dirfen zusammen mit dem
Schutz angebaut werden:
— Mahkopf AutoCut C 6-2:
— mit Mahfaden ,rund, leise” mit einem Durch-
messer von 2,0 mm oder 2,4 mm
— Mahkopf PolyCut 6-2:
— mit Messern (& 300 mm)
— mit Mahfaden ,rund, leise” mit einem Durch-
messer von 2,0 mm oder 2,4 mm
— Méahkopf DuroCut 5-2:
— mit Mahfaden ,rund, leise” mit einem Durch-
messer von 2,0 mm oder 2,4 mm

22 Ersatzteile und Zubehoér

22.1 Ersatzteile und Zubehor

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original
&, STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehor zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehor anderer Hersteller kon-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

23 Entsorgen

23.1 Motorsense, Akku und Ladege-

rat entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.

Eine unsachgeméfie Entsorgung kann die
Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.
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» STIHL Produkte einschlieRlich Verpackung
gemaln den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fur Wiederverwertung
zuflihren.

> Nicht mit dem Hausmiill entsorgen.

24 EU-Konformitatserklarung

24.1 Motorsense STIHL FSA 60 R

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrae 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Akku-Motorsense

— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: FSA60 R

— Serienidentifizierung: FA04

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und
2000/14/EG entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum gultigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60335-1 und EN ISO 12100 unter Berick-
sichtigung der Norm EN 50636-2-91.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garan-
tierten Schallleistungspegels wurde nach Richtli-
nie 2000/14/EG, Anhang VI verfahren.

Beteiligte benannte Stelle: VDE Priif- u. Zertifi-
zierungsinstitut, Merianstraf3e 28, 63069 Offen-
bach, Deutschland

— Gemessener Schallleistungspegel: 91 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 93 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf der Motorsense
angegeben.

Waiblingen, 05.01.2023
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Ny

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations
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24 EU-Konformitatserklarung

25 Anschriften

25.1  STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

25.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Vésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modrice

25.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. 0. 0.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.0.

Sjediste:

AmrusSeva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TiCARET A.S.
Hurriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, izmir
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