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Einleitung

Inspektion vor der Auslieferung und
Artikelnummern

sicher, dass Sie eine unterschriebene Kopie des
Auslieferungsinspektions-Dokuments von Ihrem Handler
erhalten.

Hinweis: Eine Inspektion vor der Auslieferung
wurde fir dieses Gerat vorgenommen. Stellen Sie

Kontakt Information der Ser-
vicewerkstatt:

Dieses Handbuch gehért zum Gerat mit der Artikelnummer/Seriennummer:

/

Motor:

Getriebe:

Geratebeschreibung

Beim P 520DX und P 525DX handelt es sich um
Frontmaher. Als Antriebsaggregat dient ein Dieselmotor.
Mit den Vorwarts- und Rickwérts-Pedalen kann der
Benutzer die Geschwindigkeit schrittweise anpassen.
Die Gerate verfliigen tber Allradantrieb (AWD) und
werden zusammen mit Combi-Mahdecks mit Bioclip®
verwendet. Beim P 525DX Cabin handelt es sich um
einen P 525DX mit Kabine.

Verwendungszweck

Das Gerat ist fiir den Grasschnitt in gewerblichen

Bereichen konzipiert. Bringen Sie optionales Zubehdr
an, um das Gerat flr weitere Aufgaben zu verwenden.
Wenden Sie sich bitte an einen Husqvarna-Handler in

lhrer Nahe, um weitere Informationen iber verfiigbares
Zubehor zu erhalten.

Versichern Sie lhr Geréat

Vergewissern Sie sich, dass fir Ihr neues Gerat
Versicherungsschutz besteht. Sprechen Sie mit Ihrer
Versicherungsgesellschaft, wenn Sie nicht sicher sind.
Wir empfehlen Ihnen eine umfassende Versicherung,
die Dritte, Feuer, Beschadigung, Diebstahl und Haftung
einschlief3t.

Firmware

Stellen Sie sicher, dass die aktuellsten
Softwareversionen auf dem Gerét installiert sind.
Wenden Sie sich an lhren Husqvarna Servicehandler.
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Gerateubersicht (P 520DX, P 525DX)
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Vorwartspedal

Verriegelungshebel fir Pedalstellung (nicht
verflgbar fur P 520DX)

Ruckwartspedal

AUX-Steckdose, 12 V (Zubehor fir P 520DX)
Rechte Bedientafel

Hebel fir Hydraulikhub

Hebel fir Schnitthéhe (Zubehoér fir P 520DX)

Funktionstaste fur Hydraulikzubehoér (Zubehor fir P
520DX)

Handbremse

10. Zapfwellenschalter
11. ZindschlUssel
12. Gashebel

13

. Typenschild
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22.
23.
24,
25.

Scheinwerferschalter

Schalter fiir Steckdose, 12 V
USB-Ausgange, 5V

Steckdose, 12 V

Bypassventil fir das hintere Getriebe
ROPS (Uberrollschutz)
Kraftstofftankdeckel

Bypassventil fir das vordere Getriebe
Display

Hubarme

Wartungsstrebe

Lenksaule
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Gerateubersicht (P 525DX Cabin)
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1. Luftstromregler fur die Kabinenheizung 18. Bedientafel im Dach der Kabine

2. AUX-Steckdose, 12V 19. Schalter fir Kabinen-Innenleuchte

3. Rechte Bedientafel 20. Schalter fur Scheibenwischer

4. Hebel fir Hydraulikhub 21. Schalter fir die hinteren Arbeitsscheinwerfer an der
5. Hebel fiir Schnitthéhe Kabine

6. Funktionstaste fiir Hydraulikzubehor 22. Schalter fir die Warnleuchten an der Kabine
7. Handbremse 23. Tur

8. Zapfwellenschalter 24. Bedientafel

9. Zlindschlissel 25. Schalter fur Standlichter

10. Gashebel 26. Schalter fir Abblendlicht

11. Scheinwerferschalter 27. Schalter fir Blinker

12. Schalter firr Steckdose 28. Blinker

13. USB-Ausgange, 5 V 29. Schalter fur Warnblinker

14. Steckdose, 12 V 30. Summer

15. Rickleuchten 31. Griff

16. Arbeitsscheinwerfer hinten 32. Luftungsstrebe

17. Warnlichter 33. Arbeitsscheinwerfer vorn
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34. Luftgeblase und Filtration
35. Notausstieg

36. Display

37. Gegengewicht

Steckdosen

Das Gerat verfigt Uber folgende Steckdosen:

+ 12-V-Steckdose
+ USB-Ausgéange
+ 12-V-AUX-Steckdose (Zubehor fiir P 520DX)

Die Sicherungen fiir die Steckdose finden Sie unter
Sicherungstibersicht auf Seite 40.

Informationen zur Lage der Steckdosen finden Sie unter
Gerételibersicht (P 520DX, P 525DX) auf Seite 3.

Die Steckdose kann mit dem Schalter auf der
Bedientafel ein- und ausgeschaltet werden.

Betriebsstundenzahler

Das Gerat hat 2 Betriebsstundenzahler auf dem Display.
Die Betriebsstundenzahler zeigen die Gesamtanzahl
der Betriebsstunden des Motors (A) sowie die Anzahl
der Betriebsstunden im Betriebszeitraum (B) an.

Die letzte Ziffer des Betriebsstundenzahlers flr den
Betriebszeitraum zeigt eine Zehntelstunde (6 Minuten)
an.

Die Zeit bei eingeschalteter Ziindung, aber abgestelltem
Motor wird nicht registriert.

Hinweis: Der Gesamtbetriebsstundenzahler (A) zeigt
nur volle Stunden an.

Hinweis: Ein Betriebszeitraum ist die Zeit, in der
der Motor wahrend eines Tages eingeschaltet war.
Ein neuer Betriebszeitraum beginnt, wenn der Motor
mindestens 6 h ausgeschaltet ist.

®____
. BEEE K [ © (BEE| K

Husqvarna Connect

Das Gerat verfligt Uber -Drahtlostechnologie und kann
sich mit mobilen Geraten, die die Husgvarna Connect-
Anwendung installiert haben, verbinden. Die Husqvarna
Connect-Anwendung ist eine kostenlose Anwendung
fur Ihr Mobilgerat. Die Husgvarna Connect-Anwendung
bietet erweiterte Funktionen fir lhr Husqvarna Gerat:

» Sperren und Entsperren Sie Funktionen, um eine
unzulassige Betatigung des Gerats zu verhindern.
+ Erweiterte Produktinformationen

» Informationen Uber Produkiteile und -wartung sowie
entsprechende Hilfe dazu.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ ist eine Cloud-Lésung,
durch die der Flottenmanager bei kommerzieller
Anwendung eine Ubersicht iiber alle Gerate erhalt.
Hier erfahren Sie mehr tber Husqvarna Fleet
Services™siehe www.husqvarna.com.

So stellen Sie mit Husqvarna Fleet Services™
eine Verbindung zum Gerét her

1. Laden Sie die Husqvarna Fleet Services™-App auf
Ihr Mobilgerat herunter.

2. Melden Sie sich bei der Husqvarna Fleet Services™-
App an.

3. Befolgen Sie die Anweisungen, wie das Gerat mit
Husqvarna Fleet Services™ zu verbinden ist.

Scheinwerfer

Das Gerat hat einen Arbeitsscheinwerfer und ein
Fernlicht.

» Dricken Sie den Ein-/Aus-Schalter in Position (A),
damit die Beleuchtung erlischt.

* Dricken Sie den Ein-/Aus-Schalter in Position (B),
damit der Arbeitsscheinwerfer eingeschaltet wird.

» Driicken Sie den Ein-/Aus-Schalter in Position (C),
um auch das Fernlicht einzuschalten.

Der Arbeitsscheinwerfer bleibt noch 3 Minuten lang
eingeschaltet, nachdem der Ziindschlussel auf STOP
gestellt wurde. Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet
sind, zeigt das Display das Symbol des Scheinwerfers
an. Siehe Display auf Seite 7.

Pedale fir Vorwarts- und
Rickwartsfahren
Die Geschwindigkeit wird stufenlos mit zwei Pedalen

geregelt. Das linke Pedal (A) wird fur die Vorwartsfahrt
verwendet, das rechte Pedal (B) wird fir die
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Ruickwartsfahrt verwendet. Das Gerat bremst, wenn die
Pedale losgelassen werden.

Hubhebel flir Hydraulikhub des
Mahdecks

Der Hebel fir den Hydraulikhub wird zum Anheben und
Absenken des Mahdecks verwendet. Sie arbeitet mit
Hydraulikdruck und der Motor muss gestartet werden,
um das Anheben zu bedienen.

In Mahstellung bewegt sich das Mahdeck auf gleicher
Hoéhe mit dem Boden.

» Mit Stellung (A) bewegen Sie das Mahdeck in die
Mahstellung.

+ Mit Stellung (B) senken Sie die Hubarme ab.

* Neutralstellung (C).

« Mit Stellung (D) bewegen Sie das Mahdeck in die
Transportstellung.

WARNUNG: Das Mahdeck kann
stets angehoben und abgesenkt werden.

Die hydraulischen Krafte kdbnnen schwere
Verletzungen verursachen.

Funktionstaste fur Hydraulikzubehér

Die Funktionstaste befindet sich neben dem Hubhebel
fur das Hydraulikzubehor.

Die Funktionstaste funktioniert je nach Zubehor
unterschiedlich. Lesen Sie die Bedienungsanleitung fir
das Zubehr.

'

N T

Mahdeck

Bei den Mahdecks fur dieses Gerat handelt es sich um
Combi-Mahdecks mit BioClip®. BioClip® schneidet das
Gras zu Diinger. Die Combi-Mahdecks kénnen auch
ohne BioClip® verwendet werden. Ohne BioClip® wird
das Gras nach hinten ausgeworfen.
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Display
Das Display des Bedienfelds zeigt Informationen tber
den Status des Gerats an.

Neigungsanzeige (gilt nicht fir dieses Gerat)
Anzeige flr Motorwassertemperatur
Anzeige fir Motordéldruck
Batteriestandsanzeige

Mahdeckanzeige (gilt nicht fir dieses Gerat)
Zapfwellenanzeige

Drehzahlmesser

Empfohlene Motordrehzahl beim Bedienen des
Geréts.

9. Handbremsanzeige

10. Sitzkontaktschalter (OPC)

11. Tankanzeige

12. Arbeits- oder Fernlichtanzeige
13. Bluetooth®

14. Gewichtsubertragung deaktiviert (gilt nicht fir dieses
Geréat)

15. Wartungsanzeige
16. Kraftstoffanzeige gemessen in Schritten von 5 %

® N OAWON=

20. Betriebsstundenzahler. Arbeitsstunden/Tag. Siehe
Betriebsstundenzéhler auf Seite 5.

21. Anzeige Glihkerze

Hinweis: Das Aussehen des Displays kann je nach
Modell variieren.

Hinweis: wenn der ziindschliissel von der STOP-
Position in die ON-Position gedreht wird, leuchten alle
Symbole flr kurze Zeit auf. Danach leuchten nur noch
die im Betrieb befindlichen Symbole.

Hinweis: wenn die Anzeige fur die
Motorkihlwassertemperatur leuchtet, zeigt die
Kraftstoffanzeige die Motortemperatur an.

17. Fullstandsanzeige Kraftstoff niedrig
18. Betriebsstundenzahler. Gesamtlaufzeit in Stunden.
19. Digitalsperre

Kabinenheizung

Der P 525DX Cabin verfigt tber eine Kabinenheizung,
um die Temperatur in der Kabine zu erhéhen. Die
Kabinenheizung kann auch eingesetzt werden, um bei
kaltem Wetter Frost an den Scheiben zu beseitigen.

Symbole auf dem Geréat

WARNUNG: Gehen Sie vorsichtig
vor, und verwenden Sie das Gerat
ordnungsgemal. Dieses Gerat kann
schwere oder todliche Verletzungen
des Bedieners oder anderer Personen
verursachen.
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Lesen Sie die Bedienungsanleitung
sorgfaltig durch, und machen Sie sich mit
den Anweisungen vertraut, bevor Sie das
Gerét benutzen.

Rotierende Klingen. Halten Sie Korperteile
von der Abdeckung fern, wenn der Motor
eingeschaltet ist.

Achtung: rotierende Teile. Halten Sie
Korperteile fern.

Warnung: rotierende Riemenscheibe.
Halten Sie Korperteile fern, wenn der
Motor eingeschaltet ist.

Warnung: Risiko von
Quetschverletzungen.

Warnung: Risiko von
Quetschverletzungen. Die Hubarme
bewegen sich mit groRer Kraft, halten Sie
alle Korperteile fern.

Achten Sie auf herausschleudernde,
abprallende Gegenstande.

Heilke Oberflache.

Benutzen Sie das Gerat niemals in
der Nahe von Personen, insbesondere
Kindern oder Tieren.

Schauen Sie hinter sich bevor und
wahrend Sie mit dem Geréat riickwarts
fahren.

Mahen Sie niemals quer zum Hang.
Méahen Sie nicht in Gelande mit einer
Neigung von mehr als 10°. Siehe So
méhen Sie den Rasen an Steigungen auf
Seite 14.

Transportieren Sie niemals Personen auf
dem Geréat oder der Ausristung.

Verletzungsrisiko bei Umkippen des
Geréts.

Betreiben Sie das Geréat sehr langsam,
wenn kein Mahdeck angebracht ist.

Betreiben Sie das Gerat nur dann mit
voller Drehzahl, wenn ein Mahdeck
angebracht ist.

Vorwarts fahren.

Leerlaufstellung.

Ruckwarts fahren.

Feststellbremse.

Ziehen Sie die Handbremse an.

Losen Sie die Handbremse.

Dieses Gerat stimmt mit den geltenden
EG-Richtlinien Uberein.

Dieses Geréat entspricht den geltenden
UK-Richtlinien.

Etikett mit Gerduschemissionen

gemal EU- und UK-Richtlinien und
Verordnungen sowie der australischen
.Protection of the Environment Operations
(Noise Control) Regulation 2017
(Umweltschutz-/Larmschutzbestimmung)
von New South Wales. Der garantierte
Schallleistungspegel des Gerats ist unter
Technische Daten auf Seite 60 und auf
dem Etikett angegeben.

Tragen Sie stets einen zugelassenen
Gehorschutz.

(o)
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Aktivieren Sie das Gerat.

O
=

Stellen Sie den Motor ab.

Motordrehzahl — schnell.

Motordrehzahl — langsam.

Kraftstoff.

Die Klingen sind aktiviert.

Die Klingen sind deaktiviert.

CH &R ©

Olstand.

Scanbarer Code

Umweltkennzeichen. Das Gerét und die
Verpackung des Gerats dirfen nicht Gber
den Hausmdiill entsorgt werden. Recyceln
Sie es an einer Recyclingstation flr
elektrische und elektronische Gerate.

Verwenden Sie den Sicherheits-
gurt nicht, wenn der Uberroll-
[ ) \schutz (ROPS) unten ist.

&

Verwenden Sie stets den Si-
cherheitsgurt, wenn der Uber-
rollschutz (ROPS) oben ist.

AQ

e i

Hinweis: weitere Symbole/Aufkleber auf dem Gerat
beziehen sich auf die Zertifizierungsanforderungen fur
einige gewerbliche Bereiche.

Typenschild

D
HUSQVARNA AB

r
@ Husqvarna SE-561 82 HUSKVARNA, SWEDEN

I~ Husqvarna
Identity (HID) XXX XXX XXOEAK
1~ Model Prod.year

XXX XK XX KW —
~ PNC Serial number

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX — |

-l EAL € s K C €

UK Importer
Husqvarna UK Ltd, Preston Road, Co. Durham, DL5 6UP
J

BREO@

.

Husqvarna

~ PNC XXXXXXXXXX
XXXkg

| Max front axle weight (GAWR) XXng

. Max rear axle weight (GAWR) XXng

Max laden weight (GCWR) XXXXkg

— Unladen weight

USA Importer

Husqvarna Group, 9335 Harris Corners Pkwy, Suite 500,

Charlotte, NC28269, USA

\. 7

CRIPP  PPPP

1. Husqgvarna Identity (HID) mit Artikelnummer,
Werk und Band, Datum, Sequenznummer und
Kontrollnummer

Modellname
Geratenummerncode (PNC)
Scanbarer Code

Baujahr

Nennleistung

Seriennummer mit Produktionsdatum, Jahr, Woche
und Sequenznummer

8. Hersteller und Herstelleradresse

9. Geratenummerncode (PNC)

10. Gerategewicht, unbeladen

11. Maximales Vorderachsgewicht (GAWR)
12. Maximales Hinterachsgewicht (GAWR)
13. Maximales Gesamtgewicht (GCWR)

NOo gk wd
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Emissionen nach Euro V

WARNUNG: Bei jeglichen

Manipulationen des Motors erlischt die EU-
Typgenehmigung fir dieses Produkt.

Produkthaftung

Im Sinne der Produkthaftungsgesetze ibernehmen wir
keine Haftung fiir Schaden, die unser Gerat verursacht,
wenn...

das Gerat nicht ordnungsgemaf repariert wird.
das Gerat mit Teilen repariert wird, die nicht

vom Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller
zugelassen sind.

ein Zubehorteil mit dem Gerat verwendet wird,
das nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom
Hersteller zugelassen ist.

das Gerat nicht bei einem zugelassenen Service
Center oder von einem zugelassenen Fachmann
repariert wird.

Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Warnungen, VorsichtsmafRnahmen und Hinweise
werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der
Bedienungsanleitung hinzuweisen.

WARNUNG: wird verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem

Handbuch die Gefahr von Verletzung oder
Tod des Bedieners oder anderer Personen
besteht.

Implantate auswirken. Um die Gefahr von
Situationen, die zu schweren oder todlichen
Verletzungen flihren kénnen, zu reduzieren,
sollten Personen mit einem medizinischen
Implantat vor der Nutzung dieses Gerats
ihren Arzt und den Hersteller des Implantats
konsultieren.

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

ACHTUNG: wird verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem

Handbuch die Gefahr von Schaden am
Gerat, an anderen Materialien oder in der
Umgebung besteht.

Hinweis: Fir weitere Informationen, die in
bestimmten Situationen nétig sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG: Dieses Gert kann Hande
oder FiRe abtrennen und Gegenstande

hochschleudern. Schwere oder tédliche
Verletzungen kénnen auftreten, wenn die
Sicherheitshinweise nicht befolgt werden.

WARNUNG: Verwenden Sie ein Gerat
mit beschadigter Schneidausristung nicht

weiter. Eine beschadigte Schneidausriistung
kann Gegenstande hochschleudern und

zu schweren Verletzungen oder zum Tod
fuhren. Tauschen Sie beschadigte Klingen
umgehend aus.

WARNUNG: Dieses Gerat erzeugt
beim Betrieb ein elektromagnetisches Feld.

Dieses Feld kann sich unter bestimmten
Bedingungen auf die Funktionsweise
aktiver oder passiver medizinischer

Lassen Sie immer Vorsicht walten, und arbeiten Sie
mit gesundem Menschenverstand. Vermeiden Sie
Situationen, denen Sie sich nicht gewachsen fiihlen.
Wenn Sie sich beim Betriebsablauf unsicher flihlen,
nachdem Sie die Bedienungsanleitung gelesen
haben, lassen Sie sich bei einem Fachmann
beraten, bevor Sie fortfahren.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die
Anweisungen auf dem Gerat sorgfaltig durch und
machen Sie sich damit vertraut, bevor Sie das Geréat
anschalten.

Lernen Sie die sichere Bedienung des Geréts und
seiner Bedienelemente und wie Sie das Geréat
schnell anhalten kénnen.

Lernen Sie die Bedeutung der Sicherheitsschilder.
Halten Sie das Gerat sauber, um sicherzustellen,
dass Sie die Schilder und Aufkleber gut lesen
kénnen,

Denken Sie daran, dass der Bediener fir Unfalle
mit anderen Personen oder deren Eigentum
verantwortlich ist.

Transportieren Sie keine Passagiere. Das Gerat darf
nur von einer Person verwendet werden.
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Nehmen Sie keine Anderungen an der Einstellung
der Motordrehzahlregelung vor.

Parken Sie das Gerat stets auf einer ebenen
Oberflache und schalten Sie den Motor ab.

Sicherheitsvorschriften in Bezug auf Kinder

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

» Lassen Sie das Gerat bei laufendem Motor nicht
unbeaufsichtigt. Lassen Sie die Klingen immer
zuerst zum Stillstand kommen, aktivieren Sie die
Feststellbremse, stellen Sie den Motor ab, und
ziehen Sie den Ziindschlissel ab, bevor Sie das
Gerat unbeaufsichtigt lassen.

+ Betreiben Sie das Gerat nur bei Tageslicht oder
guter Beleuchtung. Halten Sie sicheren Abstand zu
Léchern oder anderen Bodenunebenheiten. Achten
Sie auf andere mogliche Gefahrenquellen.

* Verwenden Sie das Gerat nicht bei schlechtem
Wetter, z. B. bei Nebel, Regen, an feuchten oder
nassen Orten, bei starkem Wind, grofRer Kalte,
Gewittergefahr usw.

+ Lokalisieren und kennzeichnen Sie Steine und
Gegenstande, die nicht entfernt werden kdnnen, um
Zusammenstéfie zu vermeiden.

+ Entfernen Sie Gegenstande wie Steine, Spielzeug,
Kabel usw. aus dem Bereich, die in die Klingen
geraten und hochgeschleudert werden kénnten.

Es kann zu schweren Unfallen kommen, wenn Sie
nicht auf Kinder in der Nahe des Gerats achten.
Kinder kdnnen vom Gerat und von Maharbeiten
angezogen werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass
Kinder nicht an dem Ort bleiben, an dem Sie sie
zuletzt gesehen haben.

Halten Sie Kinder aus dem Bereich, der gemaht
werden soll, fern. Stellen Sie sicher, dass ein
Erwachsener flr die Kinder verantwortlich ist.

Seien Sie aufmerksam, und stellen Sie das Geréat
ab, falls Kinder den Arbeitsbereich betreten. Gehen
Sie in der Nahe von Ecken, Blischen, Baumen

oder anderen Objekten, die Ihre Sicht behindern,
besonders vorsichtig vor.

Schauen Sie bevor und wahrend Sie mit dem Geréat
rickwarts fahren hinter sich und nach unten, um
sicherzustellen, dass sich keine kleinen Kinder in der
Nahe des Gerats aufhalten.

Lassen Sie keine Kinder mitfahren. Sie konnen
herunterfallen und sich schwer verletzen oder ein
sicheres Lenken des Gerats verhindern.

Lassen Sie Kinder das Geréat nicht bedienen.

- B

+ Lassen Sie keine Kinder oder andere Personen, die
fur die Bedienung nicht zugelassen sind, das Geréat
benutzen oder warten. Unter Umstanden gelten
gesetzlich vorgeschriebene Altersbeschrankungen.

+ Stellen Sie sicher, dass sich niemand in der Nahe
des Gerats aufhalt, wenn Sie den Motor starten,
den Antrieb aktivieren und das Gerat in Bewegung
setzen.

* Achten Sie auf den Verkehr, wenn Sie in der Nahe
einer Stralle mahen oder eine Stralie Uberqueren.

+ Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn Sie mude
sind, unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen,
Medikamenten oder sonstigen Mitteln stehen, die
Ilhre Sehkraft, Aufmerksamkeit, Kérperkontrolle oder
Ihr Urteilsvermdgen beeintrachtigen kénnen.

Sicherheitshinweise fir den Betrieb

WARNUNG: Beriihren Sie nicht den

Motors oder die Abgasanlage wahrend oder
direkt nach dem Betrieb. Der Motor und das
Abgassystem werden wahrend des Betriebs
sehr heil’. Gefahr von Verbrennungen,
Brand und Schaden an Eigentum oder
angrenzenden Bereichen. Wenn Sie das
Geréat bedienen, halten Sie Abstand zu
Bulschen und anderen Objekten.
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WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Geréat
benutzen.

¢ Schauen Sie immer nach unten und hinter sich,
bevor und wahrend Sie riickwartsfahren. Achten Sie
auf grof3e und kleine Hindernisse.

» Verringern Sie die Geschwindigkeit, bevor Sie um
eine Ecke fahren.

+ Stoppen Sie die Klingen, wenn Sie liber Bereiche
fahren, die nicht gemaht werden sollen.

e ACHTUNG: Lesen Sie die folgenden

Vorsichtshinweise, bevor Sie das Geréat
benutzen.

* Bevor Sie das Geréat in Betrieb nehmen, befreien
Sie den Kaltlufteinlass des Motors von Gras und
Schmutz. Wenn der Kaltlufteinlass verstopft ist,
besteht die Gefahr der Beschadigung des Motors.

+ Umfahren Sie Steine und andere gréliere
Gegenstande vorsichtig und stellen Sie sicher, dass
die Klingen die Objekte nicht berlihren.

+ Fahren Sie mit dem Geréat nicht Uber Objekte.
Halten Sie an und untersuchen Sie das Gerat
und das Mahdeck, wenn Sie Uber ein Objekt oder
dagegen gefahren sind. Falls erforderlich, fihren
Sie Reparaturen aus, bevor Sie das Gerat wieder
starten.

Persénliche Schutzausristung

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerét
benutzen.

* Verwenden Sie die vorgeschriebene personliche
Schutzausriistung bei der Benutzung des
Gerats. Die personliche Schutzausriistung
kann Verletzungen nicht vollstandig vermeiden,
vermindert aber den Umfang der Verletzungen
und Schaden bei einem Unfall. Lassen Sie sich
von lhrem Handler bei der Auswahl der richtigen
Ausristung unterstitzen.

+ Tragen Sie stets einen zugelassenen Gehoérschutz.
Eine langerfristige Beschallung mit Ladrm kann zu
bleibenden Gehorschaden fiihren.

+ Tragen Sie stets Sicherheitsschuhe oder -stiefel.

Stahlkappen werden empfohlen. Verwenden Sie das
Gerat niemals barfulR.

+ Tragen Sie Handschuhe wenn erforderlich,
beispielsweise bei der Montage, Kontrolle oder
Reinigung der Schneidausristung.

» Tragen Sie keine lose sitzende Kleidung, Schmuck
oder andere Gegenstéande, die sich in beweglichen
Teilen verfangen kdénnen.

» Halten Sie eine Erste-Hilfe-Ausriistung und einen
Feuerldscher griffbereit.

Sicherheitsvorrichtungen am Gerat
WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Geréat
benutzen.

» Benutzen Sie kein Gerat mit defekten
Sicherheitsvorrichtungen. Fuhren Sie regelmaRig
eine Uberpriifung der Sicherheitsvorrichtungen
durch. Wenn die Sicherheitsvorrichtungen defekt
sind, wenden Sie sich an lhre Husqvarna-
Servicewerkstatt.

+ Flhren Sie keine Anderungen an den
Sicherheitsvorrichtungen durch. Verwenden
Sie das Gerat nicht, wenn Schutzbleche,
Schutzabdeckungen, Sicherheitsschalter oder
anderen Schutzvorrichtungen sind nicht angebracht
oder defekt sind.

Uberrollschutz (ROPS)

Der Uberrollschutz ist ein Sicherheitsbiigel, der die
Verletzungsgefahr bei einem Uberschlag reduziert.
Verwenden Sie den Uberrollschutz mit dem
Sicherheitsgurt flr den Betrieb des Produkts an Hangen.

Sicherheitsgurt

Der Sicherheitsgurt verhindert Verletzungen bei Unfallen
oder bei einem Uberschlag. Verwenden Sie den
Sicherheitsgurt nur, wenn der Uberrollschutz aktiviert
ist. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt korrekt
befestigt und nicht beschadigt ist.

Bedienerprasenzsteuerung (OPC)

OPC wird aktiviert, wenn der Bediener vom Sitz
aufsteht. Die OPC-Anzeige im Display leuchtet auf.
Die OPC aktiviert das Sicherheitssystem. Siehe So
kontrollieren Sie die Betriebsbedingungen auf Seite 13.

12
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So kontrollieren Sie das Ziindschloss

+ Starten und Stoppen Sie den Motor, um das
Ziindschloss zu kontrollieren. Siehe So /lassen Sie
den Moftor an auf Seite 24 und So schalfen Sie den
Motor aus auf Seite 27.

+ Stellen Sie sicher, dass der Motor anspringt, wenn
Sie den Ziindschlissel in die Start-Position drehen.

+ Stellen Sie sicher, dass der Motor sofort ausgeht,
wenn Sie den Ziindschlissel in die Stopp-Position
drehen.

So kontrollieren Sie die Betriebsbedingungen
Die Betriebsbedingungen sind wie folgt:

* Der Motor kann nur gestartet werden, wenn der
Antrieb der Klingen ausgeschaltet ist.

» Der Motor kann nur gestartet werden, wenn die
Handbremse angezogen ist.

» Der Antrieb der Klingen kann nur betrieben werden,
wenn der Anwender auf dem Sitz sitzt.

Uberpriifen Sie die Betriebsbedingungen taglich.

1. Versuchen Sie, den Motor bei eingeschaltetem
Antrieb der Klingen zu starten. Wenn die
Betriebsbedingungen funktionieren, startet der Motor
nicht.

2. Versuchen Sie, den Motor ohne angezogene
Feststellboremse zu starten. Wenn die
Betriebsbedingungen funktionieren, startet der Motor
nicht.

3. Starten Sie den Motor, koppeln Sie den Antrieb
auf die Klingen ein und erheben Sie sich vom
Sitz. Wenn die Betriebsbedingungen funktionieren,
schaltet sich das Mahdeck aus.

So priifen Sie das Vorwérts- und Riickwértspedal
Starten Sie das Gerét.

2. Stellen Sie sicher, dass das Vorwarts- und
Ruckwartspedal nicht blockiert sind und sich frei
bewegen kdnnen.

3. Dricken Sie vorsichtig auf das Vorwartspedal, um
vorwarts zu fahren.

4. Lassen Sie das Vorwartspedal zum Bremsen los.
Stellen Sie sicher, dass die Bremse einriickt, sobald
das Vorwartspedal losgelassen wird.

5. Verfahren Sie flir das Riickwartspedal genauso.

Hinweis: Das Gerat verfiigt Gber eine
Bremsfunktion, die aktiviert wird, wenn Sie die
Pedale loslassen. Um die Geschwindigkeit schneller
zu verringern, driicken Sie das andere Pedal.

6. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerat nicht bewegt,
wenn die Vorwarts- und Riickwartspedale nicht
eingerastet sind.

Feststellbremse

e WARNUNG: wenn die

Feststellbremse nicht funktioniert, kann
das Gerat sich in Bewegung setzen und

Siehe So kontrollieren Sie die Feststellbremse auf Seite

35.

Verletzungen oder Schaden verursachen.
Stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse
regelmafig Gberprift und eingestellt wird.

Schalldampfer

Der Schallddmpfer senkt den Gerduschpegel so weit
wie mdglich und hélt die Abgase des Motors vom
Anwender fern.

Verwenden Sie das Geréat nicht, wenn der
Schalldampfer fehlt oder defekt ist. Ein defekter
Schalldampfer erhdht den Gerduschpegel und die
Brandgefahr.

e WARNUNG: Der Schalldampfer wird

wahrend und nach Gebrauch und wenn der
So prifen Sie den Schalldampfer

Motor im Leerlauf lauft, sehr heild. Seien Sie
in der Nahe von entziindlichen Materialien
und/oder Dampfen besonders vorsichtig, um
Brandgefahr zu verhindern.

+  Uberpriifen Sie den Schalldédmpfer regelméRig, um
sicherzustellen, dass er richtig angebracht und nicht
beschadigt ist.

Schutzabdeckungen

Fehlende oder beschadigte Schutzabdeckungen
erhéhen das Risiko von Verletzungen an beweglichen
Teilen und heilRen Oberflachen. Priifen Sie die
Schutzabdeckungen, bevor Sie das Gerat bedienen.
Achten Sie darauf, dass die Schutzabdeckungen
richtig montiert sind und keine Risse oder andere
Schéaden aufweisen. Ersetzen Sie die beschadigten
Abdeckungen.

Schalter fiir Sicherheitssignale — P 525DX Cabin

Die Schalter fiur Sicherheitssignale befinden sich auf der
Bedientafel auf der linken Seite des Lenkrads.

*  Hupe (A)

+ Standlicht (B)

+ Abblendlicht (C)
» Blinker (D)

+ Warnblinker (E)
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besteht ein erhdhtes Risiko, dass das Gerat umkippt.
Langes Gras kann Hindernisse verdecken.

» Mahen Sie nicht in der Nahe von Kanten,
Graben oder Bdschungen. Das Gerat kann plétzlich
umkippen, wenn ein Rad Uber den Rand einer
steilen Steigung oder eines Grabens fahrt oder wenn
eine Kante nachgibt. Wenn das Gerat ins Wasser
fallt, besteht die Gefahr des Ertrinkens.

So mahen Sie den Rasen an Steigungen

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

+ Beim Rasenmahen an Steigungen besteht ein
erhdhtes Risiko, dass Sie das Gerat nicht
kontrollieren kdnnen und es umkippt. Dies kann
zu Verletzungen oder zum Tod fihren. Es ist
notwendig, auf abschiissigem Gelande vorsichtig zu
mahen. Wenn Sie am Hang nicht wenden kdnnen
oder wenn Sie sich dabei nicht sicher fihlen, mahen
Sie dort nicht.

+ Entfernen Sie Steine, Aste und andere Hindernisse.

+ Mahen Sie den Hang hinauf und hinunter, nicht von
Seite zu Seite.

+ Fahren Sie einen Hang nicht mit angehobenem
Mahdeck hinunter.

+ Verwenden Sie das Gerat nicht in Gelande mit einer
Neigung von mehr als 10°.

/2

&

/ >10

+ Starten oder stoppen Sie nicht am Hang.

+ Bewegen Sie sich an Hangen gleichmafig und
langsam.

* Vermeiden Sie abrupte Geschwindigkeits- und
Richtungswechsel.

* Wenden Sie nicht mehr als notwendig. Wenden
Sie langsam und schrittweise, wenn Sie einen
Hang hinunterfahren. Fahren Sie mit niedriger

Geschwindigkeit. Drehen Sie das Lenkrad vorsichtig.

» Achten Sie auf Furchen, L6cher und Unebenheiten
und fahren Sie nicht dariber hinweg. Am Hang

* Mahen Sie nicht, wenn das Gras nass ist. Es
ist rutschig, und die Rader kdnnen die Haftung
verlieren, sodass das Gerat rutscht.

« Stellen Sie nicht einen Ful auf den Boden, um das
Gerat zu stabilisieren.

+ Bewegen Sie das Gerat sehr vorsichtig, wenn ein
Zubehorteil oder anderes Objekt angebracht ist, das
die Stabilitédt des Gerats beeintrachtigen kann.

+ Befestigen Sie Rad- oder Gegengewichte, um das
Gerat zu stabilisieren. Ihr Handler steht Ihnen gern
fur weitere Informationen zur Verfiigung. Nutzen Sie
bei P 525DX Gegengewichte, da Radgewichte bei
AWD-Geraten nicht verwendet werden kdnnen.

Sicherer Umgang mit Kraftstoff
WARNUNG: Gehen Sie vorsichtig

mit Kraftstoff um. Er ist sehr leicht
entzindlich und kann zu Verletzungen und
Sachschaden fihren.

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

A Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.
» Fdllen Sie den Kraftstofftank nicht in geschlossenen
R&umen.

» Diesel und Dieseldampfe sind giftig und leicht
entzuindlich. Seien Sie beim Umgang mit Diesel
vorsichtig, um Verletzungen oder Feuer zu
vermeiden.

* Entfernen Sie nicht den Tankdeckel oder fullen den
Kraftstofftank, wenn der Motor eingeschaltet ist.

» Lassen Sie den Motor vor dem Auftanken abkihlen.

* Rauchen Sie nicht, wenn Sie Kraftstoff auffillen.

14
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Fillen Sie Kraftstoff nicht in der Nahe von Funken
oder offenem Feuer ein.

Starten Sie den Motor bei einer Leckage im
Kraftstoffsystem nicht, bis die Undichtigkeiten
repariert werden.

Nicht héher als den empfohlen Kraftstofffiillstand
beflllen. Durch die Warme von Motor und Sonne
dehnt sich der Kraftstoff aus und lauft aus, wenn der
Tank zu sehr gefillt ist.

Fullen Sie nicht zu viel nach. Wenn Sie Kraftstoff auf
das Gerat verschiitten, wischen Sie die Flissigkeit
ab und warten, bis es trocken ist, bevor Sie den
Motor anlassen. Wenn Sie etwas auf lhre Kleidung
verschitten, wechseln Sie diese.

Lagern Sie den Kraftstoff nur in zugelassenen
Behaltern.

Bewahren Sie Gerat und Kraftstoff so auf, dass
keine Gefahr besteht, dass Kraftstoff auslauft oder
Dampfe zu Beschadigungen fihren kénnen.
Leeren Sie den Kraftstoff im Freien und weit
entfernt von offenem Feuer in einen fir Kraftstoff
zugelassenen Behalter.

Sicherer Umgang mit Akkus

WARNUNG: Ein beschadigter Akku
kann eine Explosion verursachen und

zu Verletzungen flihren. Wenn der Akku
deformiert oder beschadigt ist, wenden
Sie sich an eine zugelassene Husgvarna
Servicewerkstatt.

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Geréat

benutzen.

Verwenden Sie in der Nahe von Akkus stets eine
Schutzbrille.

Tragen Sie keine Uhren, Schmuck oder andere
Gegenstande aus Metall in der Nahe des Akkus.
Bewahren Sie den Akku auf3erhalb der Reichweite
von Kindern auf.

Laden Sie den Akku in einem Bereich mit guter
Bellftung auf.

Halten Sie entflammbare Materialien in einem
Mindestabstand von 1 m, wenn Sie den Akku
aufladen.

Entsorgen Sie ausgetauschte Akkus. Siehe
Entsorgung auf Seite 59.

Von der Batterie kdnnen explosive Gase ausgehen.
Rauchen Sie nicht in der Nahe der Batterie! Halten
Sie den Akku von offenen Flammen oder Funken
fern,

Transportsicherheit

Verwenden Sie ein fiir den Transport des Gerats
zugelassenes Fahrzeug.

* Der Transport des Gerats kann durch nationale oder
lokale Vorschriften eingeschrankt sein.

» Der Fahrer des Transportfahrzeugs ist fiir die
sichere Befestigung des Gerats wahrend des
Transports verantwortlich. Siehe So befestigen Sie
das Gerét sicher fir den Transport auf einem
Anhénger auf Seite 57.

Sicherheitshinweise fiir die Wartung

WARNUNG: Das Gerit ist schwer
und kann zu Verletzungen oder Schaden

an Eigentum oder angrenzenden Bereichen
fuhren. Fuhren Sie keine Wartungsarbeiten
an Motor oder M&hdeck durch, ohne dass
die folgenden Bedingungen erfillt sind:

* Der Motor ist ausgeschaltet.

« Das Gerét ist auf einer ebenen Flache
abgestellt.

» Die Handbremse ist angezogen.
« Der Ziindschlissel ist abgezogen.
« Das Mahdeck ist angehoben.

« Der Hauptschalter ist ausgeschaltet.
Siehe So lassen Sie den Motor an auf
Seite 24.

WARNUNG: pie Abgase des Motors
enthalten Kohlenmonoxid, ein geruchloses,

giftiges und sehr gefahrliches Gas.
Verwenden Sie das Geréat nicht in
geschlossenen Raumen oder in RGumen mit
unzureichendem Luftstrom.

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

» Fur eine optimale Leistung und Sicherheit fihren
Sie regelmafig Wartungsarbeiten am Gerat
entsprechend den Angaben im Wartungsplan durch.
Siehe .

+ Stromschlage kénnen zu Verletzungen flihren.
Berlhren Sie keine Kabel, wahrend der Motor lauft.
Flhren Sie keinen Funktionstest an der Zlindanlage
mit den Fingern durch.

+ Starten Sie den Motor nicht, wenn die
Schutzabdeckungen entfernt wurden. Es besteht
groBe Gefahr von Verletzungen durch bewegliche
oder heilRe Teile.

» Lassen Sie das Gerét abkuhlen, bevor Sie
Wartungsarbeiten im Bereich des Motors
durchfiihren.

* Die Klingen sind scharf und kénnen Schnittwunden
verursachen. Umwickeln Sie die Klingen zum
Schutz, oder tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn
Sie an ihnen arbeiten.
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* Bringen Sie das Mahdeck immer in die
Wartungsposition, um es zu reinigen. Stellen Sie

das Geréat nicht am Rand eines Grabens oder einer
Steigung ab, wenn Sie sich Zugang zum Mahdeck

Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben
korrekt angezogen sind und dass die Ausristung in
gutem Zustand ist.

Andern Sie nicht die Einstellung des
Drehzahlreglers. Wenn die Motordrehzahl zu hoch

verschaffen méchten.
ist, kdbnnen die Geratebestandteile beschadigt
ACHTUNG: Lesen Sie die folgenden werden. Siehe Technische Daten auf Seite 60 fur
Vorsichtshinweise, bevor Sie das Geréat die maximal zulassige Motordrehzahl.
benutzen. + Das Gerat nur mit der vom Hersteller gelieferten
oder empfohlenen Ausriistung zugelassen.

* Drehen Sie den Motor nicht, wenn die Ziindkerze
oder das Ziindkabel entfernt wurde.

Montage

o

Befestigen Sie die Bolzen (C) und die Stifte (D) an
den Hubarmen.

So befestigen Sie das Mahdeck Combi

132, Combi 155

Hinweis: stellen Sie sicher, dass Mahdeck und
Gerat auf ebenem Untergrund stehen, bevor Sie das
Mahdeck anbringen.

1. Bringen Sie den Hubhebel in Stellung (B), um die
Hubarme abzusenken.

7. Entfernen Sie die beiden Schrauben und die
Serviceklappe.

WARNUNG: Bringen Sie den
Hubhebel nicht in die Mahposition (A).

Die Kraft der Hubfeder kann zu
schweren Verletzungen flhren.

2. Fihren Sie die Arbeit vorsichtig vor dem Mahdeck

aus.
3. Bewegen Sie die Hubarme in das Gelenk des
Mahdecks.
Betatigen Sie die Handbremse. 8. Ziehen Sie die Kupplung der Antriebswelle zuriick,
Stellen Sie den Motor ab. und befestigen Sie die Antriebswelle an der
Zapfwelle.

Hinweis: stellen sie sicher, dass der Pfeil auf
dem Symbol auf das Gerat zeigt.
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10.

11.

19. Ziehen Sie die Feder (E), und befestigen Sie sie an

den Hubdsen am Mahdeck (F).

Legen Sie die hintere Verschlusskette um den
Hubtrager.

Befestigen Sie die Verschlusskette an der
Antriebswelle.

Ziehen Sie die Kupplung der Zapfwelle zuriick und
befestigen Sie die Zapfwelle am Zapfwellenstummel
des Mahdecks.

S o

T/

Ui N

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Stllpen Sie den Gummischutz lber das
Wellengelenk.

Legen Sie die vordere Verschlusskette um das Rohr.

Befestigen Sie die Verschlusskette an der
Antriebswelle.

Bringen Sie die Serviceklappe an, und ziehen Sie
die Schrauben fest.

Motor starten.

Bewegen Sie den Hubhebel nach hinten, um das
Mahdeck anzuheben. Heben Sie die Schwenkrader
des Mahdecks an, bis sie den Boden nicht mehr
berihren.

Stellen Sie den Motor ab.

20. Die Fluchtung des M&hdecks kontrollieren. Siehe

So tberpriifen Sie die Fluchtung des Mahdecks auf
Seite 36.

So befestigen Sie das Mahdeck Combi
132 X, Combi 155 X

1.

Bringen Sie das Mahdeck an. Siehe So befestigen
Sie das Méhdeck Combi 132, Combi 155 auf Seite
16.

Legen Sie die Hydraulikschlauche vom Mahdeck
durch die Fuhrung.

3. Schliel’en Sie die Hydraulikschlauche an die

Kupplung des Gerats an. Flansch und Kerbe
mussen korrekt ausgerichtet sein.
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Hinweis: Die Stellung der Hydraulikschlduche
steuert die Funktion des Schnitth6henhebels. Zum
Andern der Betriebsfunktion des Schnitthéhenhebels
andern Sie die Position der Hydraulikschlauche.

10. Stellen Sie den Motor ab.

11. Entfernen Sie die beiden Schrauben und die
Serviceklappe.

So entfernen Sie das Mahdeck

Stellen Sie das Gerat auf ebenem Untergrund ab.
Stellen Sie den Motor ab.

3. Bewegen Sie den Schnitthéhenhebel zwei- bis
dreimal vor und zurtick, um den Restdruck
abzulassen.

4. Ldsen Sie bei Combi 132 X und Combi
155 X die Kupplungen und trennen Sie die
Hydraulikschlauche.

5. Betatigen Sie die Handbremse.

Bewegen Sie den Hubhebel nach vorn, um das
Mahdeck abzusenken. Halten Sie den Vorgang an,
bevor die Schwenkrader des Mahdecks den Boden
berlhren.

7. Ziehen Sie die Feder (A) heraus und entfernen Sie
die Hubdsen (B).

12. Heben Sie den Gummischutz vom Wellengelenk.

13. Ziehen Sie die Kupplung der Antriebswelle zurtick,
und entfernen Sie die Antriebswelle von der
Kegelradwelle des Mahdecks und von der Zapfwelle.

14. Entfernen Sie die Verschlussketten.

15. Entfernen Sie die Stifte (E) und die Schrauben (F)
von den Hubarmen.

8. Motor starten.

9. Bringen Sie den Hubhebel in Stellung (C), um die
Hubarme abzusenken.

WARNUNG: Bringen Sie den
Hubhebel nicht in Mahposition (D). Die
hydraulischen Kréfte kdnnen schwere
Verletzungen verursachen.

So entfernen und installieren Sie die

Kabine

1. Entfernen Sie die Kabinentir. Siehe So entfernen
und installieren Sie die Tur auf Seite 20.

2. Entfernen Sie die Notausstiegstir. Siehe So
entfernen und installieren Sie die Notausstiegstiir auf
Seite 20.

3. Entfernen Sie die Gummibander und 6ffnen Sie die
Motorabdeckung.

18
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4. Klemmen Sie die Batterie ab.

9. Trennen Sie die 2 Steckverbinder vom
Scheinwerferschalter.

5. Entfernen Sie den Wartungsdeckel. Siehe So
entfernen Sie den Wartungsdeckel auf Seife 32.

6. Entfernen Sie die Abdeckung des
Sicherungskastens. Siehe So entfernen Sie die
Abdeckung der Steuereinheit auf Seite 33.

7. Ziehen Sie das Kabel fiir die Kabinensteuerung ab.
Das Kabel hat einen schwarzen Stecker.

8. Passen Sie die Gummitiille in den leeren Steckplatz
ein.

10. Entfernen Sie die Kabelbriicke vom Steckverbinder
und bringen Sie den Steckverbinder am
Scheinwerferschalter an.

11. Schalten Sie den Scheinwerferschalter EIN und
AUS, um sicherzustellen, dass die Scheinwerfer
ordnungsgeman funktionieren.

12. Legen Sie ein Tuch unter die Schlauche fir die
Kabinenheizung.

Hinweis: um ein Austreten von Kiihimittel
zu verhindern, stellen Sie sicher, dass die
Kabinenheizung ausgeschaltet ist, bevor Sie die
Schlauche abziehen.
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13. Ziehen Sie die Schlauche fir die Kabinenheizung
ab.

20. Befestigen Sie die Gurte an den Hubdsen der
Kabine.

14. Entfernen Sie die 2 Schrauben und die 2 Scheiben
hinter dem Sitz (A).

15. Entfernen Sie die Schraube und die Scheibe hinter
den Schlauchen fiir die Kabinenheizung (B).

16. Losen Sie die Schraube und die Scheibe vorne an
der Tir (C).

17. Klappen Sie den Sitz nach vorne.
18. Legen Sie zwei Gurte durch Tur und Notausstieg.

19. Stecken Sie die Gurte zweimal durch die Kabine.

21. Heben Sie die Kabine vorsichtig an den Gurten mit
einer Hebevorrichtung an.

22. Heben Sie die Kabine 10 cm Uber das Gerat an.

ACHTUNG: stellen Sie sicher,
dass die Kabine Uber die Schrauben

angehoben wird.

23. Schieben Sie die Kabine vorsichtig nach vorn.

24, Bringen Sie die Kabine in die Kabinenhalterung.
Siehe Lagerung der Kabine auf Seite 59

WARNUNG: Der Uberrolischutz

muss installiert werden, wenn die Kabine
entfernt wird. Siehe So klappen Sie

den Uberrollschutz hoch oder runter auf
Seite 21.

25. Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

So entfernen und installieren Sie die TUr

1. Offnen Sie die Tir um 90 Grad.

2. Ziehen Sie die Gasfeder heraus, und Iosen Sie das
Kugelgelenk.

3. Heben Sie die Tur an, um sie zu entfernen.
4. Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

So entfernen und installieren Sie die
Notausstiegstiir

Offnen Sie den Verschluss an der Notausstiegstir.
Entfernen Sie den Scharnierstift.

Offnen Sie die Tir um 90 Grad.

Heben Sie die Notausstiegstiir an, um sie zu
entfernen.

W DN~

5. Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

20
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So klappen Sie den Uberrollschutz
hoch oder runter

Entfernen Sie die 2 Bolzen, die firr die Halterung des
Uberrollschutzes sorgen, und klappen Sie diesen
nach hinten. Klappen Sie den Uberrollschutz in
umgekehrter Reihenfolge hoch.

Verwenden Sie stets den Sicherheitsgurt, wenn der
Uberrollschutz (ROPS) hochgeklappt ist.

o r e Ay

-
\"!g(fg! -

WARNUNG: Beachten Sie

bitte folgende Anweisungen flr den
Uberrollschutz und den Sicherheitsgurt.

Verwenden Sie den Sicherheitsgurt nicht, wenn der
Uberrollschutz (ROPS) nach unten geklappt ist.

Stellen Sie sicher, dass der Uberrollschutz fest sitzt
und unbeschadigt ist.

Betrieb

Einleitung

WARNUNG: Vvor dem Betrieb
des Gerates missen Sie die

Sicherheitsinformationen lesen und
verstehen.

befiillen Sie den Tank im Freien. Siehe
Sicherer Umgang mit Kraftstoff auf Seite 14.

So flllen Sie Kraftstoff ein

WARNUNG: Dieselkraftstoff ist leicht

entzlindlich. Gehen Sie vorsichtig vor und

ACHTUNG: pie Verwendung eines

falschen Kraftstoffs kann zu einer
Beschadigung des Motors flhren.

A WARNUNG: Verwenden Sie den
Kraftstofftank nicht als Auflageflache.
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* Um die Emissionsvorschriften einzuhalten, muss der
Dieselkraftstoff die Norm EN590 oder ASTM D975
erfilllen und einen Schwefelgehalt von weniger als
500 ppm oder 0,05 % des Gewichts aufweisen.
Weitere Informationen zur Kraftstoffqualitat finden
Sie in der Kubota-Bedienungsanleitung.

* Verwenden Sie Dieselkraftstoff mit einer Cetanzahl
von mindestens 45. Verwenden Sie keinen
Dieselkraftstoff mit einem héheren Biodieselanteil als
5 %.

Hinweis: Es muss Kraftstoff fiir kaltes Wetter
verwendet werden, wenn die Temperatur unter 0 °C/
+32 °F liegt. Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Husqgvarna Servicehandler.

+ Kontrollieren Sie den Flllstand vor jedem Gebrauch
und fullen Sie bei Bedarf auf.

» Fdllen Sie den Kraftstoff nicht tber die
Héchststandmarkierung am Kraftstofftank ein.

So stellen Sie den Sitz ein (P 520DX, P
525DX)

WARNUNG: stellen Sie den Sitz nicht

wahrend des Betriebs des Geréts ein.

1. Zum Einstellen der Sitzfederung drehen Sie den
Hebel (A). Winschen Sie mehr Federung, driicken
Sie den Hebel nach oben, fur weniger Federung
nach unten.

2. Um den Sitz nach vorn und hinten zu verstellen,
ziehen Sie den Hebel (B) in Richtung Sitzmitte.
Bringen Sie den Sitz in die gewiinschte Position.

3. Zum Einstellen der Riickenlehne ziehen Sie den
Hebel (C) links neben dem Sitz. Bringen Sie die
Ruckenlehne in die gewiinschte Position.

So stellen Sie den Sitz ein (Zubehor fir
P 520DX, P 525DX)

WARNUNG: stellen Sie den Sitz nicht

wahrend des Betriebs des Gerats ein.

1. Um den Sitz nach vorn und hinten zu verstellen,
ziehen Sie den Hebel (A) unter dem vorderen
Sitzrand. Bringen Sie den Sitz (B) in die gewlinschte
Position.

L 40,

2. Zum Einstellen der Federung des Sitzes ziehen
Sie den Hebel (C) nach links. Wiinschen Sie mehr
Federung, driicken Sie den Hebel nach oben, fiir
weniger Federung nach unten (D).

22
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3. Zum Einstellen der Riickenlehne ziehen Sie den
Hebel (E) links neben dem Sitz. Bringen Sie die
Rickenlehne in die gewiinschte Position.

\

4. Zum Einstellen der Lendenwirbelstlitze drehen Sie
den Hebel (F) an der Riickenlehne nach links.
Drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn, um
die Stitzfunktion weiter zu verbessern.

\

So kippen Sie den Sitz nach vorne (P
520DX, P 525DX)

» Ziehen Sie den Verriegelungshebel nach oben, und
kippen Sie den Sitz nach vorne.

So kippen Sie den Sitz nach vorne (P
525DX Cabin)

1. Entfernen Sie die beiden Kndpfe und Scheiben.

2. Kippen Sie den Sitz nach vorne.

So heben Sie das Mahdeck an

1. Dricken Sie den Zapfwellenschalter, um den Antrieb
des Mahdecks auszukoppeln.

2. Bewegen Sie den Hubhebel in die Transportposition,
um das Mahdeck anzuheben.

Hinweis: sie kénnen das Mahdeck ein kleines
Stiick anheben, wahrend der Antrieb auf den Klingen
eingekoppelt ist. Verwenden Sie diese Funktion fir
sehr hohes Gras oder raue Oberflachen.

A

WARNUNG: Wenn das Mahdeck

angehoben wird, wahrend der Antrieb
zugeschaltet ist, kbnnen Gegenstande
weggeschleudert und somit schwere

1593 - 006 - 14.11.2022

23




oder tédliche Verletzungen verursacht
werden.

3. Drlicken Sie den Zapfwellenschalter, um den Betrieb
des Mahdecks zu deaktivieren.

So senken Sie das Mahdeck in die
Mahposition ab

1. Bewegen Sie den Hebel fir Hydraulikhub nach
vorne, um das Mahdeck in die Mahposition (A)
abzusenken.

2. Ziehen Sie den Zapfwellenschalter, um den Antrieb
fur die Klingen des Mahdecks zuzuschalten.

So lassen Sie den Motor an

1. Driicken und drehen Sie den Hauptschalter auf die
Position ,ON* (Ein).

GV

2. Betétigen Sie die Handbremse.

5. Drehen Sie den Ziindschlissel in die ON-Position.
Warten Sie, bis die Anzeigeleuchten aufleuchten.

6. Drehen Sie den Zlindschlissel in die Pfeilposition.
Halten Sie ihn in dieser Position, bis der Motor
anspringt.

7. Wenn der Motor anspringt, lassen Sie den
Zundschlissel sofort in der ON-Position los, um
Schaden am Anlasser zu vermeiden.

ACHTUNG: Activieren Sie den
Anlasser jeweils nicht langer als sechs

Sekunden. Wenn der Motor nicht startet,
warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie es
erneut versuchen.

8. Lassen Sie den Motor mit halber Drehzahl flir 3 bis
5 Minuten laufen, bevor Sie ihn stark belasten.

9. Dricken Sie den Gashebel in die Vollgas-Position
(C).

ACHTUNG: Das Aktivieren der Klingen
bei laufendem Motor mit voller Drehzahl

belastet die Treibriemen und die Kupplung.

24
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Geben Sie auf keinen Fall Vollgas, bevor
das Mahdeck in die Mahposition abgesenkt
wurde.

So bedienen Sie das Gerat

1. Starten Sie den Motor.
2. Losen Sie die Handbremse.

3. Dricken Sie vorsichtig eines der Pedale herunter.
Die Geschwindigkeit erhéht sich je mehr das
Pedal heruntergedriickt wird. Verwenden Sie Pedal
(A) zum Vorwartsfahren und Pedal (B) zum
Ruckwartsfahren.

4, Lassen Sie das Pedal zum Bremsen los. Wollen
Sie starker bremsen, driicken Sie auf das andere
Gaspedal.

5. Ziehen Sie den Zapfwellenschalter, um den
Klingenantrieb am Mahdeck zuzuschalten.

So stellen Sie die Positionen fiir das
Vorwartspedal ein (P 525DX, P525DX Cabin)

Das Vorwartspedal kann mit dem Verriegelungshebel
auf Transport- oder Arbeitsgeschwindigkeit eingestellt
werden.

1. Bewegen Sie den Verriegelungshebel von
Position (A) in Position (B), um das Pedal auf
Arbeitsgeschwindigkeit einzustellen.

2. Heben Sie das Pedal an, bis sich der
Verriegelungshebel in Position (A) bewegt, um das
Pedal auf Transportgeschwindigkeit einzustellen.

So stellen Sie den Bodendruck der
hydraulischen Hubarme ein

Die hydraulischen Hubarme verfligen Uber eine
Hubfeder, die den Bodendruck vom Drehrad am
Mahdeck erhdht oder verringert.

1. Entfernen Sie das Mahdeck. Siehe So entfernen Sie
das Mahdeck auf Seite 18.

2. Betétigen Sie die Handbremse.

3. Bewegen Sie den Hebel fur die hydraulischen
Hubarme nach hinten, um die hydraulischen
Hubarme vollstédndig anzuheben.

4. Drehen Sie den Zlindschlissel in die STOPP-

Position.

5. Um den Bodendruck zu erhéhen oder zu verringern,
entfernen Sie den Stift und den Bolzen und bewegen
die Hubfeder in eine der Positionen.

NS

2 VPRGN
/‘\ﬁé“‘“‘ S5
@@47‘.\'4”“’@(/(’4

N

a) Verwenden Sie Position (A) fir den niedrigsten
Bodendruck. Position (A) wird zum Beispiel
verwendet, wenn ein Mdhdeck am Gerat
befestigt ist.

b) Verwenden Sie Position (B) oder (C) fir erhdhten
Bodendruck.
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c) Verwenden Sie Position (D), um die Hubfeder zu
I6sen. Position (D) wird zum Beispiel verwendet,
wenn ein Schneeschild am Geréat befestigt ist.

So stellen Sie die Schnitthohe Combi
132, Combi 155 ein

Stellen Sie das Gerat auf ebenem Untergrund ab.
Betatigen Sie die Handbremse.

Bewegen Sie den Hebel fir die hydraulischen
Hubarme nach hinten, um das Mahdeck vollstandig
anzuheben.

Drehen Sie den Zlindschliissel in die STOPP-
Position.

Entfernen Sie den Bolzen der
Schnitthéheneinstellung an der Seite des Mahdecks.

9. Entfernen Sie den Sperrstift am
Schnitthohenverstellhebel in der oberen linken Ecke
des Mahdecks.

10. Driicken Sie den Schnitthdhenverstellhebel nach
unten und ziehen Sie horizontal am Hebel.

11. Setzen Sie den Hebel in die Bohrung mit der
gleichen Nummer wie auf der Einstellplatte.

Hinweis: stellen Sie sicher, dass an allen
Einstellpunkten die gleiche Nummer ausgewabhlt ist.

12. Befestigen Sie den Sperrstift am
Schnitthéhenverstellhebel.

13. Stellen Sie die Fluchtung des Mahdecks ein. Siehe
So stellen Sie die Fluchtung des Mahdecks ein auf
Seite 36.

So stellen Sie die Schnitthhe (Combi
132 X, Combi 155 X) ein

6. Setzen Sie den Bolzen der Schnitthéheneinstellung
in eine der Bohrungen der Einstellplatte ein. 1. Stellen Sie das Gerét auf ebenem Untergrund ab.
- - 2. Bewegen Sie den Hebel fir Hydraulikhub nach
Hinweis: Die Schnitthéhe wird mit den Zahlen vorne, um das Mahdeck in die Mahposition
1-7 angezeigt. Siehe Tabelle unten. abzusenken.
3. Sie kdnnen den Schnitthéhenhebel vorwarts
Nummer Schnitthdhe. mm/in und riickwarts bewegen, um die Schnitthdhe
’ i einzustellen.
1 30/1,2
2 40/1,6
3 52/2
4 64/2,5
5 76/2,3
6 93/3,7
7 112/4,4
7. Ziehen Sie den Bolzen der Schnitthéheneinstellung
an.
8. ggg;ergfiseegf doe"se&gﬁgzgge; rscih”“e auf der Hinweis: Die ausgewahite Schnitthdhe wird mit
uren. den Zahlen 1-7 auf dem Mahdeck angezeigt. Siehe
Tabelle unten.
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3. Ziehen Sie den Umlufthebel nach rechts (A), um die
Umluftklappe zu 6ffnen. Ziehen Sie den Umlufthebel
nach links (B), um die Umluftklappe zu schlief3en.

Nummer Schnitthéhe, mm/in.
1 30/1,2

2 40/1,6

3 52/2

4 64/2,5

5 76/2,3

6 93/3,7

7 112/4,4

4. Stellen Sie die Fluchtung des Mahdecks ein. Siehe
So stellen Sie die Fluchtung des Méahdecks ein auf
Seite 36.

So betreiben Sie die Kabinenheizung

1. Die Kabinenheizung wird mit dem Ventil am
Schlauch rechts vom Vorwartspedal ein- (A) und
ausgeschaltet (B).

So schalten Sie den Motor aus

1. Stellen Sie das Gerat auf ebenem Untergrund ab.
2. Betatigen Sie die Handbremse.

Driicken Sie den Zapfwellenschalter hinein, um beim
Mé&hdeck den Antrieb auszukoppeln.

b

Driicken Sie den Hebel fir die hydraulischen
Hubarme nach vorne, um das Mahdeck auf den
Boden abzusenken.

2. Drehen Sie den Drehknopf zur Einstellung der
Luftstrémung, um den Luftstrom einzustellen (0-3).

e
:

&

5. Bewegen Sie den Gashebel nach hinten in die
Niedriggeschwindigkeitsposition.
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6. Drehen Sie den Zindschlissel in die STOPP- So schalten Sle die 12_V_Steckdose ein

Position.
oder aus
ON N + Driicken Sie den Schalter (A) an der rechten
\ Bedientafel, um die Steckdose (B) ein- oder
@ auszuschalten. Die Spannung der Steckdose betragt
~ 12 V. Die Steckdose hat eine Sicherung, siehe

Sicherungstibersicht auf Seite 40.

7. Stellen Sie den Hauptschalter nach Beendigung des
Betriebs oder bei Wartungsarbeiten am Gerat in die
OFF-Position.

Hinweis: Die AUX-12-V- und die USB-Steckdose
sind immer eingeschaltet.

So erhalten Sie ein gutes Mahergebnis

» Fuhren Sie fir eine optimale Leistung regelmafig
Wartungsarbeiten am Geréat entsprechend den
Angaben im Wartungsplan durch. Siehe .

» Mahen Sie keinen nassen Rasen. Nasses Gras kann
zu schlechten Mahergebnissen flhren.

* Beginnen Sie mit einer hohen Schnitthéhe, und
verringern Sie diese allmahlich.

So betatigen und I6sen Sie die + Mahen Sie mit Klingen, die bei hoher Drehzahl
rotieren (fir maximal zuldssige Motordrehzahl siehe

Feststellbremse Technische Daten auf Seife 60). Bewegen Sie das

1. Ziehen Sie die Handbremse an, indem Sie den Gerat mit geringer Geschwindigkeit vorwarts. Wenn

Hebel der Handbremse ganz nach vorn bewegen. das Gras nicht zu hoch und zu dick ist, konnen
Sie auch bei héherer Geschwindigkeit ein gutes

Mahergebnis erzielen.

+ Schneiden Sie das Gras in einem unregelmafigen
Muster.

* Um die besten Mahergebnisse zu erzielen, mahen
Sie den Rasen haufig und verwenden die Bioclip®-
Funktion.

o

So deaktivieren Sie das hydrostatische
Getriebe

Um das Gerat bei abgestelltem Motor zu bewegen,
mussen Sie die Hydraulikkreise am vorderen und
hinteren Getriebe 6ffnen. Dies erfolgt durch Offnen der
2. Bewegen Sie den Hebel der Handbremse nach Bypassventile in den Getriebemotoren.

hinten, um die Handbremse zu 16sen.
ACHTUNG: Das Gerat hat keine
Bremsen, wenn die Bypassventile

gedffnet sind. Die Bypassventile missen
geschlossen sein, bevor Sie das Gerat in
Betrieb nehmen.
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nicht mit hoher Geschwindigkeit oder tber * Um das Bypassventil zu 6ffnen, 6ffnen Sie die
lange Strecken ab. Dies kann zu Schaden Kontermutter (A) um eine 7 bis %2 Drehung

an den Getrieben flhren. gegen den Uhrzeigersinn und drehen danach die
Ventilschraube (B) um zwei Drehungen gegen den
Uhrzeigersinn.

e ACHTUNG: Schleppen Sie das Geréat Vorderes Getriebe

Hinteres Getriebe

+ Um das Bypassventil zu 6ffnen, 6ffnen Sie die
Kontermutter (A) um eine %4 bis %2 Drehung

gegen den Uhrzeigersinn und drehen danach die
Ventilschraube (B) um zwei Drehungen gegen den
Uhrzeigersinn. @

* Um das Bypassventil zu schlieRen, schlieRen Sie die
Ventilschraube (B) und ziehen Sie mit 8 Nm fest.
Ziehen Sie anschlieBend die Sicherungsmutter (A)
mit 30 Nm fest.

* Um das Bypassventil zu schlief3en, schlieRen Sie die
Ventilschraube (B) und ziehen Sie mit 8 Nm fest.
Ziehen Sie anschlieRend die Sicherungsmutter (A)
mit 30 Nm fest.

Wartung

Ein|eitung X = Wartung durch den Bediener. Die Anweisungen sind
in dieser Bedienungsanleitung enthalten.
WARNUNG: Lesen Sie vor dem O = Wartung durch die Servicewerkstatt. Diese
Warten des Gerats das Kapitel tGber Anweisungen sind nicht in dieser Bedienungsanleitung
Sicherheit, und machen Sie sich damit enthalten.
vertraut.

Hinweis: Wenn mehr als ein Zeitintervall in der

Wartungsp|an Tabelle angegeben ist, gilt das kiirzeste Intervall nur fir
die erste Wartung.

* = Allgemeine Wartung durch den Bediener. Diese
Anweisungen sind nicht in dieser Bedienungsanleitung

enthalten.
Wartung Wo- Die Wartungsintervall in
Tag- | chent- | ersten Stunden
lich lich 50 h
Ic 100 | 200 | 400 | 800
Sicherstellen, dass alle Muttern und Schrauben angezogen sind. *
Sicherstellen, dass keine Kraftstoff-, Wasser- oder Olleckagen .
vorhanden sind.
Das Gerat reinigen. X
Sicherstellen, dass die Sicherheitsvorrichtungen nicht bescha- X
digt sind.
Schmieren. Siehe Schmierungstibersicht auf Seite 52. X
Sicherstellen, dass die Kraftstoffschlauche und die Kupplungen . .
sauber und nicht beschadigt sind.
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Wartung

Tag-
lich

chent-
lich

Die Wartungsintervall in

ersten

Stunden

200 | 400

800

Sicherstellen, dass die Schlauche und Kupplungen flir das Kiihl-
system sauber und nicht beschadigt sind.

Die 12-V-Batterie Uberprufen.

Die elektrischen Anschlisse und Kabel des Gerats Uberprifen.

Den Zug der Handbremse durchfiihren und die Handbremse
einstellen.

Die Software des Geréats Uberprifen und ggf. aktualisieren.

Die Spannung der Riemen Uberprifen und sicherstellen, dass
die Zapfwellenriemen nicht abgenutzt sind.

Den Zapfwellenriemen ersetzen.

Den Zapfwellenschalter ersetzen.

Alle 10 Jahre

0]

Hydrauliksystem

Sicherstellen, dass die Hydraulikschlauche und die Hydraulik-
kupplungen sauber und nicht beschadigt sind.

Den Olstand im Hydraulikéltank kontrollieren.

Den Hydraulikolfilter ersetzen.

Das Hydraulikdl wechseln.

Motor

Sicherstellen, dass der Kaltlufteinlass des Motors nicht blockiert
ist.

Den Fillstand des Kiihlimittels kontrollieren.

Das KuhImittel wechseln.

Den Motorélstand kontrollieren.

Das Motordl wechseln.

Den Olfilter austauschen.

Den Luftfilter reinigen.

Den Luftfilter ersetzen.

Den primaren und den sekundaren Kraftstofffilter ersetzen.

Die Spannung des Lichtmaschinenriemens prifen und den Rie-
men ggf. nachspannen.

Den Lichtmaschinenriemen ersetzen.

Die Kraftstoffschlduche priifen und sicherzustellen, dass sie kei-
ne Risse oder Undichtigkeiten aufweisen.

30
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Wartung

Die Wartungsintervall in
Tag- Stunden
ersten

lich chent-

lich | 50h | 400 | 200 | 400 | 800

Die Kraftstoffschlauche ersetzen.

Alle 5 Jahre

O

Mahdeck

Riemenabdeckungen reinigen.

Das Mahdeck, den Bereich unter dem Mahdeck und unter den

Das Mahdeck auf Schaden Uberprifen.

Die Klingen im Mahdeck tberprifen. Ggf. nachschleifen und
auswuchten.

Den Keilriemen des Mahdecks prifen.

Den Keilriemen des Mahdecks ersetzen.

Den Olstand im Winkelgetriebe kontrollieren.

Das Ol im Winkelgetriebe wechseln.

Die Fluchtung des Mahdecks kontrollieren.

Réader und Getriebe

festziehen. (84 Nm)

Die Radmuttern Uberprifen und mit dem korrekten Drehmoment

einstellen.

Die Drehzahl der Vorder- und Hinterrader Uberprifen und ggf.

sche Daten auf Seite 60.

Sicherstellen, dass der Reifendruck korrekt ist. Siehe Techni-

Das Getriebedl wechseln.

Die Zapfen der Radachsen schmieren.

Den Olstand in den Getrieben kontrollieren und die Magnet-
schraube reinigen.

So reinigen Sie das Geréat

ACHTUNG: verwenden Sie keinen
Hochdruck- oder Dampfreiniger. Wasser
kann in Lager und elektrische Anschlisse
gelangen und Korrosion verursachen, die zu
Schaden am Gerat fuhrt.
Reinigen Sie das Gerat sofort nach der Anwendung.
Reinigen Sie keine heillen Oberflachen wie Motor,
Schalldampfer und Abgasanlage. Warten Sie, bis die
Oberflachen abgekihlt sind, und entfernen Sie dann
Gras oder Schmutz.
Vor dem Reinigen mit Wasser reinigen Sie mit einer
Birste. Entfernen Sie Gras und Schmutz auf dem

und um das Getriebe, dem Lufteinlass und dem
Motor.

Verwenden Sie flieRendes Wasser aus einem
Schlauch, um das Geréat zu reinigen. Verwenden Sie
keinen Hochdruckreiniger.

Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf elektrische
Bauteile oder Lager. Reinigungsmittel erhéhen in der
Regel die Beschadigung.

Bringen Sie das Mahdeck zum Reinigen in die
Wartungsposition und spritzen Sie es mit einem
Wasserschlauch ab.

Wenn das Gerat sauber ist, schalten Sie das
Mahdeck kurz ein, um Restwasser zu entfernen.

So reinigen Sie Motor und Schalldampfer

Halten Sie Motor und Schalldampfer frei von
Rasenschnitt und Schmutz. In Benzin oder Ol getréankter
Rasenschnitt auf dem Motor kann die Brandgefahr
erhéhen und das Risiko, dass der Motor zu heif’ wird.
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Lassen Sie den Motor abkiihlen, bevor er gereinigt wird.
Mit Wasser und einer Birste reinigen.

Rasenschnitt rund um den Schallddmpfer trocknet
schnell und stellt eine Brandgefahr dar. Verwenden Sie
eine Blrste oder entfernen Sie den Rasenschnitt mit
Wasser, wenn der Schalldampfer kalt ist.

So reinigen Sie den Kaltlufteinlass des Motors

+ Stellen Sie sicher, dass das Kaltlufteinlassgitter nicht
verstopft ist. Entfernen Sie Gras und Schmutz mit
einer weichen Birste.

3. Halten Sie die vordere Abdeckung der Lenksaule in
vertikaler Position und entfernen Sie sie.

So entfernen Sie die Abdeckungen
So entfernen und montieren Sie die vordere
Abdeckung der Lenkséaule

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben, und kippen Sie die
vordere Abdeckung der Lenksaule nach vorn.

4. Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

So 6ffnen Sie die Motorabdeckung

1. Entfernen Sie die Gummibander auf beiden Seiten
der Motorabdeckung.

2. Offnen Sie die Motorabdeckung nach hinten.

Hinweis: um die Motorabdeckung vollstéandig
abzunehmen, entfernen Sie die Schrauben von den
Scharnieren.

So entfernen Sie den Wartungsdeckel

1. Drehen Sie die beiden Schrauben um eine %
Drehung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu 6ffnen.

]

ﬁ S
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z
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2. Ziehen Sie den Wartungsdeckel nach hinten, um ihn

von den Haken zu lésen.

So entfernen Sie die Abdeckung der
Steuereinheit
1. Drehen Sie die drei Schrauben um eine % Drehung

gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen Sie die
Abdeckung.

So entfernen Sie das Abdeckblech

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben, und entfernen
Sie das Abdeckblech.

So entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung

1. Entfernen Sie die 5 Schrauben und nehmen Sie die
Seitenabdeckung ab.

So nehmen Sie die Getriebeabdeckung ab

1. Entfernen Sie die 4 Schrauben.

So entfernen Sie die Serviceklappe

1. Drehen Sie die 2 Schrauben um eine % Drehung
heraus und heben Sie die Serviceklappe ab.

2. Heben Sie die Getriebeabdeckung an und entfernen
Sie sie.

So tauschen Sie die Scheinwerfer aus

1. Entfernen Sie die vordere Abdeckung der Lenksaule.
Siehe So entfernen und montieren Sie die vordere
Abdeckung der Lenkséule auf Seite 32.
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2. Drehen Sie die 3 Schrauben der Scheinwerfer
heraus.

3. Entfernen Sie die Scheinwerfer.
4. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

So ersetzen Sie eine Abblendlicht- und eine
Fernlichtlampe (P 525DX Cabin)

1. Entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben des
Lampenmoduls und heben Sie es heraus.

2. Trennen Sie die Kabel von der defekten Lampe.

3. Driicken Sie die Federverriegelung und entfernen
Sie die Lampe.

=

T T

4. Setzen Sie die neue Lampe in das Lampengehause.
Siehe Technische Daten auf Seite 60.

5. Schlielen Sie die Kabel an die neue Lampe an.

Befestigen Sie das Lampenmodul und ziehen Sie die
Schrauben fest.

So ersetzen Sie eine Parklampe (Standlicht)

1. Entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben des
Lampenmoduls und heben Sie es heraus.

2. Trennen Sie die Kabel von der defekten Lampe.
Entfernen Sie die Lampe.

4. Setzen Sie die neue Lampe in das Lampengehduse.
Siehe Technische Daten auf Seite 60.

5. Schliel3en Sie die Kabel an die neue Lampe an.
6. Befestigen Sie das Lampenmodul und ziehen Sie die
Schrauben fest.

So tauschen Sie ein Blinkerlicht aus

1. Entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben des
Lampenmoduls und heben Sie es heraus.

2. Trennen Sie die Kabel von der defekten Lampe.

3. Drehen Sie die Lampe gegen den Uhrzeigersinn,
und nehmen Sie sie heraus.

4. Setzen Sie die neue Lampe in das Lampengehéuse.
Siehe Technische Daten auf Seite 60.

5. Schliel’en Sie die Kabel an die neue Lampe an.

6. Befestigen Sie das Lampenmodul und ziehen Sie die
Schrauben fest.

So ersetzen Sie die vorderen
Arbeitsscheinwerfer (P 525DX Cabin)

1. Trennen Sie die Kabel von der defekten Lampe.
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So ersetzen Sie die Riickleuchten (P 525DX

Drehen Sie die Lampe gegen den Uhrzeigersinn,
und nehmen Sie sie heraus. Cabin)

Wenden Sie sich zum Ersetzen der Riickleuchten an
eine autorisierte Servicewerkstatt.

1.

D)D)

3. Setzen Sie die neue Lampe in das Lampengehause.
Siehe Technische Daten auf Seite 60.

4. SchlielRen Sie die Kabel an die neue Lampe an.

So ersetzen Sie die Warnleuchten (P 525DX
Cabin)

So ersetzen Sie die hinteren
Loésen Sie die Flugelmutter.

Arbeitsscheinwerfer (P 525DX Cabin) 1

Trennen Sie das Kabel von der defekten Lampe.

1.

\“,L “

2. Entfernen Sie die Lampe.
3. Bringen Sie die neue Lampe an.

Entfernen Sie die Schraube am

2.
Lampensteckverbinder.
3. Entfernen Sie den Lampensteckverbinder mit der So kontrollieren Sie die
angebrachten Lampe. Feststellbremse
4. Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
1. Parken Sie das Gerat auf einem festen Untergrund
mit Neigung von hdchstens 10°.

Hinweis: stellen Sie das Gerét nicht auf
einem Grashang ab, wenn Sie eine Kontrolle der

Handbremse durchfiihren.
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2. Drucken Sie die Handbremse nach vorn. b) Messen Sie Combi 132 X und Combi 155 X in

4 Bereichen. Stellen Sie sicher, dass die hintere
Kante 6 bis 9 mm (%4-% Zoll) hoher steht als die
Vorderkante.

3. Wenn das Gerat sich bewegt, lassen
Sie die Handbremse von einer autorisierten
Servicewerkstatt einstellen.

6. Stellen Sie das Mahdeck ggf. ein. Siehe So stellen

4. Ziehen Sie die Handbremse nach hinten, um sie zu A B g :
Sie dje Fluchtung des Méhdecks ein auf Seite 36.

I6sen.
So (berpriifen Sie die Fluchtung des So stellen Sie die Fluchtung des
Mahdecks Mahdecks ein
1. Kontrollieren Sie den Luftdruck in den Reifen. Siehe 1. Drehen Sie die Spurstange, um sie zu verlangern
Reifendruck auf Seite 42 oder zu verkulrzen. Verlangern Sie die Spurstange,
um die hintere Kante des Mahdecks anzuheben.
Stellen Sie das Gerat auf einer ebenen Flache ab. Verkiirzen Sie die Spurstange, um die hintere Kante
3. Senken Sie das M&hdeck in die Mahposition ab. des Mahdecks abzusenken.
4. Stellen Sie den Schnitthéhenhebel in die mittlere
Position.

5. Messen Sie den Abstand zwischen dem Boden und
der vorderen und hinteren Kante des Mahdecks.

a) Messen Sie Combi 132 und Combi 155 in
2 Bereichen. Stellen Sie sicher, dass die hintere
Kante 6 bis 9 mm (72-3% Zoll) héher steht als die
Vorderkante.

Hinweis: stellen Sie fiir Combi 132 X, Combi 155
X die Spurstangen auf den beiden Seiten ein.

2. Ziehen Sie die Muttern an der Spurstange an.

3. Uberpriifen Sie die Fluchtung. Siehe So (liberpriifen
Sie dje Fluchfung des Méhdecks auf Seite 36.
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Ubersicht Kraftstoffsystem

S

Dieselkraftstofftank
Elektrische Kraftstoffanzeige
Vorfilter

Kraftstofffilter
Kraftstoffriicklaufschlauch
Kraftstoffschlauch

So tauschen Sie die Kraftstofffilter aus

So ersetzen Sie den Papierfilter im Hauptfilter

1.

Offnen Sie die Motorhaube. Siehe So 6ffnen Sie die
Motorabdeckung auf Seite 32.

Entfernen Sie den Lulftfilter. Siehe So reinigen Sie
den Luftfilter und tauschen ihn aus auf Seite 38.

SchlieRen Sie das Kraftstoffventil (A).

Drehen Sie die Sicherungsmutter um eine
2 Drehung gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen
Sie das Filtergehause.

5. Entfernen Sie den Papierfilter.

6. Setzen Sie einen neuen Papierfilter in das
Filtergehause ein.

7. Drehen Sie das Filtergehduse um eine

2 Drehung im Uhrzeigersinn, um das Filtergehause

anzubringen.

So tauschen Sie den Kraftstoffvorfilter aus

Der Kraftstoffvorfilter befindet sich unter dem
Akkugehause auf der linken Seite des Gerats.

Schutzhandschuhe, um Hautirritationen
zu vermeiden. Kraftstoff kann aus dem
Kraftstofffilter auf Ihre Haut gelangen.

e WARNUNG: Tragen Sie
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1. Entfernen Sie die Schraube an der Schelle, mit der
der Kraftstoffvorfilter befestigt ist.

Ziehen Sie den Kraftstofffilter aus der Schelle.
3. Losen Sie die Schrauben an den Schlauchschellen.

Schieben Sie die Schlauchschellen mit einer
Flachzange vom Kraftstoffvorfilter.

5. Ziehen Sie den Kraftstoffvorfilter von den
Schlauchenden ab. Es besteht die Gefahr einer
kleinen Kraftstoffleckage.

4

6. Stellen Sie sicher, dass sich der neue
Kraftstoffvorfilter in der richtigen Richtung flr den
Kraftstofffluss befindet. Schieben Sie den neuen
Kraftstoffvorfilter in die Schlauchenden. Verwenden
Sie flussiges Reinigungsmittel an den Enden des
Kraftstoffvorfilters, um ihn leichter auf den Schlauch
schieben zu kénnen.

7. Schieben Sie die Schlauchschellen gegen den
Kraftstoffvorfilter.

A

8. Ziehen Sie die Schrauben an den Schlauchschellen
fest und montieren Sie den Kraftstoffvorfilter in der
Schelle.

So reinigen Sie den Luftfilter und

tauschen ihn aus

A ACHTUNG: starten Sie den Motor
nicht, wenn der Luftfilter entfernt wurde.

1. Offnen Sie die Motorhaube.

2. Losen Sie die beiden Riegel des Luftfilterdeckels.

3. Entfernen Sie den Luftfilterdeckel.

4. Nehmen Sie den Luftfiltereinsatz aus dem
Filtergehause.

5. Reinigen Sie die Innenflache des Luftfiltergehduses
mit einem trockenen Tuch.

6. Schlagen Sie den Luftfiltereinsatz vorsichtig gegen
eine harte Oberflache. Ersetzen Sie den Luftfilter,
wenn er nicht vollstdndig gereinigt werden kann oder
beschadigt ist.

A ACHTUNG: verwenden Sie zur
Reinigung des Luftfilters keine Druckluft.

7. Setzen Sie den Luftfiltereinsatz in seiner
Ausgangsstellung in das Filtergehause ein. Achten

Sie darauf, dass der Luftfiltereinsatz korrekt tiber
dem Lufteinlass installiert ist.

8. Installieren Sie den Luftfilterdeckel und stellen Sie
sicher, dass der Partikelsammler nach unten zeigt.

38

1593 - 006 - 14.11.2022



So reinigen und ersetzen Sie den
Einlassfilter der Kabinenheizung

1. Loésen Sie die 2 Knopfe an der Liftungsabdeckung

und entfernen Sie die Abdeckung.

2. Ziehen Sie die Filterhalterung heraus.

Heben Sie den Einlassfilter heraus.

Reinigen Sie vorsichtig den Einlassfilter mit einer

Burste.

Wenn der Einlassfilter weiterhin verschmutzt ist,
ersetzen Sie ihn.

6. Setzen Sie den Einlassfilter in den Filterhalter.

Sie die Knopfe fest.

—

Display-Anzeige

N

520DX)
Zapfwellenschalter
Zindschlussel
Anzeige Scheinwerfer
Schalter fiir Steckdose
USB-Ausgange
Steuereinheit
Wartungsanschluss

© N Or®

Funktionstaste fir Hydraulikzubehor (Zubehor fir P

10. Steuermodul Maher

11. Relais

12. Steckdose, 12 V

13. Relais

14. Hauptschalter

15. Akku

16. Sicherungskasten

17. AUX-Steckdose, 12 V (Zubehor fur P 520DX)
18. Scheinwerfer
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Sicherungstbersicht

SUNE Y

© N o

18.
19.

12-V-Stromversorgung zum Steuermodul des
Mahers, 20 A

Diesel-Anzeigestrom, 5 A
Zindstrom, 5 A
J14 + 12V, Warnleuchte, 10 A

J16 + 12 V, Extra-Schalter, Extra-Ausgang,
Hydraulikstrom, 10 A

Handbremse/Sitz, 10 A

Lichtstrom, 10 A

Kabinenstrom, Auto-Sicherung

USB, 12-V-Steckdose, 12-V-Schalterstrom, 10 A

. Scheibenwischer, 10 A (P 525DX Cabin)
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.

Kabinenheizung, 10 A (P 525DX Cabin)
Arbeitsscheinwerfer hinten, 10 A (P 525DX Cabin)
Abblendlicht, 10 A (P 525DX Cabin)
Arbeitsscheinwerfer vorn, 10 A (P 525DX Cabin)
Hochleistungs-Schutzsicherung, 150 A

Leer

Sicherung Kabinenstrom, 50 A (P 525DX, P 525DX
Cabin)

Sicherung Motor/Gluhkerze, 50 A

Sicherung fir Stromversorgung der Steuerplatine,
50 A

20. Summer, 5 A
21. Standlicht, 5 A
So tauschen Sie eine Sicherung aus

Eine defekte Sicherung erkennt man am
durchgebrannten Schmelzdraht.

Die Liste der Sicherungen finden Sie in der
Sicherungsulbersicht, siehe Sicherungsiibersicht auf
Seite 40.

1. Finden Sie die defekte Sicherung:
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a) Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung, um
die Sicherungen 1-9 zu ersetzen. Siehe So
entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung auf
Seite 33.

b) Entfernen Sie die Abdeckung im Kabinendach,
um die Sicherungen 10-14 zu ersetzen.

c) Offnen Sie die Motorabdeckung, um die

Sicherungen 15-19 zu ersetzen. Siehe So dffnen

Sie die Motorabdeckung auf Seife 32. Die
Sicherungen befinden sich im Sicherungskasten
vor der Batterie.

d) Entfernen Sie die vordere Abdeckung der
Lenksaule, um die Sicherungen 20-21 zu
ersetzen. Siehe So enftfernen und montieren Sie
die vordere Abdeckung der Lenkséule auf Seite
32

N\

e) Um beim P 525DX Cabin Zugang zur vorderen
Abdeckung zu erhalten, entfernen Sie die
4 Schrauben an der Umlufteinheit. Entfernen Sie
die Umlufteinheit.

2. Ziehen Sie die Sicherung aus der Halterung.

3. Tauschen Sie die durchgebrannte Sicherung durch
eine neue Sicherung des gleichen Typs aus. Siehe
Sicherungstibersicht auf Seite 40.

Befestigen Sie die Abdeckungen.

Hinweis: Wenn die Sicherung kurze Zeit nach
dem Ersetzen erneut defekt ist, liegt ein Kurzschluss
vor. Beseitigen Sie den Kurzschluss vor der erneuten
Inbetriebnahme des Gerats. Wenden Sie sich an eine
zugelassene Servicewerkstatt.

So laden Sie den Akku

* Laden Sie die Batterie, wenn sie zu schwach ist, um
den Motor zu starten.

* Verwenden Sie ein Standard-Ladegerat.

ACHTUNG: Benutzen Sie

kein Schnellladegerat oder ahnliche
Starthilfen. Das fuhrt zu Sch&den am
elektrischen System des Gerats.

« Trennen Sie vor dem Anlassen des Motors immer
die Verbindung zum Ladegeréat.
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So fiihren Sie einen Fremdstart des
Motors durch

Wenn die Batterie zu schwach ist, um den Motor

zu starten, kdnnen Sie Uberbriickungskabel fiir einen
Fremdstart verwenden. Das Gerat ist mit einem negativ
geerdeten 12-Volt-System ausgestattet. Das Produkt,
das Sie fur den Fremdstart verwenden, muss ebenfalls
ein 12V-System mit negativer Masse haben.

So schlieRen Sie die Uberbriickungskabel an

c WARNUNG: Es besteht

So entfernen Sie die Uberbriickungskabel

Hinweis: Entfernen Sie die Uberbriickungskabel in

umgekehrter Reihenfolge, wie Sie sie angeschlossen
haben.

Entfernen Sie das SCHWARZE Kabel vom Chassis.

2. Entfernen Sie das SCHWARZE Kabel von der voll
aufgeladenen Batterie.

3. Entfernen Sie das ROTE Kabel von den 2 Batterien.

Reifendruck

Unter Technische Daten auf Seite 60 finden Sie den
richtigen Reifendruck.

ACHTUNG: verwenden Sie die

Batterie lhres Gerats nicht zum
Fremdstarten anderer Fahrzeuge.

Explosionsgefahr aufgrund explosiver Gase,

die von der Batterie ausgehen. Schlielen
Sie die Minusklemme der geladenen
Batterie nicht an die oder in der Nahe der
Minusklemme der schwachen Batterie an.
1. Offnen Sie die Motorhaube. Siehe So 6ffnen Sie die
Motorabdeckung auf Seite 32.
2. SchlielRen Sie ein Ende des roten Kabels an den
PLUSPOL (+) der leeren Batterie an (A).

So bringen Sie das Mahdeck in die
Wartungsposition
1. Flhren Sie das Verfahren in So entfernen Sie das

Maéahdeck auf Seifte 18 durch, aber trennen Sie nicht
die Hubarme.

2. Entfernen Sie die Wartungsstrebe vom Mahdeck.

3. SchlieRen Sie das andere Ende des roten Kabels an
den PLUSPOL (+) der volilstédndig geladenen Batterie
(B) an.

WARNUNG: schlieRen Sie die

Enden des roten Kabels nicht am
Chassis kurz.

4. Verbinden Sie ein Ende des schwarzen Kabels mit
dem MINUSPOL (-) der vollgeladenen Batterie (C).

5. Verbinden Sie das andere Ende des schwarzen
Kabels mit einer KAROSSERIE-MASSE (D), nicht in
der Nahe von Kraftstofftank und Batterie.

6. Bringen Sie die Abdeckungen wieder an.

WARNUNG: Bringen Sie

die Wartungsstrebe und die
Sicherheitsschlaufen an, wenn sich
das Mahdeck in der Wartungsposition
befindet. Wenn Sie die Wartungsstrebe
oder die Sicherheitsschlaufen nicht
ordnungsgemal verwenden, kann
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dies zu schweren oder todlichen
Verletzungen flhren.

3. Bringen Sie die Wartungsstrebe am roten Punkt
unter der Bodenplatte an.

8. Befestigen Sie das andere Ende des
Sicherungsbands um die schwenkbaren Rader des
Mahdecks (B).

9. Um das Méahdeck in die Mahposition zu bringen,
befolgen Sie die Anweisungen in umgekehrter
Reihenfolge.

So tauschen Sie den Riemen des
Mahdecks aus

1. Entfernen Sie die 3 Schrauben der
Riemenabdeckung.
2. Entfernen Sie die Riemenabdeckung.

Befestigen Sie die Wartungsstrebe an der
Spannfeder.

4. Dricken Sie gegen die Wartungsstrebe und
entfernen Sie den Riemen.

4. Ziehen Sie den Stift am anderen Ende der
Wartungsstrebe. Bringen Sie die Wartungsstrebe an
der roten Markierung auf dem Rohr des Mahdecks
an.

N \)

Co

2N
S\
)
/ _—

5. Legen Sie den Riemen gemaf Abbildung um die
Riemenscheiben.

5. Starten Sie den Motor.

6. Bewegen Sie den Hebel fir die hydraulischen
Hubarme nach hinten, um das Mahdeck vollstédndig
anzuheben.

7. Bringen Sie ein Ende der Sicherungsbander um das
Rohr neben der Lenksaule (A) an.

1593 - 006 - 14.11.2022

43




Ubersicht Zapfwellensystem

1. Zapfwelle
2. Riemen
3. Hydraulikpumpen-Antriebswelle

So stellen Sie die Zapfwellenriemen ein

Lésen Sie die Sicherungsmutter (A).

2. Ziehen Sie die Stellschraube (B) fest, bis sich die
Hilse (C) nicht mehr von Hand drehen lasst.

3. Halten Sie die Stellschraube (B) fest, und ziehen Sie
die Sicherungsmutter (A) fest.

[id

So entfernen und befestigen Sie den
BioClip®-Einsatz

1. Bringen Sie das Mahdeck in die Wartungsposition.

2. Entfernen Sie die 3 Schrauben, die den BioClip®-
Aufsatz halten, und entfernen Sie den Aufsatz.

3. Bringen Sie die 3 M8x15 mm-Schrauben in den
Bohrungen fiir den BioClip®-Aufsatz an, damit die
Gewinde nicht beschadigt werden.

4. Bringen Sie das Mahdeck zurlck die Mahposition.

5. Bringen Sie den BioClip®-Aufsatz in umgekehrter
Reihenfolge wieder an.

So Uberprifen Sie die Klingen

ACHTUNG: Beschadigte oder falsch
ausgewuchtete Klingen kénnen zu Schaden

am Gerat flhren. Ersetzen Sie beschadigte
Glattfligel. Wenden Sie sich zum Scharfen
und Auswuchten von stumpfen Klingen an
eine zugelassene Servicewerkstatt.
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1. Bringen Sie das Mahdeck in die Wartungsposition.

2. Sehen Sie sich die Klingen an, um zu priifen, ob
sie beschadigt sind und ob es notwendig ist, sie zu
scharfen.

6. Ziehen Sie den Messstab heraus, und lesen Sie den
Olstand ab.

7. Der Olstand muss zwischen den Markierungen auf
dem Messstab liegen.

3. Ziehen Sie die Klingenschrauben mit dem korrekten
Anziehmoment fest. Siehe 7echnische Daten auf
Seite 60.

So ersetzen Sie die Klingen

1. Bringen Sie das Mahdeck in die Wartungsposition.
2. Stellen Sie die Klinge mit einem Holzklotz (A) fest.

3. Loésen und entfernen Sie die Klingenschraube (B),
die Scheiben (C) und die Klinge (D).

4. Installieren Sie die neue Klinge mit den spitzen
Enden in Richtung M&hdeck.

Klingentyp kann dazu fihren, dass
Objekte aus dem Mahdeck geschleudert
werden und schwere Verletzungen
verursachen. Verwenden Sie nur
Klingen entsprechend den Angaben in
Technische Daten auf Seite 60.

e WARNUNG: Ein falscher

5. Installieren Sie die Scheibe und die Schraube,
um die Klinge zu befestigen. Ziehen Sie die
Schraube mit dem korrekten Drehmoment fest.
Siehe Technische Daten auf Seite 60.

So prifen Sie den Motorélstand

1. Stellen Sie das Gerat auf einer ebenen Flache ab,
und stellen Sie den Motor ab.

Offnen Sie die Motorhaube.

Reinigen Sie den Messstab von Ol.

a s~ b

Stecken Sie den Messstab in die Offnung.

Losen Sie den Messstab, und ziehen Sie ihn heraus.

Sw== i

8. Wenn der Olstand zu niedrig_ ist, fillen Sie Motordl
nach und kontrollieren den Olstand erneut.

Hinweis: siehe Technische Daten auf Seite
60 flir empfohlenes Motordl. Mischen Sie nicht
verschiedene Arten von Ol.

9. Drehen Sie den Messstab ordnungsgemaR fest,
bevor Sie den Motor anlassen. Starten Sie den
Motor, und lassen Sie ihn ca. 30 Sekunden lang im
Leerlauf laufen. Stellen Sie den Motor ab. Warten
Sie 30 Sekunden, und priifen Sie den Olstand
erneut.

So wechseln Sie Motorél und Olfilter

Wenn der Motor kalt ist, starten Sie den Motor fiir 1
bis 2 Minuten, bevor Sie das Motordl ablassen. Dadurch
wird das Motordl erwdrmt und kann leichter ablaufen.

WARNUNG: Betreiben Sie den Motor
nicht langer als 1-2 Minuten, bevor Sie das

Motordl ablassen. Das Motordl wird sehr
heil® und kann zu Verbrennungen flhren.
1. Stellen Sie einen Behalter unter den Olablasshahn
auf der linken Seite des Motors.

Lassen Sie den Motor abkuhlen, bevor Sie
das Motorol ablassen.

WARNUNG: wenn Sie Motordl auf

Korperteile verschitten, reinigen Sie sie mit
Wasser und Seife.

P

Q

2. Entfernen Sie den Olablasshahn.
3. Entfernen Sie den Messstab.
4. Lassen Sie das Ol in den Behlter ab.
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Setzen Sie eine neue Dichtung auf den
Olablasshahn. Bringen Sie den Olablasshahn an,
und ziehen Sie ihn fest.

Drehen Sie den Olffilter zum Entfernen gegen den
Uhrzeigersinn.

So prifen Sie den Hydraulikélstand

. Verwenden Sie den Olmessstab, um den Olstand im

Getriebe abzulesen.

N

10.

11.

12.

Schmieren Sie die Gummidichtung am neuen Olfilter
mit frischem Ol leicht ab.

Zum Einsetzen des Olfilters drehen Sie ihn von
Hand im Uhrzeigersinn ein, bis die Gummidichtung
sitzt und drehen Sie dann eine weitere halbe
Umdrehung.

Fillen Sie neues Ol entsprechend den Angaben in
Technische Daten auf Seite 60 ein.

Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn 3 Minuten
im Leerlauf laufen.

Haltgn Sie den Motor an und stellen Sie sicher, dass
der Olffilter keine Undichtigkeit aufweist.

So priifen Sie den Olstand.

Der Olstand muss zwischen den Markierungen auf

dem Messstab liegen.
YA\
| IPXOXI

Hinweis: Fur eine sichere Entsorgung von altem
Motordl siehe Enfsorgung auf Seite 59.

. Wenn der Olstand zu niedrig ist, fiillen Sie das

richtige Ol nach, wie hier angegeben: Technische
Daten auf Seite 60.
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Hydraulikibersicht

@\ o ‘
@/

1a: Hydrauliktank — Pumpe
1b: Hydrauliktank — Filter
1c¢: Hydrauliktank — Hydraulikélkihler

2 a: Filter — Ventilblock
2b: Filter — Pumpe

2c: Vorderes Getriebe — Pumpe
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2d:
3b:

Pumpe — Servolenkung

Vorderes Getriebe — Filter

3 a: Hinteres Getriebe — Filter

3c:

Hinteres Getriebe — Vorderes Getriebe

4 a: Servolenkung — Lenkzylinder

4b:

Servolenkung — Lenkzylinder

5 a: Ventilblock — Hubzylinder

5b:

Ventilblock — Hubzylinder

6 a: Ventilblock — Mahdeckkupplung

6b:

Ventilblock — Mahdeckkupplung

7: Filter — Hydraulikdlkthler

So priifen Sie den Olstand im
Hydrauliksystem

1.

Kippen Sie den Sitz nach vorne. Siehe So kippen
Sie den Sitz nach vorne (P 520DX, P 525DX) auf
Seite 23.

Reinigen Sie den Bereich um den Tankdeckel mit
einem trockenen Tuch.

Entfernen Sie den (")Itankdeckel_: und priifen Sie den
Hydraulikélstand. Der korrekte Olstand ist 40 bis
60 mm von der Oberseite des Siebs.

4.

Wenn der Olstand zu niedrig ist, fillen Sie das
richtige Ol nach, wie hier angegeben: Technische
Daten auf Seite 60.

So priifen Sie den Olstand im
Winkelgetriebe des Mahdecks

1.
2.

Stellen Sie das Gerat auf einer ebenen Flache ab.
Senken Sie das Mahdeck in die Mahposition ab.

Fuhren Sie einen sauberen Metallstab in das
Getriebegehause ein. Der Metallstab muss
mindestens 100 mm lang sein und darf maximal
3 mm Durchmesser haben.

o

Senken Sie den Metallstab bis zum Boden des
Getriebegehauses ab.

;iehen Sie den Metallstab heraus, und lesen Sie den
Olstand ab.

Messen Sie den Teil des Metallstabs, an dem sich
Ol befindet. An 15 mm des Metallstabs muss sich Ol
befinden.

Fiillen Sie Getriebedl nach, wenn der Olstand am
Metallstab weniger als 15 mm betragt. Lesen Sie
in Schnellwartungsanleitung auf Seite 50 nach,
welches Ol Sie verwenden kénnen.

So tauschen Sie das Ol im
Winkelgetriebe des Mahdecks aus

1.

Entfernen Sie das Mahdeck. Siehe So entfernen Sie
das Méhdeck auf Seite 18.

Setzen Sie das Méhgeck auf die \{orderkante
und lassen Sie das Ol durch den Oleinfillstopfen
ablaufen.

Lassen Sie das Ol in einen Behalter ab.

Fillen Sie 80 ml neues Hydraulikdl entsprechend
den Angaben in Technische Daten auf Seite 60ein.

Olstand priifen. Siehe So priifen Sie den Olstand im
Winkelgetriebe des Méahdecks auf Seite 48.

So prifen Sie den Kuhimittelfillstand

1.

Stellen Sie das Geréat auf einer ebenen Flache ab,
und stellen Sie den Motor ab.

Offnen Sie die Motorhaube. Siehe So éffnen Sie die
Motorabdeckung auf Seite 32.

Offnen Sie den Deckel des Kiihimittelbehalters.
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4. Den Fullstand des Kiuhimittels kontrollieren. Fllen
Sie den Kuhimittelbehalter auf, wenn es erforderlich
ist. Siehe Technische Daten auf Seite 60.

5. Kontrollieren Sie den Kuhlmittelstand im
Ausgleichsbehalter. Der Fullstand muss bei kaltem
Motor an der UNTEREN Markierung liegen.

Y o
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Schnellwartungsanleitung

QUICK MAINTENANCE
G U I D E First service after 50 hours

(G 0 Y <G
Every 400 h @ —Y Y Every 400 h »
|
|
(>3

( Every 200 h Every 200 h )

Every 100h Y @
|

Every 100 h >

< Weekly ‘ | > Weekly >
aiy ' > S S @ —_pay
< _paly >

(] ) s
— —

2aa o/

it uE

s ol
N —

|f=

| N — (
oaly x | [ >3 r / Daily >
[

< Weekly --— —— ~E & — Weekly
;
(Every T00h (=) -y — 0@ ~ammy - Every 100 h

Every 400 h @ & Every 400 h »

E @ O3 @ ‘Dv

8L
HVA 10W-30 ANTIFREEZE = TIRE 3L Front & Rear HVA 10W-30
ransmission oil or STOU 10W-30 50% Propylene Glycol PRESSURE = Front & Rear 1,5 bar MOTOR OIL SAE 10W 40 API CP ransmission oil or STOU 10W-30
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Schnellwartungsanleitung — Kombimahdeck

QUICK MAINTENANCE GUIDE

P N
- . /
\‘—/X-Variants

G > [(ae |

SAE 80W/90 = 80ml (30z)

@& — Weekly

Every 200 h >

| ~a—

Every 400 h &

{ Every 800 h

Every 400 h >

Every 800 h >

Symbole auf der Schnellwartungsanleitung

Y
©
h |

Ersetzen Sie den Filter

Tauschen Sie das Ol aus

Fuhren Sie eine Sichtprifung durch oder
prufen Sie den Olstand.

Schmieren Sie den Schmiernippel mit Fett

Schmieren Sie mit Motorol

Prifen Sie Zustand und Spannung des
Treibriemens

Tauschen Sie den Treibriemen aus

Austausch der Klingen
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Schmierungsitibersicht

®\\Mm§

Fir 1-7 Calcium-Schmierfett verwenden.

Fir 8 Lithiumkomplex-Schmierfett verwenden.

© N OkrwDND =

10.

Lenkzylinder — vorn

Hinterachszapfen

Lenkstitze

Vorderachszapfen

Lenkzylinder — hinten

Pedalwelle. Zwei Positionen.

Hubarme

Lagergehause (Hochtemperatur-Lithiumfett)
Hubzylinder

Knicklenkergelenk

Schmierung, allgemeine Informationen

Ziehen Sie den Ziindschlissel ab, um
unbeabsichtigte Bewegungen wahrend des
Schmierens zu vermeiden.

Reinigen Sie den Bereich, bevor Sie ein Teil an dem
Produkt schmieren.

Verwenden Sie Motordl, wenn Sie mit einem
Olkannchen schmieren.

Wenn Sie mit Fett schmieren, verwenden Sie ein
Chassis- oder Lagerfett, das Korrosion verhindert.
Entfernen Sie Uberflissiges Schmierfett nach dem
Schmieren.

Schmieren Sie zwei Mal pro Woche, wenn Sie das
Gerat taglich betreiben.

Verschitten Sie kein Schmiermittel auf die
Treibriemen oder die Nuten der Riesenscheiben.
Sollten Sie dennoch etwas Schmiermittel
verschutten, mit Alkohol reinigen. Wenn die Reibung
zwischen Treibriemen und Riemenscheibe nach der
Reinigung mit Alkohol nicht ausreichend ist, ersetzen
Sie den Treibriemen.

A

ACHTUNG: verwenden Sie kein

Benzin oder andere Erddlprodukte zur
Reinigung der Treibriemen.
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So schmieren Sie das Knickgelenk

1. Schmieren Sie das Knickgelenklager, wenn alle
Rader des Geréts auf dem Boden sind.

2. Heben Sie das Gerét an, um den Druck von der
Knicklenkung zu nehmen. Die Abbildung zeigt, wo
die Stitzen angebracht werden.

—‘o
i

O

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich,

dass die Halterung keine Schaden an

A\

der Steuerstrebe oder eine Blockierung
der Knicklenkung verursacht.

3. Schmieren Sie das Knickgelenklager erneut,
wahrend das Gerat angehoben wird.

4. Lassen Sie das Gerat herab.

So schmieren Sie die Antriebswelle
1. Serviceklappe entfernen. Siehe So entfernen Sie die
Serviceklappe auf Seite 33.

2. Schmieren Sie die 4 Schmiernippel mit der
Schmierfettpistole, bis Schmierfett austritt.

N

Fehlerbehebung

Fehlersuche

Wenn Sie in dieser Bedienungsanleitung keine Losung
fur Ihre Probleme finden kénnen, wenden Sie sich an
lhre Husqvarna-Servicewerkstatt.
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Problem

Ursache

Der Anlasser dreht den Motor nicht

Der Zapfwellenschalter ist aktiviert.

Die Handbremse ist nicht angezogen. Siehe So befétigen und l6sen Sie die
Feststellbremse auf Seitfe 28.

Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. Siehe So fauschen Sie eine Siche-
rung aus auf Seite 40.

Das Ziindschloss ist defekt.

Die Verbindung zwischen dem Kabel und der Batterie ist defekt.

Die Batterie ist zu schwach. Siehe So /aden Sie den Akku auf Seite 41.

Der Anlasser ist defekt.

Der Motor startet nicht, wenn der An-
lasser den Motor dreht

Kein Kraftstoff im Kraftstofftank. Siehe So fiillen Sie Kraftstoff ein auf Seite
21.

Es befindet sich Luft im Kraftstoffsystem.

Vorheizen ist defekt oder zu kurz

Der Motor ist defekt.

Der Kraftstofffilter ist verstopft. So tauschen Sie die Kraftstofffilter aus auf
Seite 37.

Der Motor lauft nicht rund

Der Kraftstofffilter ist verstopft. Siehe So fauschen Sie die Krafistofffilter aus
aufr Seife 37.

Der Luftfilter ist verstopft. Siehe So reinigen Sie den Luftfilter und tauschen
ihn aus auf Seite 38.

Die Kraftstofftankllftung ist blockiert.

Der Kraftstoff-Forderdruck ist zu niedrig.

Die Einspritzleitung ist locker.

Der Motor ist defekt.

Im Kraftstofftank befindet sich die falsche Kraftstoffsorte.

Das Uberdruckventil ist defekt.

Das Einspritzventil ist defekt.

Die Einspritzpumpe ist defekt.

Die Forderpumpe ist defekt.

Der Motor Uberhitzt

Der Kaltlufteinlass oder die Kuhlrippen sind blockiert.

Der Motor ist tiberlastet.

Der Kihlmittelfullstand ist zu niedrig.

Der Motorélstand ist zu niedrig.
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Problem

Ursache

Das Gerat hat schwarzen Rauch frei-
gesetzt

Im Kraftstofftank befindet sich die falsche Kraftstoffsorte.

Der Luftfilter ist verstopft. Siehe So reinigen Sie den Luftfilter und tauschen
ihn aus auf Seite 38.

Die Einspritzpumpe ist defekt.

Das Einspritzventil ist defekt.

Das Gerat hat blauen Rauch freige-
setzt

Der Motordlstand ist zu hoch.

Der Motor ist defekt.

Das Gerat hat weilen Rauch freige-
setzt

Der Zylinder im Motor ist defekt.

Der Motordlstand ist zu hoch.

Der Motor hat offenbar keine Leis-
tung

Der Luftfilter ist verstopft. Siehe So reinigen Sie den Lufifilter und tauschen
ihn aus auf Seite 38.

Der Kraftstofffilter ist verstopft. Siehe So fauschen Sie die Krafistofffilter aus
auf Seite 37.

Es befindet sich Luft im Kraftstoffsystem.

Das Uberdruckventil ist defekt.

Der Kraftstoff-Forderdruck ist zu niedrig.

Die Foérderpumpe ist defekt.

Der Einspritzzeitpunkt der Einspritzpumpe ist nicht korrekt.

Der Motor ist defekt.

Das Getriebe hat keine ausreichende
Leistung

Die Bypassventile sind nicht vollstdndig geschlossen.

Es ist kein Ol im Getriebe oder der Olstand ist zu niedrig. Siehe So priifen
Sie den Hydraulikélstand auf Seite 46.

Das Getriebedl ist Uberhitzt.

Der Akku wird nicht aufgeladen

Der Akku ist defekt. Wenden Sie sich an Ihre Husgvarna-Servicewerkstatt.

Die Verbindung der Kabelsteckverbinder an den Akku-Klemmen ist schlecht.

Vibrationen im Gerat

Die Klingen sind locker. Siehe So dberpriifen Sie die Klingen auf Seite 44.

Eine oder mehrere Klingen sind nicht gewuchtet. Siehe So dberpriifen Sie
die Klingen auf Seite 44.

Der Motor ist locker.

Das Winkelgetriebe ist locker.

Die Hydraulikpumpe ist locker.

Der Motor ist defekt.

Die Antriebswelle ist defekt.

Es befindet sich ein Fremdkdrper in der Riemenscheibe der Zapfwelle.

Gummielemente sind hart oder beschadigt.
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Problem

Ursache

Das Schneidergebnis ist nicht zufrie-
denstellend

Die Klingen sind stumpf. Siehe So dberpriifen Sie die Klingen auf Seite 44.

Das Gras ist lang oder nass. Siehe So erhalten Sie ein gutes Méhergebnis
auf Seite 28.

Das Mahdeck ist schief.

Verstopfung durch Gras im Mahdeck. Siehe So bringen Sie das Mahdeck in
die Wartungsposition auf Seite 42.

Der Reifendruck ist auf der rechten und linken Seite unterschiedlich. Siehe
Reifendruck auf Seite 42.

Das Gerat wird mit zu hoher Geschwindigkeit betrieben. Siehe So erhalten

Sie ein gutes Méhergebnis auf Seite 28.

Die Motordrehzahl ist zu niedrig. Siehe Technische Daten auf Seite 60.

Der Treibriemen rutscht durch.

Display — Fehlerbehebung

Symbol

Name

Wird auf dem Display
angezeigt

Ursache

Anzeige der Motorwas-
sertemperatur

Das Symbol wird ange-
zeigt.

Die Motortemperatur ist zu hoch.

Das Symbol blinkt
schnell auf.

Wenden Sie sich an lhre Husqvarna-
Servicewerkstatt.

Oldrucksensor

Das Symbol wird ange-
zeigt.

Geringer Oldruck. Siehe So priifen
Sie den Motordlstand auf Seite 45.

Batteriestandsanzeige

Das Symbol wird ange-
zeigt.

Niedrige Spannung. Siehe So /aden
Sie den Akku auf Seite 41.

€ Y=

Anzeige fur Zapfwellen-
schalter

Das Symbol wird ange-
zeigt.

Zapfwellenschalter aktiviert. Siehe
So kontrollieren Sie die Betriebsbe-
dingungen auf Seite 13.

Das Symbol blinkt auf.

Falsche Vorgehensweise beim An-
lassen. Siehe So kontrollieren Sie die
Betriebsbedingungen auf Seite 13.

Das Symbol blinkt
schnell auf.

Zapfwellenschalter defekt. Wenden
Sie sich an Ihre Husqvarna-Service-
werkstatt.
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Symbol

Name

Wird auf dem Display
angezeigt

Ursache

Handbremsanzeige

Das Symbol wird ange-
zeigt.

Die Handbremse ist aktiviert. Siehe
So betdtigen und Ibsen Sie die Fest-
stellbremse auf Seite 28.

Das Symbol blinkt auf.

Falsche Vorgehensweise beim An-
lassen. Siehe So kontrollieren Sie die
Betriebsbedingungen auf Seite 13.

Das Symbol blinkt
schnell auf.

Defekte Handbremse. Wenden Sie
sich an Ihre Husqgvarna-Servicewerk-
statt.

Anzeige fir OPC

Das Symbol blinkt auf.

Der Sitzschalter ist deaktiviert, wenn
Sie versuchen, den Motor zu star-
ten. Siehe So kontrollieren Sie die
Betriebsbedingungen auf Seite 13.

Das Symbol blinkt
schnell auf.

Defekter Sitzschalter. Wenden Sie
sich an Ihre Husqgvarna-Servicewerk-
statt.

&

%

%

Wartungsanzeige

Das Symbol wird ange-
zeigt.

Es sind Servicearbeiten erforderlich.
Wenden Sie sich an lhre Husqvarna-
Servicewerkstatt.

x

Tankanzeige

Das Symbol wird ange-
zeigt.

Geringer Kraftstoffflllstand. Siehe So
fiillen Sie Kraftstoff ein auf Seite 21.

Bluetooth®

Das Symbol blinkt auf.

Das Gerat ist gesperrt. Entsperren
Sie lhr Gerat mit der Husqvarna Con-
nect-App.

8
?

Digitalsperre

Das Symbol wird ange-
zeigt.

Das Gerat ist gesperrt. Entsperren
Sie |hr Gerat mit der Husgvarna Con-
nect-App.

Hinweis: Die Symbole und die Positionen der
Symbole auf dem Display kdnnen zwischen den
verschiedenen Modellen variieren.

Transport, Lagerung und Entsorgung

Transport

Das Gerat ist schwer und kann Quetschungen
verursachen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es auf
ein Fahrzeug oder einen Anhanger laden oder davon

herunterladen.

Verwenden Sie einen flir den Transport des Gerats

zugelassenen Anhanger.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die ortliche

StralBenverkehrsordnung kennen bevor Sie das
Gerat in einem Anhanger oder auf dffentlichen

Strallen transportieren.

So befestigen Sie das Gerét sicher fir den
Transport auf einem Anhanger

Bevor Sie das Gerat befestigen, missen Sie das Kapitel
Uber Sicherheit lesen und verstanden haben. Siehe

Transportsicherheit auf Seite 15.

A

WARNUNG: Die Handbremse reicht

nicht aus, um das Gerat wahrend des
Transports zu sichern. Befestigen Sie das

Gerat gut auf dem Ladebereich.
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Ausstattung: 4 zugelassene Gurte und 4 Unterlegkeile.

1. Parken Sie das Gerat in der Mitte des Ladebereichs.

WARNUNG: Fir den Transport

in Transportfahrzeugen mit einer
Abdeckung. Stellen Sie sicher, dass das
Gerat abgekunhlt ist, bevor Sie es in das
Transportfahrzeug verladen.

2. Stellen Sie sicher, dass der Schwerpunkt des Gerats
oberhalb der Radachse des Transportfahrzeugs
liegt. Wenn ein Anhanger fiir den Transport
verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Stutzlast
auf die Anhangerkupplung korrekt ist.

3. Betéatigen Sie die Handbremse.

Senken Sie das Mahdeck in die Schwimmposition
ab.

Entfernen Sie alle losen Gegenstande.

Ziehen Sie den ersten Gurt durch den hinteren
Getrieberahmen.

7. Ziehen Sie den zweiten Gurt durch den hinteren
Getrieberahmen.

8. Befestigen Sie die Gurte auf dem Ladebereich.

Ziehen Sie die Gurte nach hinten fest, um das Gerat
auf dem Ladebereich zu befestigen.

10. Befestigen Sie den dritten Gurt an einer der
Transportschlaufen.

11. Befestigen Sie den vierten Gurt an der anderen
Transportschlaufe.

12. Befestigen Sie den Gurt auf dem Ladebereich.

13. Ziehen Sie den Gurt nach vorn fest, um das Geréat
auf dem Ladebereich zu befestigen.

14. Platzieren Sie die Unterlegkeile vor und hinter die
Hinterrader.

So schleppen Sie das Gerét ab

Das Gerat verfugt Uber ein hydrostatisches Getriebe.
Zur Vermeidung von Schaden am Getriebe, darf das
Geréat nur Uber kurze Strecken und bei niedriger
Geschwindigkeit abgeschleppt werden.

Schalten Sie das Getriebe ab, bevor Sie das
Gerat abschleppen. Siehe So deaktivieren Sie das
hydrostatische Getriebe auf Seite 28.

Lagerung

Bereiten Sie das Gerat zur Lagerung am Saisonende
vor und wenn es langer als 30 Tage nicht verwendet
wird.

Zur Vermeidung von klebrigen Partikeln wahrend

der Lagerung, figen Sie einen Stabilisator hinzu.
Befolgen Sie immer die Mischungsverhaltnis-Vorgaben
des Herstellers.
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Geben Sie den Stabilisator zum Kraftstoff in den
Tank oder in den Behalter fiir die Lagerung, um
Motorschaden zu vermeiden.

Lassen Sie den Motor mindestens 10 Minuten
laufen, damit der Stabilisator in die
Kraftstoffeinspritzung flieken kann.

Stellen Sie sicher, dass die Kabine wahrend
der Lagerung stabil ist.

A

WARNUNG: Lagern Sie das

Gerat nicht mit Kraftstoff im Tank

in Innenraumen oder Raumen mit
unzureichender Beliftung. Es besteht
Brandgefahr, wenn Kraftstoffdampfe in die
Nahe von offenen Flammen und Funken
kommen.

Drehen Sie den Hauptschalter in die OFF-Position.
Siehe So schalten Sie den Mofor aus auf Seite 27.
Reinigen Sie das Gerat, siehe So reinigen Sie das
Gerat auf Seilte 31. Beheben Sie Lackschaden, um
Rost zu vermeiden.

e WARNUNG: Entfernen Sie Gras

und andere brennbare Materialien

vom Gerat, um die Brandgefahr zu
reduzieren. Lassen Sie das Gerat
abkuhlen, bevor Sie es einlagern.

Untersuchen Sie das Gerat auf abgenutzte oder

beschadigte Teile und ziehen Sie lockere Schrauben

und Muttern an.

Entfernen Sie den Akku. Reinigen Sie das Geréat,

laden Sie es und lagern Sie es kuhl.

Wechseln Sie das Motordl, und entsorgen Sie das

Altol.

Leeren Sie den Kraftstofftank. Starten Sie den

Motor, und lassen Sie ihn laufen, bis sich kein

Kraftstoff mehr in der Kraftstoffeinspritzung befindet.

Hinweis: Leeren Sie Kraftstofftank und
Kraftstoffeinspritzung nicht, wenn ein Stabilisator
hinzugefiigt wird.

Entfernen Sie die Gliihkerzen, und flllen Sie einen
Essloffel Motordl in jeden Zylinder. Drehen Sie

die Motorwelle von Hand, um das Ol aufzutragen.
Bringen Sie die Glihkerzen an.

Schmieren Sie alle Schmiernippel, Gelenke/
Verbindungen und Achsen.

Bewahren Sie das Gerat an einem sauberen,
trockenen Ort auf und decken Sie es flir zusatzlichen
Schutz ab. Eine Abdeckung zum Schutz lhres
Gerats wahrend Lagerung oder Transport ist bei
lhrem Handler erhaltlich.

Lagerung der Kabine

WARNUNG: Bewegen Sie die Kabine

vorsichtig. Die Maschine ist schwer und
kann schwere Verletzungen verursachen.

Beheben Sie Lackschaden, um Rost zu vermeiden.

Untersuchen Sie das Gerat auf abgenutzte oder
beschadigte Teile und ziehen Sie lose Schrauben
und Muttern an.

Bewahren Sie das Gerat an einem sauberen,
trockenen Ort auf und decken Sie es flir zusatzlichen
Schutz ab.

Lagern Sie das Gerat in einem verschlossenen
Bereich, zu dem Kinder und andere nicht befugte
Personen keinen Zutritt haben.

Lagern Sie die Kabine auf der Kabinenhalterung.

Siehe Abmessungen Kabinenhalterung auf Seife
66.

Entsorgung

Chemikalien kdnnen gefahrlich sein und darfen
nicht auf dem Boden entsorgt werden. Entsorgen
Sie immer alle verwendeten Chemikalien in

einem Service Center oder in einer geeigneten
Beseitigungsanlage.

Wenn das Gerat abgenutzt ist, kdnnen Sie es zum
Handler oder zu einer geeigneten Recyclingstelle
schicken.

O, Offilter, Kraftstoff und Akku kénnen negative
Auswirkungen auf die Umwelt haben. Befolgen Sie
die ortlichen Recyclinganforderungen und geltenden
Vorschriften.

Entsorgen Sie den Akku nicht Giber den Hausmdill.

Schicken Sie den Akku an eine Husqvarna-
Servicewerkstatt oder entsorgen Sie ihn in einer
Beseitigungsanlage fiir Altbatterien.
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Technische Daten

Technische Daten

P 520DX

P 525DX / P 525DX Cabin

Abmessungen Siehe Gerdteabmessungen (P 520DX/P 525DX) auf Sei-
te 64 und Geréteabmessungen (P 525D X Cabin) auf
Seite 65.
Gewicht ohne Mahdeck, mit leeren Tanks, kg 649 677
921 (P 525DX Kabine)
ReifengréRe 20x8-10 20x10-10
Reifendruck, hinten — vorn kPa/bar/PSI 150/1,5 150/1,5
Max. zuldssige Gefélle, Grad 10 10
Motor
Marke/Modell Kubota/D902 Kubota/D1105
Nennleistung des Motors, kW bei 3000 U/min 14,7 17,8
Hubraum, cm?3 898 1123
Hochstdrehzahl des Motors, U/min 3.300 3.200
Hochstgeschwindigkeit vorwarts, km/h / mph 17,6/10,9 19/11,8
Hochstgeschwindigkeit rickwarts, km/h /mph 13,4/8,3 15/9,3
Dieselkraftstoff, Mindest-Oktanzahl? 45 45
Tankinhalt, | (bei maximaler Kraftstoffstandanzeige) 22 22

Ol, API-Klasse CF-4 oder hoher

Klasse SAE10W-40

Klasse SAE10W-40

Olmenge mit Filter, |

3,3

3,3

Olmenge ohne Filter, |

3

3

Anlasser

Elektrischer Anlasser, 12
V, 40 Ah

Elektrischer Anlasser, 12
V, 40 Ah

Kihlsystem

KUhlsystemvolumen, |

3,7

3,7

Frostschutz

= 50 % Propylenglykol
(MPG)

= 50 % Propylenglykol
(MPG)

Hydrauliksystem

1 Die Motornennleistung ist die durchschnittlich nach SAE-Standard J1349/ISO1585 gemessene Nettoleistung
eines typischen Motors aus der Produktion, die (bei einer bestimmten Drehzahl) an das Motormodell abge-
geben wird. Motoren aus Massenproduktion kénnen von diesem Wert abweichen. Die tatsachliche Ausgangs-
leistung des eingebauten Motors hangt von der Betriebsdrehzahl, den Umgebungsbedingungen und anderen

Werten ab.

2 Um die Emissionsvorschriften zu erfiillen, muss der Kraftstoff die Norm EN590 oder ASTM D975 erfiillen und
einen Schwefelgehalt von weniger als 500 ppm oder 0,05 % des Gewichts aufweisen. Weitere Informationen
zur Kraftstoffqualitét finden Sie in der Kubota-Bedienungsanleitung.
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P 520DX P 525DX / P 525DX Cabin
Max. Betriebsdruck, bar 120/1740 120/1740
Max. Durchfluss, I/min 12 12
Fillmenge Hydrauliktank, | 8 8
Fillmenge Hydrauliksystem, | 13 13

Hydraulikél Husgvarna-Getriebedl Husqvarna-Getriebedl
10W-30 10W-30
(Husqvarna 10W-30 (Husqvarna 10W-30
4T AWD oder 4T AWD oder
STOU 10W-30) STOU 10W-30)
Getriebe
Marke Kanzaki Kanzaki
Modell KTM23 KTM23
Hydraulikél Husqgvarna-Getriebedl Husqvarna-Getriebedl

10W-30

(Husgvarna 10W-30
4T AWD oder
STOU 10W-30)

10W-30

(Husgvarna 10W-30
4T AWD oder
STOU 10W-30)

Olfiillmenge vorn, gesamt, | 0,9 0,9
Olfulimenge hinten, gesamt, | 0,9 0,9
Max. Hydraulikdruck, bar 275/3989 275/3989

Elektrisches System

Typ 12 V, negativ geerdet 12 V, negativ geerdet
Akku 12V, 62 Ah 12V, 62 Ah
Hauptsicherung, Typ Mega OTO 150 A 150 A

Sicherung fir Steckdose, Typ Midi OTO 50 50

Lampen

Scheinwerfer

LED,2x12V,5W

LED,2x12V,5W

Lampen an Kabine

Abblend- und Fernlichtlampe - H7
Parklampen (Standlicht) - W5W
Blinker - PY21W
Arbeitsscheinwerfer vorn - H9

Arbeitsscheinwerfer hinten

LED-Leuchten

Rickleuchten

LED-Leuchten

Warnleuchte

LED-Leuchten

Mahdeck
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P 520DX P 525DX / P 525DX Cabin
Typ Combi 132 Combi 132

Combi 155 Combi 155

Combi 132 X Combi 132 X

Combi 155 X Combi 155 X
Gerauschemissionen 3 P 520DX P 525DX P 525DX Cabin
Schallleistungspegel, gemessen dB(A)
Combi 132 103 104 103
Combi 155 104 103 103
Combi 132 X 103 104 103
Combi 155 X 104 103 103
Garantierte Schallleistung dB (A)
Combi 132 105 105 104
Combi 155 105 105 104
Combi 132 X 105 105 104
Combi 155 X 105 105 104
Schallpegel 4 P 520DX P 525DX P 525DX Cabin
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB (A)
Combi 132 88 87 84
Combi 155 88 87 84
Combi 132 X 88 87 84
Combi 155 X 88 87 84
Vibrationspegel ° P 520DX P 525DX P 525DX Cabin
Vibrationspegel am Lenkrad, m/s?
Combi 132 1,4 1,5 1,4

3 Umweltbelastende Gerauschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lwa) gemaR EG-Richtli-

nie 2000/14/EG.

4 Schalldruckpegel gemaR EN ISO 5395. Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer
Ausbreitungsklasse (standardmaRige Ausbreitung) von 1,2 dB (A).

5 Vibrationspegel gemaR EN ISO 5395. Die fiir den Vibrationspegel angegebenen Werte haben eine typische
statistische Ausbreitung (Standardabweichung) von 0,2 m/s2 (Lenkrad) und 0,8 m/s? (Sitz).
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Vibrationspegel ° P 520DX P 525DX P 525DX Cabin
Combi 155 1,3 1,7 1,3

Combi 132 X 1,4 1,5 1,4

Combi 155 X 1,3 1,7 1,3
Vibrationspegel am Sitz, m/s?

Combi 132 0,3 0,4 0,3

Combi 155 0,3 0,4 0,3

Combi 132 X 0,3 0,4 0,3

Combi 155 X 0,3 0,4 0,3

Mahdeck Combi 132 Combi 155 Combi 132 X Combi 155 X
Schnittbreite, mm 1320 1550 1320 1550
Schnitthdhe, 7 Positionen, 30-112 30-112 30-112 30-112

mm

Breite, mm 1.400 1631 1.400 1631

Lange, mm 490 563 490 563
Gewicht, kg 138 155 148 163

Klinge

Anziehmoment Klingen- 80-84/8,15-8,56/59 | 80-84/8,15-8,56/59 | 80-84/8,15-8,56/59 | 80-84/8,15-8,56/59
schraube, Nm/kpm/Ib-ft -62 -62 -62 -62
Artikelnummer 5861988 -10 5861989-10 5861988 -10 5861989-10

A

WARNUNG: Durch die Verwendung

eines Mahdecks, das nicht fur das Gerat
zugelassen ist, kdnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert

werden und schwere Verletzungen
verursachen. Verwenden Sie keine
anderen Mahdecktypen als die in dieser
Bedienungsanleitung angegebenen.

Funkfrequenzdaten
P 520DX P 525DX P 525DX Cabin
Frequenzbereich, MHz 2402 — 2480 2402 - 2480 2402 — 2480
Ausgangsleistung®, dBm 0,0 0,0 0,0

5 Vibrationspegel gemaR EN ISO 5395. Die fiir den Vibrationspegel angegebenen Werte haben eine typische
statistische Ausbreitung (Standardabweichung) von 0,2 m/s2 (Lenkrad) und 0,8 m/s? (Sitz).
6 Gemessen bei 2402 MHz.
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Gerateabmessungen (P 520DX/P 525DX)
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Abmessungen, mm

A 1330/1330 E 164/160 J 254/254 N 1132/1153

B 502/499 F 407/407 K 2033/2033 P 149/149

Cc 645/645 G 373/373 L 35,5°/135,5° R 836/842

D 1060/1060 H 2078/2078 M 910/918 S 1056/1077

64 1593 - 006 - 14.11.2022




Gerateabmessungen (P 525DX Cabin)

=t
vy
Abmessungen, mm
A 692 Cc 518 2008 1251
B 2269 D 35° 2180 883

1593 - 006 - 14.11.2022

65



Abmessungen Kabinenhalterung

Abmessungen der Kabinenhalterung, mm

A |50 D | 800 22,5 515
B | 100 E |880 15 O (x4) 89
C [755 F | 844 96 700
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Zubehor

Anweisungen zur Wartung von optionaler Ausstattung der Bedienungsanleitung der jeweiligen optionalen
oder Zubehorteilen sind nicht in dieser Betriebsanleitung Ausstattung oder des jeweiligen Zubehors.
enthalten. Weitere Informationen dazu finden Sie in

Service
Fiihren Sie eine jahrliche Uberpriifung bei einem Geben Sie bei der Ersatzteilbestellung das
autorisierten Service Center durch, um sicherzustellen, Anschaffungsjahr sowie Modell, Typ und Seriennummer
dass das Geréat sicher betrieben werden kann und in an.

der Hochsaison in optimalem Zustand ist. Der beste
Zeitpunkt fiir eine Wartung oder Uberholung des Geréats
ist die Nebensaison.

Verwenden Sie stets Originalersatzteile.

Gewahrleistung

Getriebegewahrleistung

Die Getriebegewahrleistung gilt nur, wenn Prifungen
der Drehzahl der Vorder- und Hinterrader gemaf
Wartungsplan erfolgen. Lassen Sie das Getriebe zur
Vermeidung von Schaden von einer autorisierten
Servicewerkstatt entsprechend einstellen.
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Konformitétserklérung

EU-Konformitatserklarung

Die Husgvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden,
Tel.: +46-36-146500, erklart in alleiniger Verantwortung,
dass das Geréat:

Beschreibung Aufsitzrasenmaher

Marke Husqgvarna

Typ/Modell P 520DX, P 525DX, P 525DX Cabin
Identifizierung Seriennummern ab 2022

die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfllt:

Richtlinie/Verord- Beschreibung

nung

2011/65/EG ,Zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektron-
ikgeraten”

2006/42/EG ».Maschinenrichtlinie”

2014/30/EG »EMV-Richtlinie"

2000/14/EG L=uaber umweltbelastende Gerduschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen
Geraten und Maschinen®

2014/53/EG »ZU Funkanlagen®

und dass die folgenden Normen und/oder technischen
Daten angewendet werden: EN 1SO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, ISO
21299:2009, EN ISO 12100:2010, EN 1SO 14982:2009,
ETSI EN 300 328 v.2.2.2, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-4:2019,
EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 63000:2018.

Benannte Stelle: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Ume3,
Schweden, hat die Konformitat mit der Richtlinie
2000/14/EG, Konformitatsbewertungsverfahren
bestatigt: Anhang VI.

Informationen zu Gerauschemissionen finden Sie unter
Technische Daten auf Seite 60.

Huskvarna, 2022-10-12

Claes Lossal, Entwicklungsleiter/Gartenprodukte,
Husqvarna AB

Verantwortlich fir die technische Dokumentation

C€
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