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Einleitung

Auslieferungsinspektion und
Geratenummern

sicher, dass Sie eine unterschriebene Kopie des
Auslieferungsinspektions-Dokuments von lhrem Handler
erhalten.

Hinweis: Fir dieses Gerat wurde eine
Auslieferungsinspektion vorgenommen. Stellen Sie

Kontakt Information der Ser-
vicewerkstatt:

Dieses Handbuch gehért zum Gerat mit der Geratenummer/Seriennummer:

/

Motor:

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ein Aufsitzrasenmaher. Mit den
Vorwarts- und Ruckwarts-Pedalen kann der Benutzer
die Geschwindigkeit stufenlos anpassen. Das Produkt
wird mit einem 2-in-1-Mahdeck mit Mulcheinsatz
verwendet.

Verwendungszweck

Das Gerét ist zum Rasenmahen in offenem und ebenem
Gelande in Wohngebieten und Garten vorgesehen.
Bringen Sie optionales Zubehor an, um das Gerat fur

weitere Aufgaben zu verwenden. Wenden Sie sich bitte
an einen Husqvarna Handler in Ihrer Nahe, um weitere
Informationen Uber verfiigbares Zubehor zu erhalten.

Versichern Sie |hr Geréat

Vergewissern Sie sich, dass fir lhr neues Gerat
Versicherungsschutz besteht. Sprechen Sie mit lhrer
Versicherungsgesellschaft, wenn Sie nicht sicher sind.
Wir empfehlen Ihnen eine umfassende Versicherung,
die Dritte, Feuer, Beschadigung, Diebstahl und Haftung
einschlief3t.
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Geréatelibersicht

i

Vorwartspedal
Rickwartspedal
Hubhebel fiir das Mahdeck
Netzschalter
Display
Start-Taste
SavE-Funktion
Akkugehduse
Typenschild
. Buchse flir das Ladegerat
. Mahdeck
. Schnitthdhenhebel
. Pedal der Handbremse
. Sperrknopf der Handbremse
. Sitz
. Akkuladegerat
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Bei diesem Geréat nicht verwendet
Handbremsanzeige

SavE-Anzeige

Anzeige fur Aktivierung der Klingen
Standby-Anzeige
Sitzkontaktschalter (OPC)
Akkustandanzeige

Warnanzeige
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Sitzkontaktschalter (OPC)

Der OPC versetzt das Gerat in den Sicherheitsmodus,
wenn sich der Bediener vom Sitz erhebt. Der Motor
stoppt und die Schneidmotoren werden angehalten,
wenn die Klingen aktiviert sind. Siehe So konfrollieren

Sie die Betriebsbedingungen auf Seite 15.

Pedale fir Vorwarts- und
Rickwartsfahren

Die Geschwindigkeit wird stufenlos mit zwei Pedalen
geregelt. Das linke Pedal (A) wird fir die Vorwartsfahrt
verwendet, das rechte Pedal (B) wird fur die
Ruckwartsfahrt verwendet. Das Gerat stoppt, wenn die

Pedale losgelassen werden.

Schnitth6éhenhebel

Die Schnitthéhe ist in flinf Stufen einstellbar (1-5).

Hinweis: Heben Sie das Mahdeck an, bevor Sie die

Schnitthéhe einstellen.

Symbole auf dem Geréat

WARNUNG: Dieses Gerat kann gefahrlich
sein und schwere oder tddliche
Verletzungen des Bedieners oder anderer
Personen verursachen. Gehen Sie
vorsichtig vor, und verwenden Sie das
Gerat ordnungsgeman.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung
sorgfaltig durch, und machen Sie sich vor
der Benutzung mit dem Inhalt vertraut.

Rotierende Klingen. Halten Sie Kérperteile
von der Abdeckung fern, wenn der Motor
eingeschaltet ist.

Warnung: Halten Sie sich von rotierenden
Teilen fern.

Achten Sie auf hochgeschleuderte und
abprallende Objekte.

Benutzen Sie das Gerét nicht in der Ndhe
von Personen, insbesondere von Kindern
oder Tieren.

2>&EPO >

@
’

Schauen Sie hinter sich, bevor und
wahrend Sie mit dem Gerat rlickwarts
fahren.

i

Méahen Sie nicht quer zum Hang. Mahen
Sie nicht in Gelande mit einer Neigung
von mehr als 10°. Siehe So médhen Sie
den Rasen an Stejgungen auf Seite 11.

ks |

Lassen Sie aulier dem Bediener keine
anderen Personen auf dem Gerat sitzen.
Lassen Sie keine Personen auf dem
Gerét sitzen.

A
A

Jod

|
ﬂ\..

Betreiben Sie das Gerat sehr langsam,
wenn kein Mahdeck angebracht ist.

)

Vorwarts fahren.

<

Leerlaufstellung.

Rickwarts fahren.

o'
2
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Akkuladezustand.

Sitzschalter.

Anzeige fur Standby-Modus.

Den Motor starten.

SavE-Funktion.

Feststellbremse.

Dieses Gerat entspricht den geltenden
EG-Richtlinien.

Dieses Gerat entspricht den geltenden
UK-Richtlinien.

Etikett mit Gerduschemissionen

gemafl EU- und UK-Richtlinien und
Verordnungen sowie der australischen
,Protection of the Environment Operations
(Noise Control) Regulation 2017
(Umweltschutz-/Larmschutzbestimmung)
von New South Wales. Der garantierte
Schallleistungspegel des Gerats ist

unter Technische Daten auf Seite 34 und
auf dem Etikett angegeben.

Tragen Sie stets einen zugelassenen
Gehorschutz.

Die Klingen sind aktiviert.

Die Klingen sind deaktiviert.

Wartungsposition fiilr das Mahdeck.

Betriebsposition fiir das Mahdeck.

Schnitthdhe.

Umweltkennzeichen. Das Gerat und die
Verpackung des Gerats dirfen nicht tber
den Hausmuill entsorgt werden. Recyceln
Sie es an einer Recyclingstation fir
elektrische und elektronische Gerate.

Scanbarer Code

Auf dem Typenschild ist
die Seriennummer ange-
geben. yyyy ist das Pro-
duktionsjahr, und ww steht
fur die Produktionswoche.

Hinweis: weitere Symbole/Aufkleber auf dem Gerat
beziehen sich auf die Zertifizierungsanforderungen fir
einige gewerbliche Bereiche.

Produkthaftung

Im Sinne der Produkthaftungsgesetze ibernehmen wir
keine Haftung fiir Schaden, die unser Gerat verursacht,

wenn...

+ das Gerat nicht ordnungsgemaf repariert wird.

» das Gerat mit Teilen repariert wird, die nicht
vom Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller
zugelassen sind.

* ein Zubehdrteil mit dem Gerét verwendet wird,
das nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom
Hersteller zugelassen ist.

» das Geréat nicht bei einem zugelassenen Service
Center oder von einem zugelassenen Fachmann
repariert wird.
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Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Warnungen,
Vorsichtsmalihahmen und
Hinweise werden verwendet,
um auf besonders wichtige
Teile der Bedienungsanleitung
hinzuweisen.

WARNUNG: Wird
verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der
Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr
von Verletzung oder
Tod des Bedieners
oder anderer Personen
besteht.

ACHTUNG: Wird
verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der
Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr
von Schaden am Gerat,
an anderen Materialien
oder in der Umgebung
besteht.

A

Hinweis: Fur weitere
Informationen, die in
bestimmten Situationen ndtig
sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG: Dieses

Gerat kann Hande

oder FuRe abtrennen
und Gegenstande
hochschleudern.
Schwere oder todliche
Verletzungen konnen
auftreten, wenn die
Sicherheitshinweise nicht
befolgt werden.

WARNUNG: Verwenden
Sie ein Gerat

mit beschadigter
Schneidausrustung nicht
weiter. Eine beschadigte
Schneidausrustung
kann Gegenstande
hochschleudern und zu
schweren Verletzungen
oder zum Tod

fUhren. Tauschen Sie
beschadigte Klingen
umgehend aus.

A

WARNUNG: Dieses Gerat
erzeugt beim Betrieb
ein elektromagnetisches
Feld. Dieses Feld kann
sich unter bestimmten
Bedingungen auf
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die Funktionsweise
aktiver oder passiver
medizinischer Implantate
auswirken. Um die
Gefahr von Situationen,
die zu schweren oder
todlichen Verletzungen
fuhren kdnnen, zu
reduzieren, sollten
Personen mit einem
medizinischen Implantat
vor der Nutzung dieses
Gerats ihren Arzt und
den Hersteller des
Implantats konsultieren.

A WARNUNG: Lesen Sie die
folgenden Warnhinweise,
bevor Sie das Gerat
benutzen.

 Lassen Sie immer Vorsicht

walten, und arbeiten

Sie mit gesundem
Menschenverstand.
Vermeiden Sie Situationen,
denen Sie sich nicht
gewachsen fuhlen. Wenn
Sie sich beim Betriebsablauf
unsicher fuhlen, nachdem
Sie die Bedienungsanleitung
gelesen haben, lassen Sie
sich bei einem Fachmann
beraten, bevor Sie fortfahren.

Lesen Sie die
Bedienungsanleitung und die
Anweisungen auf dem Gerat
sorgfaltig durch und machen
Sie sich damit vertraut, bevor
Sie das Gerat anschalten.

Lernen Sie die sichere
Bedienung des Gerats und
seiner Bedienelemente und
wie Sie das Gerat schnell
anhalten konnen.

Lernen Sie die Bedeutung der
Sicherheitsschilder.

Halten Sie das Gerat sauber,
um sicherzustellen, dass Sie
die Schilder und Aufkleber gut
lesen konnen.

Denken Sie daran, dass

der Bediener fur Unfalle mit
anderen Personen oder deren
Eigentum verantwortlich ist.
Transportieren Sie keine
Passagiere. Das Gerat darf
nur von einer Person
verwendet werden.
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Lassen Sie das Gerat

in eingeschaltetem Zustand
nicht unbeaufsichtigt. Lassen
Sie die Klingen immer

zuerst zum Stillstand
kommen, aktivieren Sie die
Feststellbremse, stellen Sie
den Motor ab und ziehen

Sie den NetzschalterschlUssel
ab, bevor Sie das Gerat
unbeaufsichtigt lassen.

Betreiben Sie das Gerat

nur bei Tageslicht oder
guter Beleuchtung. Halten
Sie sicheren Abstand zu
Lochern oder anderen
Bodenunebenheiten. Achten
Sie auf andere madgliche
Gefahrenquellen.
Verwenden Sie das Gerat
nicht bei schlechtem Wetter,
z. B. bei Nebel, Regen, an
feuchten oder nassen Orten,
bei starkem Wind, grol3er
Kalte, Gewittergefahr usw.

Lokalisieren und
kennzeichnen Sie Steine
und Gegenstande, die nicht
entfernt werden konnen,

um Zusammenstole zu
vermeiden.

Entfernen Sie Gegenstande
wie Steine, Spielzeug, Kabel
usw. aus dem Bereich, die
in die Klingen geraten und

hochgeschleudert werden
konnten.

e 3

Lassen Sie keine Kinder
oder andere Personen,

die fur die Bedienung

nicht zugelassen sind, das
Gerat benutzen oder warten.
Unter Umstanden gelten
gesetzlich vorgeschriebene
Altersbeschrankungen.

Stellen Sie sicher, dass sich
niemand in der Nahe des
Gerats aufhalt, wenn Sie den
Motor starten, den Antrieb
aktivieren und das Gerat in
Bewegung setzen.

Achten Sie auf den Verkehr,
wenn Sie in der Nahe einer
Stralle mahen oder eine
Stralde Uberqueren.

Verwenden Sie das

Gerat nicht, wenn Sie
mude sind, unter dem
Einfluss von Alkohol,
Drogen, Medikamenten
oder sonstigen Mitteln
stehen, die lhre

Sehkraft, Aufmerksamkeit,
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Korperkontrolle oder

Ilhr Urteilsvermogen
beeintrachtigen konnen.
Parken Sie das Gerat stets
auf einer ebenen Oberflache
und schalten Sie den Motor
aus.

Sicherheitsvorschriften in Bezug

auf Kinder

WARNUNG: Lesen

Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

« Es kann zu schweren

Unfallen kommen, wenn Sie
nicht auf Kinder in der Nahe
des Gerats achten. Kinder
kommen moglicherweise in
die Nahe des Gerats, wenn
Sie sie nicht sehen. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass
Kinder nicht an dem Ort
bleiben, an dem Sie sie
zuletzt gesehen haben.
Halten Sie Kinder aus dem
Bereich, der gemaht werden
soll, fern. Stellen Sie sicher,
dass ein Erwachsener flr die
Kinder verantwortlich ist.

Seien Sie aufmerksam, und
stellen Sie das Gerat ab, falls
Kinder den Arbeitsbereich
betreten. Gehen Sie in

der Nahe von Ecken,

Buschen, Baumen oder
anderen Objekten, die lhre
Sicht behindern, besonders
vorsichtig vor.

« Schauen Sie bevor und

wahrend Sie mit dem

Gerat ruckwarts fahren hinter
sich und nach unten, um
sicherzustellen, dass sich
keine kleinen Kinder in der
Nahe des Gerats aufhalten.
Lassen Sie keine Kinder
mitfahren. Sie kbnnen
herunterfallen und sich
schwer verletzen oder ein
sicheres Lenken des Gerats
verhindern.

Lassen Sie Kinder das Gerat
nicht bedienen.

Sicherer Umgang mit Akkus

WARNUNG: Lesen

Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

Allgemeine Einstellungen:
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Lesen Sie alle Warn-

und Sicherheitshinweise.
Wenn Sie die Warn- und
Sicherheitshinweise nicht
befolgen, kann dies zu
Elektroschock, Brand und/
oder schweren Verletzungen
fUhren.

Uberpriifen Sie regelmafig,
ob die Akkus intakt

sind. Beschadigte oder
modifizierte Akkus kdnnen ein
unvorhersehbares Verhalten
aufweisen, welches zu
Feuer, Explosionen oder
Verletzungsgefahren fluhren
kann. Reparieren oder 6ffnen
Sie niemals beschadigte
Akkus.

Ein beschadigter Akku kann
eine Explosion verursachen
und zu Verletzungen

fuhren. Wenn der Akku
deformiert oder beschadigt
ist, verwenden Sie das Gerat
nicht und wenden Sie sich an
eine zugelassene Husqvarna
Servicewerkstatt.

Akkus durfen nicht zerlegt,
geoffnet oder zerkleinert
werden.

Schutzen Sie Akkus vor
Schockbelastungen.

Setzen Sie die Zellen oder
Akkus niemals Hitze oder
Feuer aus. Vermeiden Sie
die Lagerung der Akkus bei
direkter Sonneneinstrahlung.

Schliel3en Sie die Akkus nicht
kurz. Lagern Sie Akkus nicht
dort, wo sie sich gegenseitig
kurzschlie®en oder durch
andere Metallgegenstande
kurzgeschlossen werden
konnen.

Achten Sie darauf, dass

der Akku nicht mit der

Haut oder den Augen in
BerUhrung kommt. Im Falle
einer BerUhrung waschen Sie
die betroffenen Korperteile
mit reichlich Wasser und
suchen Sie sofort einen Arzt
auf.

Keine Akkus verwenden, die
nicht fur die Nutzung mit der
Ausstattung bestimmt sind.

Keine Zellen aus
unterschiedlicher Herstellung,
von verschiedener Kapazitat,
Grofle oder unterschiedlichen
Typs fur dasselbe Gerat
kombinieren.

Bewahren Sie Zellen

oder Akkus fur Kinder
unzuganglich auf.

Halten Sie den Akku sauber
und trocken.

Verwenden Sie den Akku
ausschlief3lich fur den
vorgesehenen Gebrauch.

48-V-Akkus:
« Die Husqgvarna 48-V-Akkus

werden ausschlieflich
zur Stromversorgung
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von Husqgvarna Akku-Rider-
Aufsitzmahern verwendet.
Um Verletzungen zu
vermeiden, darf der
Akku nicht fur die
Energieversorgung anderer
Gerate verwendet werden.
« Verwenden Sie niemals
Akkus oder Gerate, die
fehlerhaft, modifiziert oder
beschadigt sind.
e Versuchen Sie niemals,
die Gerate oder Akkus
zu modifizieren oder zu
reparieren. Lassen Sie
Reparaturen ausschliel3lich
von lhrem autorisierten
Servicehandler durchfuhren.

Sicherheitshinweise fiir den
Betrieb

fahren, die nicht gemaht
werden sollen.

ACHTUNG: Lesen

Sie die folgenden
Vorsichtshinweise, bevor
Sie das Gerat benutzen.

WARNUNG: Lesen

Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

« Schauen Sie immer nach
unten und hinter sich, bevor
und wahrend Sie ruckwarts
fahren. Achten Sie auf grol3e
und kleine Hindernisse.

« Verringern Sie die
Geschwindigkeit, bevor Sie
um eine Ecke fahren.

« Stoppen Sie die Klingen,
wenn Sie uber Bereiche

« Umfahren Sie Steine und
andere grolRere Gegenstande
vorsichtig und stellen Sie
sicher, dass die Klingen die
Gegenstande nicht beruhren.

« Fahren Sie mit dem Gerat
nicht GUber Gegenstande.
Halten Sie an und
untersuchen Sie das Gerat
und das Mahdeck, wenn
Sie Uber einen Gegenstand
oder dagegen gefahren sind.
Falls erforderlich, fuhren Sie
Reparaturen aus, bevor Sie
das Gerat wieder starten.

So mahen Sie den Rasen an
Steigungen

WARNUNG: Lesen

Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

« Beim Rasenmahen an
Steigungen besteht ein
erhohtes Risiko, dass Sie
das Gerat nicht kontrollieren
konnen und es umkippt. Dies
kann zu Verletzungen oder

1984 - 001 - 21.08.2023
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zum Tod fuhren. Es ist
notwendig, auf abschissigem

Gelande vorsichtig zu mahen.

Wenn Sie am Hang nicht
wenden kdnnen oder wenn
Sie sich dabei nicht sicher
fuhlen, mahen Sie dort nicht.
Entfernen Sie Steine, Aste
und andere Hindernisse.
Mahen Sie den Hang hinauf
und hinunter, nicht von Seite
zu Seite.

Fahren Sie einen Hang nicht
mit angehobenem Mahdeck
hinunter.

Verwenden Sie das Gerat
nicht in Gelande mit einer
Neigung von mehr als 10°.

Starten oder stoppen Sie
nicht am Hang.

Verwenden Sie nicht das
Vorwartspedal und das
Rackwartspedal, um an
einem Hang zu verweilen.
Dadurch wird das System zu
heil3.

Bewegen Sie sich an Hangen
gleichmalig und langsam.

Vermeiden Sie abrupte
Geschwindigkeits- und
Richtungswechsel.

Wenden Sie nicht mehr

als notwendig. Wenden Sie
langsam und schrittweise,
wenn Sie einen Hang
hinunterfahren. Fahren Sie
mit niedriger Geschwindigkeit.
Drehen Sie das Lenkrad
vorsichtig.

Achten Sie auf Furchen,
Locher und Unebenheiten
und fahren Sie nicht dartber
hinweg. Am Hang besteht
ein erhohtes Risiko, dass das
Gerat umkippt. Langes Gras
kann Hindernisse verdecken.

Mahen Sie nicht in der Nahe
von Kanten, Graben oder
Boschungen. Das Gerat kann
plotzlich umkippen, wenn
ein Rad uber den Rand
einer steilen Steigung oder
eines Grabens fahrt oder
wenn eine Kante nachgibt.
Wenn das Gerat ins Wasser
fallt, besteht die Gefahr des
Ertrinkens.

12
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« Mahen Sie nicht, wenn das
Gras nass ist. Es ist rutschig,
und die Rader konnen die

Haftung verlieren, sodass das

Gerat rutscht.
« Stellen Sie nicht einen Ful}

auf den Boden, um das Gerat

zu stabilisieren.

« Bewegen Sie das Gerat
sehr vorsichtig, wenn ein
Zubehorteil oder anderes
Objekt angebracht ist, das
die Stabilitat des Gerats
beeintrachtigen kann.

Sicherheit beim Abschleppen

« Verwenden Sie nur Zubehor
zum Abschleppen, dass von

Husqgvarna empfohlen wurde.

« Verwenden Sie die
Zugschiene, um
das Abschleppzubehor
anzubringen.

« Ziehen Sie kein Zubehor, das

schwerer ist als das maximal
zulassige Gesamtgewicht.
Siehe Technische Daten auf
Seite 34.

- Stellen Sie sicher, dass
sich keine anderen Personen
in der Nahe des
Gerats befinden, wenn Sie
Zubehorgerate schleppen.

« Vermeiden Sie das Ziehen
von Zubehor an Steigungen
oder auf unebenem Boden.

« Betreiben Sie das Gerat beim
Abschleppen mit niedriger
Geschwindigkeit, wenn Sie
Zubehor abschleppen.

Persoénliche Schutzausristung

WARNUNG: Lesen

Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat verwenden.

A

KG

[

@‘

« Verwenden Sie die
vorgeschriebene personliche
Schutzausristung bei
der Benutzung des
Gerats. Die personliche
Schutzausristung kann
Verletzungen nicht vollstandig
vermeiden, vermindert aber
den Umfang der Verletzungen
und Schaden bei einem
Unfall. Lassen Sie sich
von lhrem Handler bei
der Auswabhl der richtigen
Ausrustung unterstutzen.

« Tragen Sie einen
zugelassenen Gehorschutz
mit ausreichender
Larmminderung. Eine

1984 - 001 - 21.08.2023
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langerfristige Larmeinwirkung
kann zu bleibenden
Gehorschaden fuhren.
Husqgvarna empfiehlt das
Tragen eines Gehorschutzes,
wenn das Gerat an

einem Tag langer
durchgehend benutzt wird.
Standige und regelmaliige
Benutzer sollten ihr Gehor
regelmalig untersuchen
lassen. Beachten Sie,

dass ein Gehorschutz

die Wahrnehmung

von Gerauschen und
Warnsignalen einschrankt.
Tragen Sie stets
Sicherheitsschuhe oder
-stiefel. Stahlkappen werden
empfohlen. Verwenden Sie
das Gerat niemals barfuld.

die sich in beweglichen Teilen
verfangen konnen.

« Halten Sie eine Erste-Hilfe-

Ausrustung und einen
Feuerldscher griffbereit.

Sicherheitsvorrichtungen am
Gerat

WARNUNG: Lesen

Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat verwenden.

Tragen Sie Handschuhe
wenn erforderlich,
beispielsweise bei der
Montage, Kontrolle

oder Reinigung der
Schneidausrustung.

Tragen Sie keine lose
sitzende Kleidung, Schmuck
oder andere Gegenstande,

 Verwenden Sie kein Gerat

mit Sicherheitsvorrichtungen,
die beschadigt sind

oder nicht ordnungsgemalf
funktionieren.

Sicherheitsvorrichtungen
durfen nicht entfernt oder
verandert werden.

Flhren Sie regelmalig
eine Uberprufung der
Sicherheitsvorrichtungen
durch. Wenn die
Sicherheitsvorrichtungen
beschadigt sind oder
nicht ordnungsgemal
funktionieren, wenden Sie
sich an den Kundendienst
von Husqvarna.

So prufen Sie den Netzschalter

* Trennen Sie das Akku-

Ladekabel.

14
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Drehen Sie den Netzschalter
auf ,1“. Stellen Sie sicher,
dass alle verwendeten LEDs

So prifen Sie das Vorwarts-
und Ruckwartspedal

1. Starten Sie das Gerat. Siehe

auf dem Display aufleuchten.

» Betatigen Sie die
Handbremse.

* Drehen Sie den Netzschalter
auf ,0“. Stellen Sie sicher,
dass das Gerat sofort anhalt
und die LEDs auf dem
Display erloschen.

So kontrollieren Sie die
Betriebsbedingungen

Uberpriifen Sie die
Betriebsbedingungen taglich.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie
das Gerat nicht bedienen
konnen, wenn das Mahdeck
installiert ist und sich
der Mahdeckhebel in der
Mahposition befindet.

2. Stellen Sie sicher, dass
Sie das Gerat nicht
bedienen konnen, wenn die
Feststellboremse gelost ist.

3. Stellen Sie sicher,
dass das Gerat anhalt,
wenn die Mahdeckmotoren
eingeschaltet sind und Sie
sich vom Sitz erheben.

So starten Sie das Gerat auf
Seite 22.

. Stellen Sie sicher,

dass das Vorwarts-

und Ruckwartspedal nicht
blockiert sind und sich frei
bewegen kdnnen.

. Dricken Sie vorsichtig auf

das Vorwartspedal, um
vorwarts zu fahren.

. Lassen Sie das

Vorwartspedal zum Bremsen
los. Stellen Sie sicher,

dass die Bremse einruckt,
sobald das Vorwartspedal
losgelassen wird.

Hinweis: Das Gerat verfugt
uber eine automatische
Bremse, die aktiviert wird,
wenn Sie die Pedale
loslassen. Um mehr
Bremskraft beim Verringern
der Geschwindigkeit zu
erhalten, driicken Sie das
andere Pedal.

. Verfahren Sie fur das

Ruckwartspedal genauso.

1984 - 001 - 21.08.2023
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Handbremse

WARNUNG: Wenn

die Feststellbremse
nicht richtig funktioniert,
kann sich das Gerat

in Bewegung setzen

und Verletzungen oder
Schaden verursachen.
Stellen Sie sicher,

dass die Feststellbremse
regelmaldig Uberprift und
eingestellt wird.

Siehe So kontrollieren Sie die
Feststellbremse auf Seite 25.

Warnanzeige auf dem Display

c ACHTUNG: wenn die Warnanzeige

auf dem Display aufleuchtet, halten Sie das
Gerat an und lesen Fehlerbehebung auf
Seite 27.

Schutzabdeckungen

Fehlende oder beschadigte
Schutzabdeckungen erhdhen
das Risiko von Verletzungen

an beweglichen Teilen und
heilden Oberflachen. Prufen
Sie die Schutzabdeckungen,
bevor Sie das Gerat bedienen.
Achten Sie darauf, dass

die Schutzabdeckungen richtig
montiert sind und keine

Risse oder andere Schaden
aufweisen. Ersetzen Sie
beschadigte Abdeckungen.

Sicherheitshinweise fir die
Wartung

WARNUNG: Das Gerat
ist schwer und kann

zu Verletzungen oder
Schaden an Eigentum
oder angrenzenden
Bereichen fluhren.
FUhren Sie keine
Wartungsarbeiten am
Gerat und am Mahdeck
durch, ohne dass die
folgenden Bedingungen
erfullt sind:

« Der Netzschalter ist
ausgeschaltet und der
Netzschalterschlissel
ist abgezogen.

« Das Gerat ist auf
einer ebenen Flache
abgestellt.

« Die Handbremse ist
angezogen.

« Das Mahdeck ist
angehoben.

16
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« Das Kabel zum
Ladegerat ist getrennt.

WARNUNG: Lesen

Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen.

« FUr eine optimale Leistung
und Sicherheit fUhren Sie
regelmaldig Wartungsarbeiten
am Gerat entsprechend den
Angaben im Wartungsplan
durch. Siehe Wartungsplan
aur Seite 23.

« Stromschlage kénnen zu
Verletzungen fuhren. Nehmen
Sie keine Wartungsarbeiten
am Akku vor. Berthren
Sie keine Kabel, wahrend
der Motor lauft. FUhren Sie
keinen Funktionstest mit den
Fingern durch.

- Starten Sie das Gerat nicht,
wenn die Schutzabdeckungen
entfernt wurden. Es
besteht grole Gefahr
von Verletzungen durch
bewegliche oder heile Teile.

« Lassen Sie das Gerat
abkuhlen, bevor Sie
Wartungsarbeiten daran
durchfuhren.

« Die Klingen sind scharf
und kdnnen Schnittwunden
verursachen. Umwickeln
Sie die Klingen zum

Schutz, oder tragen Sie
Schutzhandschuhe, wenn Sie
an ihnen arbeiten.

Bringen Sie das

Mahdeck immer in die
Wartungsposition, um es zu
reinigen. Stellen Sie das
Gerat nicht am Rand eines
Grabens oder einer Steigung
ab, wenn Sie sich Zugang
zum Mahdeck verschaffen
mochten.

ACHTUNG: Lesen

Sie die folgenden
Vorsichtshinweise, bevor
Sie das Gerat benutzen.

« Stellen Sie sicher, dass

alle Muttern und Schrauben
korrekt angezogen sind und
dass die Ausristung in gutem
Zustand ist.

« Andern Sie nicht

die Einstellung des
Drehzahlreglers. Wenn

die Motordrehzahl zu

hoch ist, konnen

die Geratebestandteile
beschadigt werden. Siehe
Technische Daten auf Seite
34 fur die maximal zulassige
Motordrehzahl.

Das Gerat nur mit der vom
Hersteller gelieferten oder
empfohlenen Ausristung
zugelassen.

1984 - 001 - 21.08.2023
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Montage

Einleitung

WARNUNG: pie Spannfeder des

Antriebsriemens kann brechen und zu
Verletzungen fiihren. Tragen Sie eine
Schutzbrille, wenn Sie das Mahdeck
anbringen oder entfernen.

5. Halten Sie das Mahdeck mit beiden Handen fest und
driicken Sie es hinein.

Lesen Sie die Montageanleitung in der
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. Ein Aufkleber auf
der Innenseite der vorderen Abdeckung des Gerats
zeigt ebenfalls, wie das Mahdeck angebracht und
entfernt wird.

So befestigen Sie das Mahdeck

Stellen Sie das Gerat auf ebenem Untergrund ab.
Betéatigen Sie die Handbremse.

3. Dricken Sie das Mahdeck nach innen und
schieben Sie dabei die Bolzen in die Nuten des
Geraterahmens.

4. Richten Sie die Rohre auf dem Mahdeck mit den
Rohren auf dem Geréaterahmen aus.

6. Dricken Sie, bis Rohre und Schrauben die
Unterseite beriihren. Stellen Sie sicher, dass die
Arretierung aktiviert ist.

18
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8. Stellen Sie den Schnitthdhenhebel in eine Position
zwischen 1 und 5.

ACHTUNG: Bewahren Sie die
Anschlisse auf. Ziehen Sie nicht an den

Kabeln.

6. LoOsen Sie die Arretierung des Mahdecks.

So entfernen Sie das Mahdeck

Stellen Sie das Gerat auf ebenem Untergrund ab.
Betatigen Sie die Handbremse.

3. Stellen Sie den Schnitthhenhebel in die
Wartungsposition (S).

4. Stellen Sie den Hubhebel fir das Mahdeck in
Betriebsposition.

5. Trennen Sie die beiden Kabel vom Mahdeck.

WARNUNG: Der
Verriegelungsmechanismus kann zu

Verletzungen an den Fingern flhren,
wenn Sie ihn nicht vorsichtig betatigen.

7. Halten Sie das Mahdeck mit beiden Handen fest und
ziehen Sie es heraus.

e ——
N =

JE—

8. Nehmen Sie das Madhdeck ab und lehnen es an das
Gerat bzw. an eine Wand.
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Betrieb

Einleitung

e WARNUNG: Vvor dem Betrieb

des Gerates mUissen Sie die
So laden Sie den Akku

Sicherheitsinformationen lesen und
c WARNUNG: Ein nicht ordnungsgeman

ACHTUNG: vor der erstmaligen

Verwendung muss der Akku aufgeladen
werden. Ein neuer Akku ist nur zu 30 %
geladen.

verstehen.
verwendetes oder beschadigtes Ladegerat

kann Stromschlége, Uberhitzung oder
Austreten von Batteriesdure verursachen.
Uberpriifen Sie das Ladegerat und den Akku
regelmafig auf Beschadigung.
Hinweis: Der 48-v-Akku des Gerits kann in den
Ruhemodus wechseln, wenn der Akkustand sehr niedrig
ist oder wenn das Gerat gelagert wird. Um den Akku zu
starten, driicken Sie die Start-Taste 2 Sekunden lang.
Wenn der Akku nicht startet, laden Sie ihn dauerhaft auf,
bis er vollstdndig aufgeladen ist. Die Ladezeit ist langer,
wenn sich der Akku im Ruhemodus befindet.

Hinweis: Das Gerat muss gestartet werden, um
den Ladezustand anzuzeigen.

A

Akkuanzeige

ACHTUNG: Lassen Sie das Ladegerat

nicht angeschlossen lassen, wenn der Akku
vollstédndig aufgeladen ist.

Die Akkuanzeige auf dem Display zeigt den
Ladezustand an, wenn das Gerat aktiviert ist.

Wenn das Ladegerat angeschlossen und das Gerat
aktiviert ist, wird auf dem Display eine Ladeanimation
angezeigt. Wenn der Akku vollstédndig geladen und das
Ladegerat angeschlossen ist, leuchten alle 4 Akku-LEDs
durchgehend.

ACHTUNG: Der Akku darf nur in

Umgebungen mit Temperaturen zwischen
0°C und 40 °C aufgeladen werden.

ACHTUNG: Der Akku darf nur in

Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0
und 40 °C verwendet werden.

A
A

+ Schliel3en Sie das Ladegerat an eine geerdete
Netzsteckdose und an das Geréat an.

LED-Leuchten

Ladestatus

Alle 4 LEDs leuchten
durchgehend.

Der Akku ist zu 76-100 %
geladen.

1-3 LEDs leuchten durch-
gehend.

Der Akku ist zu 51-76 %
geladen.

1-2 LEDs leuchten durch-
gehend.

Der Akku ist zu 26-51 %
geladen.

1 LED leuchtet dauerhaft.

Der Akku ist zu 0-25 %
geladen.

Wenn der Ladestand niedrig ist, beginnt die erste LED
zu blinken und die Klingen stoppen, um Energie zu
sparen. Wenn der Ladestand des Gerats 0 % betragt,
blinken die erste LED und die Warnanzeige gleichzeitig.

Hinweis: Wenn das Gerit bei kalten Bedingungen
verwendet wird, kann die Betriebszeit verk(irzt werden.

So stellen Sie den Sitz ein

» Der Sitz kann nach vorne gekippt werden.

20
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* Um den Sitz nach vorn und hinten zu stellen, I16sen 2. Dricken und halten Sie den Sperrknopf (B).

Sie die Schrauben unter dem Sitz. Schieben Sie den
Sitz in die gewuinschte Position und ziehen Sie die
Schrauben an.

Anheben und Absenken des Mahdecks 3. Halten Sie den Sperrknopf gedriickt und lassen Sie

i L " das Pedal der Feststellbremse los.
* Um das Mahdeck in die Transportposition zu heben, . ) _
ziehen Sie den Hubhebel nach hinten. Wenn der 4. Zum Lo6sen der Feststellbremse driicken Sie das

Motor eingeschaltet ist, stoppen die Klingen. Pedal der Feststellbremse erneut.

So bewegen Sie das Gerat manuell

ACHTUNG: schieben Sie das Gerat
nicht mit einer Geschwindigkeit Uber 6 km/h.

Schieben Sie das Gerat nicht langer als
erforderlich.

1. Stellen Sie den Netzschalter auf ,0".

TR
* Um das Mahdeck in die Mahposition abzusenken, —

dricken Sie den Arretierungsknopf und bewegen
den Hubhebel nach vorn. Wenn der Motor
eingeschaltet ist, beginnen die Klingen zu rotieren.

So betatigen und I6sen Sie die
Handbremse

Das Pedal der Feststellboremse und der
Arretierungsknopf fir die Feststelloremse befinden sich
auf der linken Seite der Lenksaule.

1. Dricken Sie das Pedal der Feststellboremse (A)
herunter.
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2. Ldésen Sie die Handbremse. Siehe So beftétigen und
l6sen Sie die Handbremse auf Seite 21.

3. Schieben Sie das Gerat.

So starten Sie das Geréat

Trennen Sie das Kabel zum Ladegeréat.
Setzen Sie sich auf den Sitz.

3. Ziehen Sie die Handbremse an. Siehe So betétigen
und [6sen Sie die Handbremse auf Seite 21.

4. Heben Sie das Mahdeck in die Transportposition an.
Siehe Anheben und Absenken des Méhdecks auf
Seite 21.

5. Stellen Sie den Netzschalter auf ,1“ (A). Die
Standby-Anzeige (B) leuchtet auf.

NP

®

So bedienen Sie das Gerat

1. Stellen Sie die Schnitthdhe (1-5) mit dem
Schnitthéhenhebel ein.

Hinweis: Der 48-V-Akku des Geréts kann in den
Ruhemodus wechseln, wenn der Akkustand sehr
niedrig ist oder wenn das Gerat gelagert wird. Um
den Akku zu starten, driicken Sie die Start-Taste

2 Sekunden lang. Wenn der Akku nicht startet, laden
Sie ihn dauerhaft auf, bis er vollstandig aufgeladen
ist. Die Ladezeit ist Ianger, wenn sich der Akku im
Ruhemodus befindet.

6. Dricken Sie die Start-Taste (C) lang. Die Standby-
Anzeige erlischt.

2. Starten Sie das Gerat.

3. Drilcken Sie das Feststellbremspedal und geben Sie
es dann frei, um die Feststellbremse zu I6sen.

4. Drucken Sie ein Pedal vorsichtig herunter.
Verwenden Sie Pedal (A) zum Vorwartsfahren
und Pedal (B) zum Rickwartsfahren. Die
Geschwindigkeit erhoht sich je mehr das Pedal
heruntergedrickt wird.

5. Geben Sie das Pedal frei, um die Bremsen zu
aktivieren.

22
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6. Senken Sie das Mahdeck ab.

So starten und stoppen Sie die SavE-
Funktion

Das Gerat ist mit einer Akkusparfunktion (SavE)
ausgestattet, um die Betriebsdauer zu verlangern. Die
SavE-Funktion verringert die Drehzahl des Gerats und
der Klingen.

1. Drucken Sie lange auf die SavE-Taste.

Hinweis: Die SavE-Anzeige leuchtet

durchgehend griin, wenn die Funktion gestartet wird.

2. Dricken Sie die SavE-Taste (Energiespartaste)

erneut lange, um die SavE-Funktion zu deaktivieren.

So stoppen Sie das Geréat

Stellen Sie das Gerat auf ebenem Untergrund ab.
Betétigen Sie die Handbremse.

Ziehen Sie den Hubhebel nach hinten, um das
Mahdeck in die Transportposition anzuheben.

Stellen Sie den Netzschalter auf ,,0".

So erhalten Sie ein gutes Mahergebnis

Mahen Sie keinen nassen Rasen. Nasses Gras kann
zu schlechten Ergebnissen flihren.

Beginnen Sie mit einer hohen Schnitthéhe, und
verringern Sie diese allmahlich.

Mahen Sie mit Klingen, die bei hoher Drehzahl
rotieren (fir maximal zulassige Motordrehzahl siehe
Technische Daten auf Seite 34). Bewegen Sie das
Gerat mit geringer Geschwindigkeit vorwarts. Wenn
das Gras nicht zu hoch und zu dick ist, kdnnen

Sie auch bei hoherer Geschwindigkeit ein gutes
Ergebnis erzielen.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, mahen Sie
den Rasen haufig und verwenden die Mulchfunktion.
Siehe So entfernen Sie den Mulcheinsatz auf Seite
26.

Wartung

Einleitung
WARNUNG: Lesen Sie vor dem
Warten des Gerats das Kapitel Gber
Sicherheit, und machen Sie sich damit
vertraut.

Wartungsplan

* = Allgemeine Wartung durch den Bediener. Diese
Anweisungen sind nicht in dieser Bedienungsanleitung
enthalten.

X = Diese Anweisungen sind in dieser
Bedienungsanleitung enthalten.

O = Diese Anweisungen sind nicht in dieser
Bedienungsanleitung enthalten. Lassen Sie die Wartung
von einer zugelassenen Servicewerkstatt durchfiihren.

Hinweis: Wenn mehr als ein Zeitintervall in der
Tabelle angegeben ist, gilt das kiirzeste Intervall nur fir
die erste Wartung.

Wartungsinter-
Tagliche War- vall
Instand halten tung vor dem 50 Stunden
Betrieb oder einmal im
Jahr
Sicherstellen, dass alle Befestigungselemente korrekt angezogen sind (Schrau- .
ben, Muttern usw.).
Reinigen gemal So reinigen Sie das Gerét auf Seite 24. X
Die Innenseite des Mahdecks rund um die Klingen reinigen. X
Sicherstellen, dass die Sicherheitsvorrichtungen am Gerat ordnungsgemar X
funktionieren und nicht beschadigt sind.
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Wartungsinter-
Tagliche War- vall
Instand halten tung vor dem 50 Stunden
Betrieb oder einmal im
Jahr
Die Bremsen priifen und testen. Siehe So priifen Sie das Vorwaérts- und Rlick-
wartspedal auf Seite 15und So kontrollieren Sie die Feststellbremse auf Seite X
25.
Die Lenkseilzlige Uberprifen. Siehe So dberpriifen Sie die Lenkseilziige auf X
Seite 25.
Die Klingen im Mahdeck Uberprifen.
Das Mahdeck und den Bereich unter der Abdeckung des Mahdecks reinigen. X X
Sicherstellen, dass der Reifendruck korrekt ist. X
Das Gerat mit HSH verbinden und die Firmware ggf. aktualisieren. (0]
Den Akku mindestens zu 80 % aufladen. Den Ladezustand des Akkus in HSH o
Uberprifen.
Sicherstellen, dass Schrauben und Muttern mit dem richtigen Drehmoment an- o
gezogen sind.
Alle Seilzlige priifen, schmieren und einstellen. (0]
Die Lenkkette auf der Innenseite des Rahmentunnels prifen. (0]
Die Pedale auf der Innenseite des Rahmentunnels schmieren. (0]
Den Fahrersitz schmieren. (0]
Die Antriebsrader entfernen und die Achsen mit Fett schmieren. (0]
Die Feststellbremse priifen und justieren. (0]
Den Rahmen des Mahdecks und die Prasenzsteuerung des Mahdecks schmie- o
ren.
Die Schwenkrader am Mahdeck schmieren. (0]
Die Klingen kontrollieren. Die Klingen bei Bedarf scharfen und wuchten. 0]
Die Fluchtung des Mahdecks kontrollieren und diese bei Bedarf einstellen. (0]
Die Schalter an Mahdeck, Hub und Feststellbremse prifen. (0]
Die Klingenaktivierung und den OPC-Schalter prifen. (0]
Bei verschiedenen Geschwindigkeiten Vorwarts- und Riuckwartsfahrt priifen. (0]
Das Pedalsensorsystem priifen und ggf. einstellen. (0]
So reinigen Sie das Gerat Reinigen Sie das Gerat sofort nach der Anwendung.
* Vor dem Reinigen mit einem feuchten Tuch reinigen
ACHTUNG: verwenden Sie keinen Sie mit einer Birste. Entfernen Sie Grasschnitt und
Hochdruck- oder Dampfreiniger. Wasser Schmutz auf und um die Antriebseinheit und den
kann in Lager und elektrische Anschliisse Einlass zum Kuhlgeblase des Motors.
gelangen und Korrosion verursachen, die zu * Reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Tuch.

Schaden am Gerat fihrt.
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* Verwenden Sie kein Wasser fur elektrische Bauteile
oder Lager. Reinigungsmittel erhéhen in der Regel
die Beschéadigung.

+ Stellen Sie sicher, dass Akku und Ladegerat sauber

sind, bevor der Akku in das Ladegerat gesteckt wird.

* Nehmen Sie das Mahdeck zum Reinigen ab und
spritzen Sie es mit einem Schlauch ab.

* Wenn das Gerat sauber ist, schalten Sie das
Mahdeck kurz ein, um noch verbleibendes Wasser
abzublasen.

So entfernen Sie die Abdeckungen

So entfernen und installieren Sie die
Akkuabdeckung
1. L6sen Sie die 2 Klammern vorne an der

Akkuabdeckung mit dem am Netzschalterschliissel
angebrachten Werkzeug.

2. Heben Sie die Vorderseite der Akkuabdeckung an
und driicken Sie sie nach hinten.

3. Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

So entfernen und montieren Sie die
Abdeckung des Mahdecks

1. Loésen Sie die Klammer (A) an der Abdeckung des
Mahdecks.

2. Entfernen Sie die Abdeckung (B) des Mahdecks.
Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: stellen Sie sicher, dass sich der
Flansch (C) in der richtigen Position befindet.

So Uberpriifen Sie die Lenkseilzlige

1. Die Lenkseilziige sind korrekt angezogen, wenn Sie
sie manuell 5 mm nach oben oder unten in der Nut
auf dem Lenkring bewegen koénnen.

2. Wenn die Seilziige zu locker sind, lassen Sie sie von
einer autorisierten Servicewerkstatt einstellen.

So kontrollieren Sie die
Feststellbremse

1. Stellen Sie das Gerat auf einem festen Untergrund
mit Neigung ab.

Hinweis: stellen Sie das Gerét nicht auf
einem Grashang ab, wenn Sie eine Kontrolle der
Handbremse durchflihren.
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2. Dricken Sie das Pedal der Feststelloremse (A)
herunter.

3. Dricken und halten Sie den Sperrknopf (B) und
lassen Sie das Pedal der Feststellbremse los,
wahrend der Sperrknopf weiterhin gedriickt wird.

4. Wenn das Gerét sich bewegt, lassen
Sie die Handbremse von einer autorisierten
Servicewerkstatt einstellen.

5. Drlicken Sie das Pedal der Feststellbremse erneut,
um die Feststellbremse zu l6sen.

Reifendruck

Der richtige Reifendruck betragt 60 kPa (0,6 bar) an
allen vier Reifen.

So entfernen Sie den Mulcheinsatz

Sie finden den Mulcheinsatz an der Unterseite des
Méahdecks.

1. Entfernen Sie das Mahdeck. Siehe So entfernen Sie
das Mahdeck auf Seite 19.

2. Entfernen Sie zunachst die Schraube, die den
Mulcheinsatz hélt, und anschliefend den Einsatz
selbst.

3. Bringen Sie das Mahdeck zurlick die Mahposition.

4. Bringen Sie den Mulcheinsatz in umgekehrter
Reihenfolge wieder an.

So Uberprifen Sie die Fluchtung des

Mahdecks

1. Achten Sie auf ordnungsgemaéafien Luftdruck in den
Reifen. Siehe Reifendruck auf Seite 26.

2. Stellen Sie das Gerat auf einer ebenen Flache ab.

3. Senken Sie das Mahdeck in die Mahposition ab.

4. Stellen Sie den Schnitthohenhebel in die mittlere
Position.

5. Messen Sie den Abstand zwischen dem Boden und
der vorderen und hinteren Kante des Mahdecks.
Stellen Sie sicher, dass die hintere Kante 4 bis 6 mm
bzw. 1/5 Zoll hdher steht als die Vorderkante.

So Uberpriifen Sie die Klingen

c ACHTUNG: Beschédigte oder falsch

ausgewuchtete Klingen kénnen zu Schaden

am Gerat fuhren. Ersetzen Sie beschadigte

1. Entfernen Sie das Mahdeck. Siehe So entfernen Sie
das Méhdeck auf Seife 19.

Klingen. Wenden Sie sich zum Scharfen und
Auswuchten von stumpfen Klingen an eine
zugelassene Servicewerkstatt.

26
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2. Sehen Sie sich die Klingen an, um zu priifen, ob
sie beschadigt sind und ob es notwendig ist, sie zu

scharfen.

3. Losen und entfernen Sie die Klingenschraube (A),
die Scheiben (B) und die Klingenhalterung (D).

3. Ziehen Sie die Klingenschrauben mit einem

Anziehmoment von 25 Nm an.

So ersetzen Sie die Klingen

1. Entfernen Sie das Mahdeck. Siehe So entfernen Sie

das Mihdeck auf Seite 19.

2. Stellen Sie die Klinge mit einem Holzklotz fest.

A

4. Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Montieren Sie die neue Klinge mit den gebogenen
Enden in Richtung Mahdeck.

A

WARNUNG: Ein falscher

Klingentyp kann dazu fuhren, dass
Objekte aus dem Mahdeck geschleudert
werden und schwere Verletzungen
verursachen. Verwenden Sie nur
Klingen entsprechend den Angaben in
Technische Daten auf Seite 34.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebungsplan

Wenn Sie in dieser Bedienungsanleitung keine Lésung
far Ihre Probleme finden kénnen, wenden Sie sich an

lhre Husqvarna-Servicewerkstatt.

Problem

Ursache

Aktion

Die erste und vierte Akku-LED
sowie die Warnanzeige auf dem
Display blinken.

Der Akku ist beschadigt.

Eine autorisierte Servicewerkstatt kontaktie-
ren.

Temperaturabweichung: Der Ak-
ku ist zu kalt oder zu warm.

Lassen Sie den Akku abkihlen, oder bringen
Sie das Gerat an einen Ort mit der fur die
Akkus zugelassenen Temperatur. Siehe La-
gerung auf Seite 32.

Die Warnanzeige auf dem Dis-
play leuchtet durchgehend rot.

Es wurde ein Fehler im Gerat
festgestellt.

Halten Sie das Gerat mindestens 5 Sekun-
den lang an, und starten Sie es dann erneut.

Wenden Sie sich an eine autorisierte Ser-
vicewerkstatt, wenn die Warnanzeige nach
dem Neustart durchgehend rot leuchtet.
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Problem

Ursache

Aktion

Die Warnanzeige auf dem Dis-
play blinkt rot + Anzeige Klingen
aktiviert.

Das Mahdeck wurde aufgrund
der hohen Last angehalten.

Halten Sie das Gerat an, und warten Sie, bis
der Motor abgekuhlt ist, bevor Sie es erneut
starten.

In den Steuergeraten am Mah-
deck liegt ein Fehler vor.

Wenden Sie sich an eine autorisierte Ser-
vicewerkstatt, wenn die Warnanzeige nach
dem Neustart blinkt.

Die Warnanzeige blinkt schnell,
und alle anderen LEDs sind
AUS.

Das Traktions-Motorsteuergerat
ist Uberhitzt.

Schalten Sie das Gerat AUS, und warten
Sie, bis das Motorsteuergerat abgekuhlt ist.

Die Warnanzeige auf dem Dis-
play blinkt rot + erste Akku-LED
leuchtet.

Akku leer.

Batterie aufladen.

Das Gerat lasst sich nicht star-
ten.

Die Schalter fir die Feststell-
bremse und den Sitz sind nicht
aktiviert. Das Mahdeck befindet
sich nicht in der Transportpositi-
on oder ist aktiviert.

Siehe So starten Sie das Gerét auf Seite 22.

Das Vorwarts-/Rickwartspedal
wird gedriickt.

Lassen Sie die Pedale los.

Das Ladegeréat ist mit dem Gerat
verbunden.

Trennen Sie das Ladegerat, bevor Sie das
Gerét starten.

Das Display ist defekt.

Der Netzschalter ist beschadigt.

Das Fahrzeugsteuergerat (VCU)
oder seine Anschlisse sind be-
schadigt.

Eine autorisierte Servicewerkstatt kontaktie-
ren.

Das Display leuchtet nicht, wenn
der Netzschalter auf ,1“ gestellt
wird.

Der Akku ist nicht geladen.

Batterie aufladen.

Durchgebrannte 5-A-Sicherung.

Tauschen Sie die Sicherung aus.

Das Fahrzeugsteuergerat (VCU)
oder seine Anschlisse sind be-
schadigt.

Der Netzschalter ist beschadigt.

Das Bedienfeld ist defekt.

Eine autorisierte Servicewerkstatt kontaktie-
ren.

Alle LEDs auf dem Display blin-
ken langsam synchron.

Das Fahrzeugsteuergerat (VCU)
oder seine Anschlisse sind be-
schéadigt.

Eine autorisierte Servicewerkstatt kontaktie-
ren.

Alle LEDs auf dem Display leuch-
ten langer als 3 Sekunden durch-
gehend.

Beschéadigte interne Verbindung
zwischen den Steuergeraten im
Gerét.

Eine autorisierte Servicewerkstatt kontaktie-
ren.

28

1984 - 001 - 21.08.2023




Problem

Ursache

Aktion

Die Mahdeckmotoren starten
nicht.

Die beiden Kabel zum Mahdeck
sind nicht korrekt angeschlossen.

Das Mahdeck an das Gerat anschliel3en, sie-
he So befestigen Sie das Mahdeck auf Seite
718.

Das Mahdeck ist voller Gras.

Das Mahdeck reinigen, siehe So entfernen
Sie das Méhdeck auf Seife 19.

Der Akku ist nicht geladen.

Batterie aufladen.

Die Arretierung des Mahdecks ist
nicht aktiviert, oder der Arretie-
rungsschalter ist beschadigt.

Befestigen Sie das Mahdeck ordnungsge-
mal, siehe So befestigen Sie das Mahdeck
auf Seite 18.

Ziehen Sie einen autorisierten Servicetechni-
ker hinzu, wenn das Problem weiterhin be-
steht.

Das Mahdeck ist nicht in der
Mahposition.

Bringen Sie das Mahdeck in die Mahposition,
siehe Anheben und Absenken des Mahdecks
auf Seite 21.

Die Mahdeckmotoren sind be-
schadigt.

Die Steuerungen fir die Mah-
deckmotoren sind beschadigt.

Eine autorisierte Servicewerkstatt kontaktie-
ren.

Die Batterie wird nicht aufgela-
den.

Das Ladegerat ist nicht richtig
angeschlossen.

Siehe So laden Sie den Akku auf Seite 20.

Das Ladegerat ist defekt.

Das Ladegerat ersetzen.

Der Akku ist beschadigt.

Eine autorisierte Servicewerkstatt kontaktie-
ren.

Die Akkutemperatur liegt Gber
45 °C.

Den Akku 20 Minuten abkihlen lassen.

Die Akkutemperatur ist zu nied-
rig.

Das Geréat an einen Ort mit der fur die Akkus
zulassigen Temperatur bringen. Siehe Lage-
rung auf Seite 32.

Es gibt Vibrationen im Geréat.

Die Klingen sind locker.

Siehe So dberpriifen Sie die Klingen auf Sei-
te 26.

Eine oder mehrere Klingen sind
nicht gewuchtet.

Siehe So dberpriifen Sie die Klingen auf Sei-
te 26.

Der Motor ist lose.

Eine autorisierte Servicewerkstatt kontaktie-
ren.
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Problem

Ursache

Aktion

Das Schneidergebnis ist nicht zu-
friedenstellend.

Die Klingen sind stumpf.

Siehe So dberpriifen Sie die Klingen auf Sei-
te 26.

Das Gras ist lang oder nass.

Siehe So erhalten Sie ein gutes Médhergebnis
auf Seite 23.

Das Mahdeck ist nicht parallel
zum Boden.

Siehe So dberpriifen Sie die Fluchtung des
Méhdecks auf Seite 26.

Verstopfung durch Gras im Mah-
deck.

Siehe So reinigen Sie das Gerét auf Seite
24,

Der Reifendruck ist auf der rech-
ten und linken Seite unterschied-
lich.

Siehe Reifendruck auf Seite 26.

Das Gerat wird mit zu hoher Ge-
schwindigkeit betrieben.

Eine autorisierte Servicewerkstatt kontaktie-
ren.

Die Motordrehzahl ist zu niedrig.

Eine autorisierte Servicewerkstatt kontaktie-
ren.

LED-Lichtsignale auf dem Display

Die LEDs auf dem Display signalisieren, wenn
eine Stoérung vorliegt oder die Betriebsbedingungen
nicht erflllt werden. Siehe So kontrollieren Sie die

Betriebsbedingungen auf Seite 15.

Modus Signal

Situation

Die LED fir

den Sitzkontakt-
schalter (4) blinkt
5 Mal.

Fahrmodus

Der Fahrer hat
den Sitz verlas-
sen, wahrend das
Gerat verwendet
wird.
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Transport, Lagerung und Entsorgung

Modus Signal Situation
Standby-Mo- | Die LED fur Die Start-Taste
dus den Sitzkontakt- | wird gedrickt,
schalter (4) blinkt. | wenn sich kein
Bediener auf dem
Sitz befindet.
Die Akku- Die Start-Taste
LEDs (5) 1-4 blin- | wird gedrtickt,
ken. wenn das Lade-
gerat angeschlos-
sen ist.
Die Anzeige Die Start-Taste
der Feststellbrem-| wird gedrickt,
se (1) blinkt. aber die Feststell-
bremse ist nicht
angezogen.
Die LED fur akti- | Die Start-Taste
vierte Klingen (2) | wird gedrickt,
blinkt. wenn das Mah-
deck abgesenkt
wird.
Die Standby-An- | Die Start-Taste
zeige (3) und die | wird gedrickt,
Warnanzeige (6) | wenn das Vor-
blinken, bis die warts- oder Ruick-
Start-Taste losge- | wartspedal ge-
lassen wird. drickt wird.
Die Feststell- Wenden Sie sich
bremse ist ange- | an eine autorisier-
zogen, die Stand- | te Servicewerk-
by-Anzeige (3) statt.
und die Warnan-
zeige (6) blinken,
bis die Start-Tas-
te losgelassen
wird.
Transport

* Das Gerat ist schwer und kann Quetschungen
verursachen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es auf

ein Fahrzeug oder einen Anhanger laden oder davon

herunterladen.
* Heben Sie das Gerat nicht an. Die Transportdsen

sind keine zugelassenen Hebepunkte und durfen nur

verwendet werden, um das Gerat sicher an einem
Anhanger zu befestigen.

* Verwenden Sie einen flr den Transport des Gerats
zugelassenen Anhanger.

+ Vergewissern Sie sich, dass Sie die ortliche
StralRenverkehrsordnung kennen bevor Sie das
Gerat in einem Anhanger oder auf 6ffentlichen
Stralden transportieren.

So schleppen Sie das Gerét ab

1.

Stellen Sie den Hubhebel fir das Mahdeck in
Betriebsposition.

Losen Sie die Feststellbremse.

. Ziehen Sie das Gerat nur Gber kurze Strecken und

mit niedriger Geschwindigkeit.

So befestigen Sie das Gerét sicher fir den
Transport auf einem Anhénger

A\

WARNUNG: Die Feststelloremse

reicht nicht aus, um das Gerat wahrend des
Transports zu sichern. Befestigen Sie das
Gerat fest am Anhanger.
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Ausstattung: 2 zugelassene Spanngurte und 4
Unterlegkeile.

Betatigen Sie die Handbremse.

2. Befestigen Sie die Spanngurte um Rahmen oder
Wagenheck.

3. Ziehen Sie die Spanngurte in Richtung Front und
Heck Anhangers an, um das Gerat zu sichern.

4. Platzieren Sie die Unterlegkeile vor und hinter die
Hinterrader.

Transport von Akkus

+ Die mitgelieferten 48-V-Akkus entsprechen den
Anforderungen der Gefahrgutvorschriften.

+ Beachten Sie fiir den gewerblichen Transport
durch Dritte oder Speditionen die gesonderten
Anforderungen fur Verpackung und Etiketten.

* Sprechen Sie sich vor dem Versand des Gerats mit
einer Person ab, die speziell im Gefahrgutversand
geschult ist. Beachten Sie samtliche geltenden
nationalen Vorschriften.

+ Bedecken Sie offene Kontakte mit Klebeband, wenn
Sie die Batterie in eine Verpackung legen. Legen
Sie die Batterie so in die Verpackung, dass sie nicht
verrutschen kann.

Lagerung

Bereiten Sie das Gerat zur Lagerung am Saisonende
vor und wenn es langer als 30 Tage nicht verwendet
wird.

WARNUNG: Entfernen Sie Gras,

Blatter und andere brennbare Materialien
vom Gerat, um die Brandgefahr zu
reduzieren. Lassen Sie das Gerat abkihlen,
bevor Sie es einlagern.

A

« Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position ,,0“.

* Reinigen Sie das Gerat, siehe So reinigen Sie das
Gerdt auf Seite 24. Beheben Sie Lackschaden, um
Rost zu vermeiden.

* Untersuchen Sie das Gerat auf abgenutzte oder
beschadigte Teile und ziehen Sie lockere Schrauben
und Muttern an.

» Laden Sie den Akku vor der Lagerung vollstandig

auf. Stellen Sie sicher, dass die Ladung der Akkus
wahrend der Lagerung mindestens 50 % betragt.

» Lagern Sie das Geréat in einer sauberen und
trockenen Umgebung. Decken Sie das Gerat ab.

Hinweis: Eine Abdeckung zum Schutz Ihres
Gerats wahrend Lagerung oder Transport ist bei
Ihrem Handler erhaltlich.

* Bewahren Sie das Geréat in einem verschlossenen
Bereich auf, um einen unerlaubten Zugriff durch
Kinder oder andere Personen zu verhindern.

* Lagern Sie das Gerat und das Netzteil an einem
trockenen und frostsicheren Ort.

*+ Wenn Sie das Gerat verwenden, lagern Sie
es bei einer Umgebungstemperatur zwischen
0 °C/32 °F und 50 °C/122 °F. Wenn Sie das
Gerat nicht verwenden, kdnnen Sie es bei einer
Umgebungstemperatur zwischen -20 °C/-4 °F und
50 °C/122 °F lagern.

+ Halten Sie das Gerat von Sonneneinstrahlung fern.

* Lagern Sie das Geréat nicht an einem Ort, an dem es
zu elektrostatischen Entladungen kommen kann.

Entsorgung von Akku und Ladegerat

Symbole auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weisen darauf hin, dass dieses Produkt nicht tiber den
Hausmdiill entsorgt werden darf. Es ist stattdessen einer
entsprechenden Recycling-Einrichtung zuzufihren,
damit elektrische und elektronische Komponenten
wiedergewonnen werden kdnnen.

Dadurch, dass Sie sicherstellen, dass Sie mit diesem
Produkt sorgféaltig umgehen, kénnen Sie helfen,

den potentiellen negativen Auswirkungen auf die
Umwelt und Ihre Mitmenschen entgegenzuwirken,
die sich andernfalls durch eine unsachgemafe
Entsorgung dieses Produkts ergeben kénnen.
Genauere Informationen Uber die ordnungsgemalie
Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei lhrer
Stadtverwaltung, lhrem Abfallentsorgungsunternehmen
oder dem Geschéft, in dem Sie lhr Produkt gekauft
haben.

&

Hinweis: Der Akku kann in den Ruhemodus
wechseln, wenn das Produkt eingelagert wird oder
der Ladezustand sehr niedrig ist. Um den Akku zu
starten, driicken Sie die START-Taste 2 Sekunden
lang. Wenn der Akku nicht startet, laden Sie ihn
ohne Unterbrechung vollstandig auf. Die Ladezeit ist
langer, wenn sich der Akku im Ruhemodus befindet.

* Schmieren Sie alle Schmiernippel, Gelenke/
Verbindungen und Achsen.

Entsorgen

+ Chemikalien kénnen gefahrlich sein und diirfen
nicht auf den Boden geschittet werden. Entsorgen
Sie immer alle verwendeten Chemikalien in
einem Service Center oder in einer geeigneten
Entsorgungseinrichtung.

* Wenn das Gerat abgenutzt ist, kbnnen Sie es zum

Handler oder zu einer geeigneten Recyclingstelle
schicken.
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+ Ol und Akkus kénnen negative Auswirkungen auf
die Umwelt haben. Befolgen Sie die ortlichen
Recyclinganforderungen und geltenden Vorschriften.

+ Entsorgen Sie den Akku nicht Gber den Hausmull.

* Schicken Sie den Akku an eine Husqgvarna-
Servicewerkstatt oder entsorgen Sie ihn in einer
Beseitigungsanlage fiir Altbatterien.

Entsorgen von Elektro- und Elektronik-
Altgeraten

Gilt nur fur Deutschland

Die durchgestrichene Abfalltonne weist darauf hin,

dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, dieses Gerat
getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen.
Die Entsorgung im Restmdll oder im gelben Sack

ist verboten. Wenn das Produkt Einwegbatterien oder
Akkus enthalt, die nicht dauerhaft installiert sind,
missen diese vor der Entsorgung des Produkts entfernt
und separat als Batterien bzw. Akkus entsorgt werden.

Informationen zur Riickgabe von Elektro- und
Elektronik-Altgeréaten fir Privathaushalte:

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte
Vertreiber verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgerate
kostenlos zurlickzunehmen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeraten mit

einer Verkaufsflache von mindestens 400 m? und
Lebensmittelhandler mit einer Gesamtverkaufsflache
von mindestens 800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr
oder bestandig Elektro- und Elektronikgerate abgeben
und verkaufen, sind unter den folgenden Umstanden zur
Rucknahme von Geraten verpflichtet:

1. Beim Verkauf eines neuen Elektro- oder
Elektronikgerats muss der Vertreiber ein Altgerat
desselben Geratetyps kostenlos zuriicknehmen,
das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie
das neue Gerat bereitstellt. Dies muss an dem
Standort, an dem das Gerat abgegeben wird, oder
in unmittelbarer Nahe geschehen. Privathaushalte
gelten auch als der Ort, an dem das Geréat
abgegeben wird, sofern das Produkt dorthin geliefert
wird: In diesem Fall werden Altgerate ohne Kosten
fir den Endbenutzer abgeholt.

2. Der Vertreiber muss Altgerate mit einem
Durchmesser von weniger als 25 cm auf Wunsch
des Endbenutzers an der Verkaufsstelle oder in
unmittelbarer Nahe zurticknehmen. Diese Riickgabe
muss nicht mit dem Kauf von Elektro- oder
Elektronikgeraten in Verbindung stehen und ist auf
drei Altgerate pro Geratetyp beschrankt.

Bei Abschluss des Kaufvertrags flir ein neues

Elektro- oder Elektronikgerat muss der Vertreiber den
Endbenutzer Uber sein Recht informieren, das Altgerat
zurtickzugeben oder kostenlos abholen zu lassen, und

den Endbenutzer fragen, ob er beabsichtigt, ein Altgerat
bei der Lieferung des neuen Gerats zuriickzugeben.

Dies gilt auch fur den Vertrieb Uber Telekommunikation,
wenn die Lager- und Versandflache fur Elektro- und
Elektronikgerate mindestens 400 m? betragt oder wenn
die gesamte Lager- und Versandflache mindestens 800
m? betragt, wobei die kostenlose Abholung von Elektro-
oder Elektronikgeraten auf die folgenden Kategorien
beschrankt ist:

+ 1 (Warmelbertrager)

» 2 (Gerate mit Displays) und

* 4 (groRe Gerate mit mindestens einer auleren
Abmessung von mehr als 50 cm)

Fir alle anderen Elektro- und Elektronikgerate muss
der Vertreiber entsprechende Ricknahmestellen in
angemessener Nahe zum Endverbraucher sicherstellen.
Dies gilt auch fur Altgerate, bei denen keine duf3ere
Abmessung 25 cm Uberschreitet, die der Endbenutzer
zurtickgeben mochte, ohne ein neues Gerat zu
erwerben.

Datenschutz

Alle Endbenutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeraten
sind daflr verantwortlich, alle personenbezogenen
Daten von den zu entsorgenden Elektro- und Elektronik-
Altgeraten zu l6schen.

WEEE-Registrierungsnummer

Husqgvarna

Sammlungs- und Verwertungsraten

Gemal der WEEE-RIichtlinie sind die EU-
Mitgliedstaaten verpflichtet, Daten Uber Elektro-

und Elektronik-Altgerate zu sammeln und diese

Daten an die Europaische Kommission zu

Ubermitteln. Weitere Informationen hierzu finden Sie
auf der BMUV-Website: https://www.bmuv.de/themen/
wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/
elektro-und-elektronikaltgeraete
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Technische Daten

Technische Daten

R 112iC
Abmessungen
Lange ohne Mahdeck, mm 1781
Breite ohne Mahdeck, mm 800
Lange mit Mahdeck, mm 2119
Breite mit Mahdeck, mm 883
Hohe, mm 1069
Gewicht ohne Mahdeck, (inkl. 1 Akku), kg 135
Radstand, mm 800
ReifengréfRe 155/50-8
Reifendruck, hinten — vorn kPa/bar/PSI 60/0,6/8,5
Max. zulassiges Gefalle, Grad (°) 10
Max. Anhangelast bei einer Steigung von 10°, kg 100
Max. zuldssige vertikale Kraft auf die Anhangerkupplung, N/kg 250/25
Max. zulassige horizontale Kraft auf die Anhangerkupplung, N/kg 250/25
Antriebsmotor
Motortyp Burstenloser DC-Motor
Spannung, V 48
Nennleistung Motor, kW 1,5
Hochstdrehzahl Motor, U/min 3500
Getriebe
Marke/Modell PEERLESS/PGM 2200

0|, Klasse SF-CC

SAE 90 API| GL-4 Performance

Olmenge, | 0,24
Anzahl der Vorwartsgange -
Anzahl der Riickwartsgange -
Hochstgeschwindigkeit vorwéarts, km/h 9
Hochstgeschwindigkeit riickwarts, km/h 4

Elektrisches System

Typ 48 V DC, negativ geerdet
Hauptsicherung, A 80
Mahdeck-Sicherung, A 40
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R 112iC
Steuergerat-Sicherung, A 3
Gerauschemissionen '
Schallleistungspegel, gemessen dB (A) 93
Garantierte Schallleistung dB (A) 96
Schallpegel 2
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB (A) 80
Vibrationspegel 3
Vibrationspegel am Lenkrad, m/s?2 0,27
Vibrationspegel am Sitz, m/s? 0,1
Mahdeck
Typ Combi
Schnittbreite, mm 850
Gewicht, kg 28
Leistung Mahdeckmotor, kW 2x0,9
Drehzahl Mahdeckmotor, U/min 3000
Boost-Drehzahl M&hdeckmotor, U/min 3500
Schnitthéhe, 5 Positionen, mm 25-70
Klingenlange, mm 425
Klinge
Artikelnummer 595 94 26-10

WARNUNG: Durch die Verwendung

eines Mahdecks, das nicht fir das Gerat
zugelassen ist, kbnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert
werden und schwere Verletzungen
verursachen. Verwenden Sie keine

A\

anderen Mahdecktypen als die in dieser
Bedienungsanleitung angegebenen.

Zugelassene Akkus

Verwenden Sie fir dieses Gerat nur originale Akkus.

Akku

EM-5240Li

Artikelnummer

598 84 43-01

Typ Lithium-lonen
Akkukapazitat, Ah 38,4
Nennspannung, V 50,4

T Umweltbelastende Gerduschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lya) geméaR EG-Richtlinie

2000/14/EG.

2 Schalldruckpegel geman EN ISO 5395. Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer
Ausbreitungsklasse (standardmafige Ausbreitung) von 1,2 dB (A).

3 Vibrationspegel gemaR EN ISO 5395. Die fiir den Vibrationspegel angegebenen Werte haben eine typische

statistische Ausbreitung (Standardabweichung) von 0,2 m/s? (Lenkrad) und 0,8 m/s? (Sitz).
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Akku EM-5240Li

Gewicht, kg/lb 17/38

Zugelassenes Ladegerat

Akkuladegerat PS-5705
Eingangsspannung, V 220-240
Eingangsstrom, A 1,8
Frequenz, Hz 50
Leistung, W 300
Ausgangsspannung, V 57
Ausgangsstrom, A 53
Service
Service

Fiihren Sie eine jahrliche Uberpriifung bei einem
autorisierten Service Center durch, um sicherzustellen,
dass das Gerat sicher betrieben werden kann und in
der Hochsaison in optimalem Zustand ist. Der beste
Zeitpunkt firr eine Wartung oder Uberholung des Gerats
ist die Nebensaison.

Geben Sie bei der Ersatzteilbestellung das
Anschaffungsjahr sowie Modell, Typ und Seriennummer
an.

Verwenden Sie stets Originalersatzteile.
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Konformitatserklaru ng

EU-Konformitatserklarung

Die Husgvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden,
Tel.: +46-36-146500, erklart in alleiniger Verantwortung,
dass das Geréat:

Beschreibung Aufsitzrasenmaher
Marke Husqvarna

Typ/Modell R 112iC

Identifizierung Seriennummern ab 2022

die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfillt:

Geraten und Maschinen®

Richtlinie/Verord- Beschreibung

nung

2006/42/EG ,Maschinenrichtlinie*

2014/30/EG »,EMV-Richtlinie"

2000/14/EG »=aber umweltbelastende Gerduschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen

ikgeraten®

2011/65/EG »zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektron-

und dass die folgenden Normen und/oder
technischen Daten angewendet werden: EN

1ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN

ISO 13849-2:2012, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN

ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005,

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN
IEC63000:2018.

Benannte Stelle: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Swedenbestatigte die Konformitat mit der Richtlinie
2000/14/EG, Konformitatsbewertungsverfahren nach:
Anhang VI.

Informationen zu Gerauschemissionen finden Sie unter
Technische Daten auf Seite 34.

Huskvarna, 2022-11-01

Claes Lossal, Entwicklungsleiter/Gartenprodukte,
Husqgvarna AB

Verantwortlich fur die technische Dokumentation

C€
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